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การบรรเทาอุทกภัยของลุมน้ําน้ําปาด 

Flood mitigation in Nam Pad river basin 
วรพล เรืองศรี และ จิระวัฒน กณะสุต 

 
 
บทคัดยอ 

 ลุมน้ําน้ําปาดเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ํานาน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีอําเภอฟากทาและอําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตตองประสบปญหาการขาดแคลน
น้ําในการเพาะปลูกในชวงฤดูแลงและปญหาน้ําปาไหลหลากในชวงฤดูฝนเปนประจําทุกป เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศของลําน้ําน้ําปาดมีความลาดชันสูง ทําใหน้ําหลากมีลักษณะข้ึนเร็วและลงเร็ว 
ประกอบกับไมมีแหลงเก็บกักน้ําไวสําหรับฤดูแลง ทําใหปญหาการขาดแคลนน้ํามีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน
เปนลําดับ ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยในเขตทองท่ีอําเภอฟาก
ทาและอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ดวยโปรแกรม MIKE 11 พบวาเหตุการณน้ําทวมในป 2554 
จะเกิดพ้ืนท่ีน้ําทวมประมาณ 16,064 ไร และเม่ือมีการกอสรางเข่ือนน้ําปาดจะชวยชะลอการเกิดน้ํา
หลากสูงสุดไดประมาณ 1-2 วัน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัย และ
บรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยไดทันสถานการณ 

คําสําคัญ : ลุมน้ําน้ําปาด, อุทกภัย, MIKE 11 
 
 
 
ABSTRACT 

Nam Pad river basin is a subbasin of Nan river basin which flows through Fak 
Tha district and Nam Pad district of Uttaradit province. Most people in the area 
career in agricultural sector. However, they suffer from water shortage in drought and 
suffer from cataract in rainy season every year. The landscape of Nam Pad river basin 
has high slope, therefore, the flood is very rapid. In addition, there is no water 
storage for drought season. All these factors make the water shortage more intense. 
The objective of this research is to mitigate the problem of flood in Fak Tha district 
and Nam Pad district by using MIKE 11. In 2011, flooding area occurred about 16,064 
rai . The construction of Nam Pad dam will slow down the cataract and extend time 
about for 1-2 days for related agencies to prepare the necessary policy for mitigation 
of flood problem. 

Keywords : Nam Pad river basin, Flood, MIKE 11 
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บทนํา 
 การศึกษาในครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาทบทวนการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) เข่ือนน้ําปาด จังหวัดอุดรดิตถ เปนการศึกษาสภาพปญหาน้ําทวมท่ีผานมา และ
สภาพน้ําทวมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหลังมีโครงการ โดยทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาท้ังสองกรณี
กอนมีโครงการและหลังมีโครงการ เพ่ือประเมินความสามารถในการบรรเทาอุทกภัยของเข่ือนน้ําปาด 
ในสวนของการศึกษาดานอุทกภัยในสวนนี้ไดทําการพิจารณาปญหาอุกทกภัยในป 2554 ซ่ึงเปนปท่ีมี
การเกิดปญหาน้ําทวมรุนแรงและสรางความเสียหายคอนขางมากในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอฟากทาและ
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุดรดิตถ โดยการวิเคราะหดวยแบบจําลองคณิตศาสตร MIKE 11  

แบบจําลอง MIKE 11 เปนแบบจําลองทางชลศาสตรสําหรับแมน้ํา และลําน้ํา ซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับและพิสูจนแลววาเปนแบบจําลองมาตรฐานและปฏิบัติงานไดจริง โดยแบบจําลอง  
MIKE 11 ท่ีจะใชในการศึกษานี้ประกอบดวย 2 แบบจําลองยอย ไดแก แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา 
(Rainfall-Runoff module : RR) เปนแบบจําลองทางดานอุทกวิทยาท่ีศึกษาความสัมพันธระหวาง
น้ําฝนกับน้ําทา และแบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module : HD) เปนแบบจําลอง
ทางดานอุทกพลศาสตร ซ่ึงใชศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ําทางชลศาสตรในการไหลแบบ 1 มิติ โดย
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสมการ Saint-Venant Equation โดยอัตราการไหลและระดับน้ําสามารถ
คํานวณไดในรูปฟงกชั่นของเวลาและพ้ืนท่ี และนําผลการจําลองสภาพการไหลเขาสูระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพ่ือวิเคราะหและแปรผลเปนแผนท่ีน้ําทวมท่ีสามารถเขาใจไดงาย และสามารถนําไปใช
เปนขอมูลประกอบท่ีสําคัญตอการวางแผนการจัดการน้ําทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใช
ในการเตือนภัยน้ําทวมตอประชาชนไดอยางทันทวงที 

 
พ้ืนท่ีศึกษา 
 ลุมน้ําน้ําปาด ซ่ึงเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ํานาน โดยตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

จังหวัดอุตรดิตถ มีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 2,463 ตร.กม. ครอบคลุมอยูในพ้ืนท่ีอําเภอฟากทา และ
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตตองประสบปญหา
การขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกในชวงฤดูแลงและปญหาน้ําปาไหลหลากในชวงฤดูฝนเปนประจําทุกป 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของลําน้ําปาดมีความลาดชันสูง ทําใหน้ําหลากมีลักษณะข้ึนเร็วและลงเร็ว 
โดยในป 2554 พ้ืนท่ีลุมน้ําน้ําปาดประสบปญหาอุทกภัยรุนแรงและสรางความเสียหายคอนขางมาก 
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เขื่อนน้ําปาด มีลักษณะเปนเขื่อนดินถมชนิดแบงโซน มีที่ตั้งหัวงานอยูที่ตําบลดงตนผึ้ง 
(บานนาไพร หมู 4 เดิม) ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ตําแหนงท่ีตั้งเข่ือนอยูท่ีพิกัด 
47Q, QV 037-982 ระวางแผนท่ี 5145 II ตามแผนท่ีกรมทหาร มาตราสวน 1 : 50,000 อยูท่ีเสนรุง 

18°-03′-54″ เหนือ และเสนแวง 100°-55′-39″ ตะวันออก ระดับเก็บกักปกติท่ี +288.00 ม.รทก. 
ความจุท่ีระดับเก็บกักปกติ  85.64 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีรับน้ําฝนดานเหนือท่ีตั้งเข่ือนประมาณ 
677 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําทาไหลลงอางฯ ในเกณฑเฉลี่ยปละประมาณ 117.88 ลานลูกบาศก
เมตร พ้ืนท่ีชลประทานรวม 73,640 ไร ประกอบดวย พ้ืนท่ีชลประทานปจจุบัน จํานวน 21,300 ไร 
และพ้ืนท่ีชลประทานใหม จํานวน 29,100 ไร และพ้ืนท่ีรับประโยชนจากระบบทอสงน้ําฝงขวา 
จํานวน 23,240 ไร 

 
แบบจําลอง MIKE 11 
 แบบจําลองคณิตศาสตรท่ีเลือกใชคือ แบบจําลอง MIKE 11 โดยจะประกอบไปดวย 

แบบจําลองยอย 2 แบบจําลอง ดังนี้  

1) แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (Rainfall-Runoff module : RR) ใชแปลงขอมูลน้ําฝนเปนน้ําทา

หรือคํานวณการไหลของน้ําผิวดินของลุมน้ําน้ําปาด 

2) แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module : HD) ใชคํานวณการไหลของน้ําในลํา

น้ําปาดท่ีมีขอมูลรูปตัดลําน้ําและแสดงแผนท่ีน้ําทวมในลุมน้ําน้ําปาด 

วิธีการจัดทําแบบจําลอง MIKE 11   
 แบบจําลอง MIKE 11 ท่ีจัดทําข้ึนนี้เปนการศึกษาสภาพปญหาน้ําทวมท่ีผานมา และสภาพน้ํา

ทวมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหลังมีโครงการ โดยทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาท้ังกรณีกอนมีโครงการ 
และหลังมีโครงการ (ซ่ึงในกรณีหลังมีโครงการนี้จะใชปริมาณน้ําท่ีปลายดานทายน้ําของเข่ือนน้ําปาด) 
เพ่ือประเมินความสามารถในการบรรเทาอุทกภัยของเข่ือนน้ําปาด โดยรายละเอียดของการมีโครงการ
นอกจากเข่ือนน้ําปาดแลวยังมีอาคารชลศาสตรท่ีจะทําการกอสรางเพ่ิมเติมแสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  อาคารชลศาสตรท่ีจะทําการกอสรางเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีศึกษาลุมน้ําน้ําปาด 

 
สําหรับข้ันตอนการจัดทําแบบจําลองมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (Rainfall-Runoff module : RR) ใชขอมูลนําเขาแบบจําลองท่ี

สําคัญประกอบดวย 

- ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันของสถานีวัดน้ําฝน ท่ีตั้งอยูในลุมน้ําน้ําปาดและมีการตรวจวัด

ปริมาณน้ําฝนจนถึงปจจุบัน จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานี 351007 สถานี 70180 สถานี 351006 

สถานี 351003 และสถานี 70151 

- ขอมูลสถานีวัดน้ําทาท่ีมีการตรวจวัดระดับน้ําและอัตราการไหล จํานวน 3 สถานี โดยเปน

สถานีวัดน้ําทาท่ีมีการตรวจวัดอัตราการไหลในลําน้ําน้ําปาด 2 สถานี ไดแก สถานีวัดน้ําทา N.16 และ

สถานีวัดน้ําทา  N.33 สวนสถานีวัดน้ําทา N.12A ซ่ึงเปนสถานีวัดน้ําทาในแมน้ํานาน ตั้งอยูดานทาย

น้ําของจุดบรรจบ ระหวางลําน้ําน้ําปาดกับแมน้ํานาน  

- ขอมูลการระเหยไดใชขอมูลการระเหยท่ีสถานีตรวจอากาศจังหวัดอุตรดิตถ ในรอบ 30 ป 

(ป พ.ศ. 2528-2557) ซ่ึงดําเนินการตรวจวัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 

โดยไดทําการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ดวยขอมูลการตรวจวัดอัตราการ
ไหล ท่ีสถานีวัดน้ําทา 2 สถานี คือ สถานีวัดน้ําทา N.33 และสถานีวัดน้ําทา N.16 โดยสถานี N.33 
ตั้งอยู ดานทายน้ําของลุมน้ําน้ําปาดใกลจุดบรรจบกับแมน้ํานาน มีพ้ืนท่ีรับน้ํา 2,463 ตารางกิโลเมตร 
ในการปรับเทียบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทาท่ีสถานีวัดน้ําทา N.33 ไดทําการสอบเทียบแบบจําลอง 

 

ลําดับท่ี ช่ือฝาย River Name Chainage 
1 ฝายหมู 7 บานหวยไขเขียด Nampad (น้ําปาด)  17,351.00  
2 ฝายน้ําลนขามถนน Nampad (น้ําปาด)  29,433.00  
3 ฝายบานเดิ่น Nampad (น้ําปาด)  35,254.00  
4 ฝายบานตนมวง 1 Nampad (น้ําปาด)  39,334.00  
5 ฝายบานตนมวง 2 Nampad (น้ําปาด)  46,384.00  
6 ฝายบานเดนเหล็ก Nampad (น้ําปาด)  50,585.00  
7 ฝายบานน้ําพาย Nampad (น้ําปาด)  52,221.00  
8 ฝายบานแกงปลาจอย Nampad (น้ําปาด)  59,366.00  
9 ฝายบานหนองแหว 2 Nampad (น้ําปาด)  60,441.00  
10 ฝายบานมวง 1 Nampad (น้ําปาด)  64,324.00  
11 ฝายบานมวง  Nampad (น้ําปาด)  66,733.00  
12 ฝายบานใหม 1 Nampad (น้ําปาด)  72,064.00  
13 ฝายบานฝาย 1 Nampad (น้ําปาด)  76,716.00  
14 ฝายบานแสนตอ Nampad (น้ําปาด)  83,098.00  
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(Model Calibration) ในป 2524 และตรวจสอบแบบจําลอง (Model Verification) ในชวงป 
พ.ศ. 2525- 2527 สวนท่ีสถานีวัดน้ําทา N.16 ซ่ึงตั้งอยูกลางลุมน้ําน้ําปาด มีพ้ืนท่ีรับน้ํา 2,088 ตาราง
กิโลเมตร ได ทําการสอบเทียบแบบจําลอง (Model Calibration) เฉพาะชวงป 2524 เนื่องจาก
ขอจํากัดของการ ตรวจวัดอัตราการไหลท่ีสถานีวัดน้ําทา N.16 โดยแสดงผลการสอบเทียบและ
ตรวจสอบแบบจําลอง น้ําฝน-น้ําทาท่ีสถานีวัดน้ําทา N.33 และสถานีวัดน้ําทา N.16 ในสวนของผล
การศึกษา  

2) แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module : HD) ใชขอมูลนําเขาแบบจําลองท่ี

สําคัญประกอบดวย 

- ขอมูลสภาพภูมิประเทศ เพ่ือใชเปนขอมูลของระดับพ้ืนดินท่ีราบน้ําทวมถึงริมตลิ่งของแตละ

หนาตัดลําน้ําท่ีคาดวาอาจเกิดน้ําเออลนตลิ่ง ไดจากแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ของกรมแผนท่ี

ทหาร รวมกับขอมูล DEM ขนาด 5x5 เมตร ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

- ขอมูลหนาตัดลําน้ํา เปนขอมูลขนาด รูปรางและความลึกของลําน้ําท่ีตําแหนงพิกัดตางๆ 

เพ่ือแสดงโครงขายของลําน้ําและความยาวของลําน้ําน้ําปาด  

- ขอมูลระดับน้ําและอัตราการไหล ใชเปนขอบเขตของแบบจําลอง รวมท้ังใชเปนขอมูล

สําหรับการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง 

- ขอมูลอาคารบังคับน้ําและการควบคุม เปนเง่ือนไขสําคัญในการคํานวณการไหลในลําน้ําน้ํา

ปาด สําหรับการสอบเทียบแบบจําลองและการบริหารจัดการน้ํา 

- ขอมูลปริมาณน้ําท่ีปลายดานทายน้ําของเข่ือนน้ําปาด ซ่ึงเปนมูลจากโครงการศึกษาทบทวน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เข่ือนน้ําปาด จังหวัดอุดรดิตถ ในสวนของการศึกษาสมดุล

น้ําท่ีใชแบบจําลอง MIKE BASIN 

ในการจําลองโครงขายของแบบจําลองสภาพการไหลไดทําการจัดเตรียมแบบจําลองสภาพการไหล 
โดยใชตําแหนงท่ีตั้งโครงการเข่ือนน้ําปาดเปนหนาตัดแรกของแบบจําลอง และรูปตัดลําน้ําทุกๆ 1 
กิโลเมตรไปจนถึงจุดบรรจบกับแมน้ํานานมีรูปตัดลําน้ํารวมท้ังสิ้น 109 หนาตัด คิดเปนระยะทาง
ท้ังหมด 108 กิโลเมตร จากนั้นทําการกําหนดขอบเขตเง่ือนไขของแบบจําลอง ซ่ึงเง่ือนไขขอบเขตดาน
เหนือน้ํา (Upstream Boundary) ใชขอมูลปริมาณน้ําทา ณ ท่ีตั้งเข่ือนน้ําปาด (ในกรณีกอนมี
โครงการ) และใชปริมาณน้ําท่ีปลอยดานทายน้ําของเข่ือนน้ําปาดจากแบบจําลอง MIKE BASIN (ใน
กรณีหลังมีโครงการ) สวนเง่ือนไขขอบเขตดานทายน้ํา (Downstream- Boundary) ใชขอมูลระดับน้ํา
ท่ีสถานีตรวจวัด N.12A ในสวนการเชื่อมตอแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทาท่ีไดสอบเทียบไวแลวกับ
แบบจําลองสภาพการไหล เพ่ือใหปริมาณน้ําทาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยตางๆ ไหลลงสูลําน้ํา โดย
รายละเอียดการเชื่อมโยงแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ท้ัง 8 ลุมน้ํา กับชวงลําน้ําของแมน้ําน้ําปาด แสดง
ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดการเช่ือมโยงแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา กับแบบจําลองสภาพการไหล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับอาคารบังคับน้ําท่ีตั้งอยูตามตําแหนงตางๆของลําน้ํา คือ ฝายน้ําลนซ่ึงไดทําการนําเขา
ขอมูลอาคารบังคับน้ําท่ีสําคัญรวม 13 อาคาร ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ตําแหนงของอาคารชลศาสตรปจจุบันในพ้ืนท่ีศึกษาลุมน้ําน้ําปาด 

ช่ือลุมน้ํา 
พ้ืนท่ีลุมน้ํา 
(ตร.กม.) 

ช่ือแมน้ํา 
ชวงของแมน้ํา 
(เมตร) 

NP01 667 น้ําปาด 0 - 0 
NP02 198 น้ําปาด       0 – 14,000 
NP03 208 น้ําปาด 14,000 – 35,000 
NP04 473 น้ําปาด 35,000 – 39,000 
NP05 276 น้ําปาด 39,000 – 51,000 
NP06 193 น้ําปาด 51,000 – 72,000 
NP07 187 น้ําปาด 72,000 – 79,000 
NP08 259 น้ําปาด   79,000 – 108,000 

 ฝายน้าํ
 ฝายน้ําลน

                             
 ฝายบานฟาก

 
 ฝายไขเขียดบาน
 

 ฝายเทศบาลฟาก
 

 ฝายน้าํลนขามถนน 
  ฝายวัง

  ฝายน้าํลนขามถนน 
 
 ฝายน้าํลนขาม
  

 ฝายน้าํลนขาม
  

 ฝายน้าํลนขาม
  

 ฝายน้าํลนที่สถานี 

 

 ฝายน้าํลนบาน
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ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหล ไดทําการปรับคา Manning’s n และ
เปรียบเทียบคาระดับน้ําคํานวณกับคาระดับน้ําตรวจวัดท่ีสถานีตางๆ ในแมน้ําท่ีสถานีวัดน้ําทา N.33 
(หนาตัดสํารวจท่ี 103 Chainage 103,000 เมตร) และสถานีวัดน้ําทา N.16 (หนาตัดสํารวจท่ี 75 
Chainage 75,000 เมตร) โดยใชชวงเวลาการสอบเทียบแบบจําลองสภาพการไหลของชวงเดียวกัน
กับการสอบเทียบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทาของสถานีนั้นๆ ซ่ึงจะแสดงผลการสอบเทียบและตรวจสอบ
แบบจําลองสภาพการไหล ในสวนของผลการศึกษา  

การประเมินผลการปรับเทียบแบบจําลองจะใชเกณฑดังนี้ 

- Correlation Coefficient (r) โดยปกติแลวคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาระหวาง -1 ถึง 1 

ในกรณีท่ีคา r มีคาเปนบวกแสดงวากลุมขอมูลท้ังสองมีความสัมพันธแบบปฏิภาคโดยตรง และในกรณี

ท่ีคา r มีคาเปนลบแสดงวากลุมขอมูลท้ังสองมีสัมพันธแบบปฏิภาคผกผัน ในกรณีท่ีคา r มีคาเขาใกล 

1 และ -1 แสดงวากลุมขอมูลท้ังสองมีความสัมพันธกันเปนอยางดี 

 
                                                                                        

         ..……………….(1) 
 

 

- Root Mean Square Error (RMSE) เปนตัวแปรทางสถิติท่ีแสดงความคลาดเคลื่อน

สมบูรณ  ระหวางปริมาณน้ําทารายวันท่ีไดจากการคํานวณดวยแบบจําลองและปริมาณน้ําทารายวันท่ี

ไดจากการตรวจวัด ควรมีคาเขาใกลศูนย 

                                                                              
                            

..……………….(2)                                         
 

- Water Balance Error (WBL) เปนตัวแปรทางสถิติท่ีแสดงความแตกตางของปริมาณน้ําทา

สะสมระหวางปริมาณน้ําทาท่ีคํานวณดวยแบบจําลองและปริมาณน้ําทาท่ีไดจากการตรวจวัด ควรมีคา

เขาใกลศูนย 

                                                                                 

 
..……………….(3) 
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โดยท่ี  𝑛   = จํานวนขอมูล 

 Qobs = ปริมาณน้ําหรือระดับน้ําท่ีไดจากการตรวจวัด 

  Qsim = ปริมาณน้ําหรือระดับน้ําท่ีไดจากการคํานวณ 

Q�obs = ปริมาณน้ําเฉลี่ยหรือระดับน้ําเฉลี่ยท่ีไดจากการตรวจวัด 

 Q� sim = ปริมาณน้ําเฉลี่ยหรือระดับน้ําเฉลี่ยท่ีไดจากการคํานวณ 
 

ผลการศึกษา 
 สําหรับผลการศึกษาสามารถแสดงผลไดดังตอไปนี้ 

1) แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (Rainfall-Runoff module : RR) จากการสอบเทียบแบบจําลองได

คาพารามิเตอรในแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้แสดงดังตารางท่ี 3 สําหรับผลการ

สอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทาแสดงไวในตารางท่ี 4 และแสดงในรูปท่ี 2 ถึงรูปท่ี 4 

ตารางท่ี 3 คาพารามิเตอรในแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา 
            

ลุมน้ํายอย
พารามิเตอร 

NP0
1 

NP
02 

NP0
3 

NP
04 

NP0
5 

NP0
6 

NP0
7 

NP
08 

พ้ืนท่ี (ตร.
กม.) 

667.
16 

198
.44 

208.
27 

473
.34 

128.
40 

193.
89 

334.
15 

259
.36 

Umax (มม.) 50 50 50 50 50 50 50 10 
Lmax (มม.) 200 200 200 200 200 200 200 100 
CQOF 

0.58 
0.5
8 

0.58 
0.5
8 

0.58 0.58 0.58 0.8 

CKIF 
950 950 950 950 950 950 950 

108
0 

CK1,2 (ชม.) 12 12 12 12 12 12 12 12 
TOF 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
0.0

39 
TIF 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
0.7
3 

TG 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

0.0
4 

CKBF 
1000 

100
0 

1000 
100
0 

1000 1000 1000 
100
0 
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ตารางท่ี 4 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ในลุมน้ําน้ําปาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 ผลการสอบเทียบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ท่ีสถานีวัดน้ําทา N.33 ในป พ.ศ. 2524 

  

ลําดับ สถาน ี

การสอบเทียบ
แบบจําลอง 

การตรวจสอบ
แบบจําลอง 

r 
WBL 

(%) r WBL (%) 

1 N.33 0.713 6.650 0.645 -6.700 

2 N.16 0.768 -1.100 - - 

อัต
รา

กา
รไ

หล
 (ล

บ.
ม.

/วิ
นา

ที)
 

ปริ
มา

ณ
น้ํา

ทา
สะ

สม
 (ล

าน
ลบ

.ม
) 

 

ผลตรวจวัด 
ผลคํานวณ 

ผลตรวจวัด 
ผลคํานวณ 
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อัต
รา

กา
รไ

หล
 (ล

บ.
ม.

/วิ
นา

ที)
 

ปริ
มา

ณ
น้ํา

ทา
สะ

สม
 (ล

าน
ลบ

ม)
 

ผล
ตรวจวัด 

 

ผลตรวจวัด 
ผลคํานวณ 

อัต
รา

กา
รไ

หล
 (ล

บ.
ม.

/วิ
นา

ที)
 

ปริ
มา

ณ
น้ํา

ทา
สะ

สม
 

(ล
าน

ลบ
.ม

) 

ผลตรวจวัด 
ผลคํานวณ 

ผลตรวจวัด 
ผลคํานวณ 

 
 
  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ผลการตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ท่ีสถานีวัดน้ําทา N.33  
ในชวงป พ.ศ. 2525-2527 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 ผลการสอบเทียบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ท่ีสถานีวัดน้ําทา N.16  
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2) ในป พ.ศ. 2524 แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module : HD) ผลการ

ปรับเทียบแบบจําลองสภาพการไหล ทําใหประมาณคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ (Manning’s n) ใน
ลําน้ําไดเทากับ 0.030 จากการเปรียบเทียบคาท่ีคํานวณไดจากแบบจําลองสภาพการไหลกับคาท่ีได
จากการตรวจวัดโดยวิธีทางสถิติสรุปไดดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบจากแบบจําลองสภาพการไหล ในลําน้ําน้ําปาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) สําหรับการตรวจสอบความถูกตองของแผนท่ีน้ําทวม ไดทําโดยตรวจสอบขอบเขตน้ําทวมของ

แบบจําลองกับขอบเขตน้ําทวมท่ีไดจากภาพถายดาวเทียมซ่ึงวิเคราะหโดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยใชขอมูลน้ําทวมของป พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบตรวจสอบ

กับขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําทวมท่ีวิเคราะหจากแบบจําลอง ณ ปเดียวกัน 

4) เปรียบเทียบผลการศึกษาท้ังกรณีกอนมีโครงการและหลังมีโครงการ สําหรับผลการจําลอง

พ้ืนท่ีน้ําทวมดวยแบบจําลอง MIKE 11 นั้นไดพิจารณาจําลองพ้ืนท่ีน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 พบวา 

เหตุการณน้ําทวมในป 2554 จะเกิดพ้ืนท่ีน้ําทวมประมาณ 16,064 ไร ในกรณีท่ีไมพิจารณาเข่ือนน้ํา

ปาด สวนในกรณีท่ีพิจารณาเข่ือนน้ําปาดและฝายน้ําลนจะเกิดพ้ืนท่ีน้ําทวมประมาณ 13,212 ไร 

ลดลง 2,852 ไร (คิดเปน 17.8%) ดังแสดงผลการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีน้ําทวมกรณีพิจารณาเข่ือนน้ําปาด

และกรณีท่ีไมพิจารณาเข่ือนน้ําปาดในรูปท่ี 5 และไดทําการเปรียบเทียบอัตราการไหลและระดับน้ําท่ี

จุดพิจารณาหลัก 5 จุด ไดแก ตําแหนงท่ี 1 บริเวณทายเข่ือนน้ําปาด ต.ฟากทา อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ 

ตําแหนงท่ี 2 ต.สองคอน อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ ตําแหนงท่ี 3 บริเวณบานนาน้ําพราย ต.เดนเหล็ก อ.

น้ําปาด จ.อุตรดิตถ  ตําแหนงท่ี 4 บริเวณโรงเรียนบานมวง ต.บานฝาย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ และ

ตําแหนงท่ี 5 ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ ดังรูปท่ี 6 จากการพิจารณาท้ัง 2 กรณี พบวาอัตราการ

ไหลและระดับน้ําท่ีจุดท่ีพิจารณา จะมีคาลดลงเม่ือทําการสรางเข่ือนน้ําปาดและฝายน้ําลนเพ่ิมเติม   

ดังแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราการไหลและระดับน้ําท่ีจุดพิจารณาตางๆในตารางท่ี 6 

 

ลําดับ สถาน ี

การสอบเทียบ
แบบจําลอง 

การตรวจสอบ
แบบจําลอง 

r RMSE  r RMSE  

1 N.33 
Q 0.630 28.725 0.610 21.360 

WL 0.881 0.472 0.882 0.427 

2 N.16 
Q 0.644 27.592 - - 

WL 0.855 0.259 - - 
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รูปท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 กรณีท่ียังไมมีเข่ือนน้ําปาด 
         และกรณีท่ีมีเข่ือนน้ําปาด 
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รูปท่ี 6 จุดพิจารณาอัตราการไหลและระดับน้ําในลุมน้ําน้ําปาด 
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ตารางท่ี 6  สรุปผลการเปรียบเทียบอัตราการไหลและระดับน้ําท่ีจุดพิจารณาตางๆ 

 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาท่ีไดพิจารณาปญหาอุทกภัยในป 2554 ท่ีไดกลาวถึงมาแลวในขางตนจะเห็นวาหากมีการ
กอสรางเข่ือนน้ําปาดและฝายน้ําลนเพ่ิมเติมแลวจะสามารถชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยไดโดยสามารถลดพ้ืนท่ีน้ํา
ทวมลงได ประมาณ 17.8% และเม่ือพิจารณาดูจากผลการเปรียบเทียบอัตราการไหลและระดับน้ําท่ีจุดพิจารณา
ตางๆแลว พบวา ตั้งแตตําแหนงท่ี 1 ทายน้ําเข่ือนน้ําปาด ตําแหนงท่ี 2 ต.สองคอน  ตําแหนงท่ี 3 บานนาน้ําพราย 
ตําแหนงท่ี 4 โรงเรียนบานมวง และตําแหนงท่ี 5 ต.แสนตอ เข่ือนน้ําปาดจะสามารถชวยลดการเกิดน้ําหลากสูงสุด
ได 246.2 157.7 148.4 151.5 และ 52.2 ลบ.ม./วินาที ตามลําดับ และจะสามารถลดระดับน้ําลงได 0.8 0.9 0.4 
0.5 และ 0.1 เมตร ตามลําดับ นอกจากนั้นยังชวยชะลอการเกิดน้ําหลากสูงสุดไดประมาณ 1-2 วัน ซ่ึงจะสามารถ
ชวยใหหนวยงานในพ้ืนท่ีและประชาชนไดเตรียมตัวและหามาตรการรองรับอุทกภัย และเปนการชวยลดความ
สูญเสียจากอุทกภัยลงได 

 
 
 
 
 

  

จุด
พิจารณา 

ที่ 
ที่ต้ัง 

Chainage 
(เมตร) 

อัตราการไหลสูงสุด  
(ลบ.ม./วินาที) 

ระดับน้ําสูงสุด  
(ม.รทก.) 

ระดับตล่ิง  
(ม.รทก.) 

กอนมี
เขื่อนน้ํา

ปาด 

หลังมี
เขื่อนน้ํา

ปาด 

กอนมี
เขื่อนน้ําปาด 

หลังมี
เขื่อน 

น้ําปาด 
ฝงซาย ฝงขวา 

1 ทายเขื่อนน้ํา
ปาด ต.ฟากทา  
อ.ฟากท 
จ.อุตรดิตถ 

1,000 492.5 246.3 243.3 242.5 246.6 246.6 

2 ต.สองคอน  
อ.ฟากทา  
จ.อุตรดิตถ 

18,00
0 

367.6 209.9 208.7 207.8 207.7 208.9 

3 บานนาน้ํา
พราย ต.เดนเหล็ก 
อ.น้ําปาด  
จ.อุตรดิตถ 

52,00
0 

455.7 307.3 166.7 166.3 166.7 167.7 

4 โรงเรียนบาน
มวง ต.บาฝาย 
อ.น้ําปาด  
จ.อุตรดิตถ 

64,00
0 

460.1 308.7 155.3 154.7 154.8 155.0 

5 ต.แสนตอ  
อ.น้ําปาด  
จ.อุตรดิตถ 

92,00
0 

458.8 406.5 114.6 114.5 114.5 114.6 
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