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บทคัดย่อ 

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ในการสร้างแบบจําลองความขุ่นซึ่งมีพ้ืนที่ศึกษา
คือเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้นําค่า  reflectanceจากภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat มาใช้ในการสร้างแบบจําลองโดยใช้ค่าของช่วงคลื่นที่ตามองเห็น (visible 
wavelength)ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ทั้ง Landsat 7 และ Landsat 8 และเก็บตัวอย่างค่าความ
ขุ่นของน้ําในหน่วย NTU (nephelometric turbidity unit) ในเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ถึง เดือน
มีนาคม พ.ศ.2561โดยการลงพ้ืนที่จะกําหนดตามวันที่ดาวเทียมทําการบันทึกภาพจากนั้นนําข้อมูลที่
ได้มาสร้างแบบจําลองความขุ่นด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (linearregression) ผลการ
วิเคราะห์สามารถสร้างแบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียมLandsat 7 และ Landsat 8
แบบจําลองLandsat 7คือ y = 2.7906x + 1.5411มีค่าR2 = 0.4521 อธิบายได้ว่าการผันแปรของค่า
ความขุ่นมีผลมาจากค่าreflectanceร้อยละ 45.21 และแบบจําลองความขุ่นสําหรับLandsat 8 ที่ได้
คือy = 114451x – 15563มีค่าR2 = 0.4085อธิบายได้ว่าการผันแปรของค่าความขุ่นมีผลมาจากค่า
reflectanceร้อยละ 40.85 โดยค่า y คือค่าความขุ่นและค่าx คือค่าreflectance ที่ได้จากภาพถ่าย
ดาวเทียมLandsat แบบจําลองความขุ่นที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับแหล่งน้ําอ่ืนๆซึ่งอาจเป็น
พ้ืนที่ที่ยากแก่การตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อติดตามปัญหาทางด้านความขุ่นของน้ําได้ 

ค าส าคัญ : ความขุ่น, ตะกอน, แบบจําลอง, ภาพถ่ายดาวเทียม,reflectance 

Abstract 

The application of the satellite imagery for turbidity model in ThaThung Na 
dam, Kanchanaburi Province. The model was using Reflectance from Landsat 7 and 
Landsat 8 satellite imagery and the turbidity of water in ThaThung Na dam is in NTU 
unit (Nephelometric Turbidity Unit). The sampling period is September 2017 to March 
2018 and the date for sampling follow the satellite schedule. The model was 
analyzing with liner regression. Result the modelfor Landsat 7 is y = 2.7906x + 1.5411, 
y is turbidity and x is reflectance. The correlation coefficient was found to be R2 = 
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0.4521, can be explained a turbidity is vary to a Reflectance for 49.27 percent. 
The model for Landsat 8 is y = 114451x – 15563 and R2 = 0.4085, can be explained a 
turbidity is vary to a Reflectance for 40.85 percent. The model can beapply for other 
basins are rough accessibility. 

Keywords : Turbidity,Sediment, Models, Satellite imagery, Reflectance 

1  ที่มาและความส าคัญ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีเขื่อนอยู่มากมายหลายจังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะ
จังหวัดกาญจนบุรีที่มีเขื่อนมากถึง 4 เขื่อนด้วยกันได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนเจ้าเณร) เขื่อนวชิรา
ลงกรณ ์(เขื่อนเขาแหลม) เขื่อนแม่กลองและเขื่อนท่าทุ่งนา ซ่ึงเขื่อนเป็นสิ่งสําคัญต่อการบริหารจัดการ
น้ําและยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ําที่สําคัญสําหรับการนํามาใช้ในการดํารงชีวิต เมื่อเขื่อนมีการกักเก็บน้ํา
เป็นเวลานานย่อยต้องมีการคํานึงถึงคุณภาพของน้ําที่อยู่ ในเขื่อนในการศึกษาครั้งนี้ เราได้ให้
ความสําคัญกับความขุ่นของน้ําเนื่องจากเมื่อแหล่งน้ํามีความขุ่นมากจะทําให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชน้ําที่มีผลต่อออกซิเจนในน้ํา (ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศปุา
ชายเลนสิรินาถราชินี, 2018) ซึ่งถ้าหากน้ํามีค่าออกซิเจนที่ต่ําย่อมบ่งบอกว่าเป็นน้ําที่มีคุณภาพไม่ดีจึง
ได้มีการจัดทํางานวิจัยการสร้างแบบจําลองความขุ่นเพ่ือใช้ติดตามปัญหาทางด้านความขุ่นของน้ํา 
และจากการศึกษางานวิจัยการประเมินการเกิดตะกอนโดยใช้การสัมผัสข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิ
สารสนเทศ (Hamed Noori, Seyed Mostafa Siadatmousavi& Barat Mojarad, 2016; 
Mohamed Elsahabia, AbdelazimNegmb& Kamal Alic, 2018) ทําให้ทราบว่าเราสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับการสร้างแบบจําลองความขุ่นได้เราจึงนําภาพถ่ายดาวเทียม Landsat มาประยุกต์ใช้
สําหรับการสร้างแบบจําลองความขุ่น ในงานวิจัยการทําแบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียมนี้ 
ได้เลือกเขื่อนท่าทุ่งนาเป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเป็นเขื่อนที่มีขนาดเล็กซึ่งง่ายต่อการเก็บข้อมูลและใช้
เวลาในการเดินทางไม่มาก 

2  วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือสร้างแบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียมLandsat 
- เพ่ือติดตามปัญหาทางด้านความขุ่นของน้ําที่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ําในเขื่อน 

3  พื้นที่ศึกษา 

เขื่อนท่าทุ่งนา ตําบลช่องสะเดาอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยขอบเขตที่ทํา
การเก็บตัวอย่างมีระยะทางจากสันเขื่อนยาวจนถึงจุดสิ้นสุดประมาณ 10 กิโลเมตร 
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้ง เขื่อนท่าทุ่งนา 

รูปที ่2 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

4  วิธีการศึกษา 

4 1 การเก บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  

เขื่อนท่า
ทุ่งนา 

เขื่อนศรี
นครินทร์ 
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4.1.1 ข้อมูลความขุ่น 
ข้อมูลความขุ่นได้มาจากการลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้ําในเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี 

และนํามาทดสอบหาค่าความขุ่น โดยจะทําการเก็บตัวอย่างน้ําครั้งละ 30 จุด ตรงกลางลําน้ําเว้น
ระยะห่างแต่ละจุดประมาณ 500 เมตร 

4.1.2 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat สืบค้นได้จาก United States Geological 

Survey(USGS)ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ดาวเทียม Landsat 7 และ Landsat 8 ซึ่งดาวเทียมจะ
ทําการบันทึกภาพซ้ําที่จุดเดิมทุกๆ 16 วัน ดังนั้นในทุกๆ 16 วัน จะได้ภาพถ่ายดาวเทียมหนึ่งภาพ ต่อ 
Landsat ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมท่ีสามารถนํามาใช้งานได้ มีท้ังหมด 9 ภาพ โดยเป็นภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 7 ทั้งหมด 3 ภาพ และเป็นภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ทั้งหมด 6 ภาพ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเก็บข้อมูลของภาพถ่ายดาวเทียมLANDSAT 

ล าดับที่ วันที่ Landsat การใช้งาน หมายเหตุ 
1 13กันยายน 2560 8 ได้ - รูปที่ 3 
2 21 กันยายน 2560 7 ได้ - รูปที่ 4 
3 29 กันยายน 2560 8 ไม่ได้ มีเมฆปกคลุม - 
4 7 ตุลาคม 2560 7 ไม่ได้ มีเมฆปกคลุม - 
5 15 ตุลาคม 2560 8 ได้ - รูปที่ 5 
6 23 ตุลาคม 2560 7 ไม่ได้ ภาพเสียและมีเมฆ 

ปกคลุม 
- 

7 31 ตุลาคม 2560 8 ได้ - รูปที่ 6 
8 8 พฤศจิกายน 2560 7 ไม่ได้ ภาพเสียและมีเมฆ 

ปกคลุม 
- 

9 16 พฤศจิกายน 2560 8 ไม่ได้ มีเมฆปกคลุม - 
10 24 พฤศจิกายน 2560 7 ไม่ได้ ภาพเสียและมีเมฆ 

ปกคลุม 
- 

11 11 มกราคม 2561 7 ไม่ได้ ภาพเสียและมีเมฆ 
ปกคลุม 

- 

12 19 มกราคม 2561 8 ได้ - รูปที่ 7 
13 27 มกราคม 2561 7 ไม่ได้ มีเมฆปกคลุม - 
14 4 กุมภาพันธ์ 2561 8 ไม่ได้ มีเมฆปกคลุม - 
15 12 กุมภาพันธ์ 2561 7 ได้ - รูปที่ 8 
16 20 กุมภาพันธ์ 2561 8 ได้ - รูปที่ 9 
17 28 กุมภาพันธ์ 2561 7 ได้ - รูปที่ 10 
18 8 มีนาคม 2561 8 ได้ - รูปที่ 11 
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รูปที่ 3 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 
วันที่ 13 กันยายน 2560 

รูปที่ 4 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 
วันที่ 21 กันยายน 2560 

  

รูปที่ 5 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 

รูปที่ 6 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
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รูปที่ 7 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 

วันที่ 19 มกราคม 2561 
รูปที่ 8 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

  
รูปที่ 9 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
รูปที่ 10 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 

วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 
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4 2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2.1 วิเคราะห์ค่าความขุ่นจากตัวอย่างน้ํา 
วิเคราะห์ค่าความขุ่นของน้ําโดยการนําตัวอย่างน้ําที่เก็บได้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามมา

ทดสอบด้วยเครื่องวัดความขุ่นตะกอน (HF Scientific 19952 Micro 100 Benchtop Turbidity 
Meter, ISO compliant, 220 VAC) ในหน่วย NTU (Nephelometric Turbidity Unit) จดบันทึก
ค่าท่ีได้เพ่ือนําไปใช้ในการจัดทําแบบจําลองความขุ่น  

4.2.2 หาค่า DN จากภาพถ่ายดาวเทียมและแปลงเป็นค่า reflectance 
นําค่า Digital Number (DN) ที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 และ Landsat 8

มาแปลงเป็นค่า reflectance ซึ่งเป็นค่าที่ขจัดปัจจัยรบกวนจากชั้นบรรยากาศออก โดยจะนําค่า 
reflectance ที่ได้มาใช้ในการสร้างแบบจําลองความขุ่น 

สําหรับข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทําการทดลองใช้ค่า 
reflectance จากช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้ (visible wavelength)และได้พบว่าช่วงคลื่นสีน้ําเงินเป็น
ช่วงที่แสดงข้อมูลในส่วนของน้ําได้ดีที่สุด จึงเลือกใช้ค่า reflectance ที่ได้จากช่วงคลื่นน้ําเงิน และค่า
ความขุ่น มาสร้างกราฟเส้นตรงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพ่ือสร้างแบบจําลอง 

Landsat 7 
นําค่า Digital Number (DN) ที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม มาแปลงให้เป็นค่า 

reflectance เริ่มจากการแปลงเป็นค่า Radian โดยใช้สูตร Conversion to Radiance(United 
States Geological Survey, n.d.) 

รูปที่ 11 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 
วันที่ 8 มีนาคม 2561 
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Lλ= (LMAXλ - LMINλ /QCALMAX - QCALMIN)(QCAL – QCALMIN) + LMINλ (1)

โดย Lλ = Spectral Radiance at the sensor’s aperture in (Watts/(m² 
* sr * µm))

QCAL = the quantized calibrated pixel value in DN 
LMINλ = the spectral radiance that is scaled to QCALMIN in 

(Watts/(m² * sr * µm)) 
LMAXλ = the spectral radiance that is scaled to QCALMAX in 

(Watts/(m² * sr * µm)) 
QCALMIN = 1 
QCALMAX = 255 

(ที่มา:Landsat 7 Data uses Handbook – Section5, USGS) 

ตารางท่ี 2 ETM+ Spectral Radiance Range (Watts/(m² * sr * µm)) 

Processed Before July 1, 2000 Processed After July 1, 2000 
Low Gain High Gain Low Gain High Gain 

Band 
Number 

LMIN LMAX LMIN LMAX LMIN LMAX LMIN LMAX 

1 6.2 297.5 6.2 194.3 6.2 293.7 6.2 191.6 
2 6.0 303.4 6.0 202.4 6.4 300.9 6.4 169.5 
3 4.5 235.5 4.5 158.6 5.0 234.4 5.0 152.9 
4 4.5 235.0 4.5 157.5 5.1 241.1 5.1 157.4 
5 1.0 47.70 1.0 31.76 1.0 47.57 1.0 31.06 
6 0.0 17.04 3.2 12.65 0.0 17.04 3.2 12.65 
7 0.35 16.60 0.35 10.932 0.35 16.54 0.35 10.80 
8 5.0 244.00 5.0 158.40 4.7 243.1 4.7 158.3 

(ที่มา:Landsat 7 Data uses Handbook – Section5, USGS) 

จากนั้นนําค่า radiance ที่ ได้ไปแปลงเป็นค่า reflectance โดยใช้สูตร Radiance 
toReflectance 

ρp= (πLλd2) / (ESUNλcosθs) (2) 

โดย ρp = Unit less planetary reflectance 
π = Mathematical constant approximately equal to 3.14159 
Lλ = Spectral radiance at the sensor's aperture 
d = Earth-Sun distance in astronomical units จากตารางที่ 3.2 
ESUNλ = Mean solar exo-atmospheric irradiances จากตาราง 3.3 
θs = Solar zenith angle in degrees คํานวณได้จาก Solar position 



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

111 

calculator(UO Solar Radiation Monitoring Laboratory, 
http://solardat.uoregon.edu/SolarPositionCalculator.html) 
โดยใช้ข้อมูลของภาพถ่ายดาวเทียม ได้แก่ วันที่ เวลา ตําแหน่ง
ละติจูด ตําแหน่งลองจิจูดของจุดศูนย์กลางภาพ  

ตารางท่ี 3 Earth-Sun Distance in Astronomical Units 

Dayof 
Year 

Distance Dayof 
Year 

Distance Dayof 
Year 

Distance 

1 0.98331 152 1.01403 305 0.99253 
15 0.98365 166 1.01577 319 0.98916 
32 0.98509 182 1.01667 335 0.98608 
46 0.98774 196 1.01646 349 0.98426 
60 0.99084 213 1.01497 365 0.98331 
74 0.99446 227 1.01281 
91 0.99926 242 1.00969 
106 1.00353 258 1.00566 
121 1.00756 274 1.00119 
135 1.01087 288 0.99718 

(ที่มา:Landsat 7 Data uses Handbook – Section5, USGS) 

ตารางท่ี 4 ETM+ Solar Spectral Irradiances (generated using ChKur** solar spectrum) 

Band Watts/(m² * µm) 
1 1970 
2 1842 
3 1547 
4 1044 
5 225.7 
7 82.06 
8 1369 

(ที่มา:Landsat 7 Data uses Handbook – Section5, USGS) 

Landsat8 
นําค่า Digital Number (DN) ที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม มาแปลงให้เป็นค่า 

reflectance โดยใช้สูตร DN to TOA Reflectance (Geographic Information Systems Stack 
Exchange, 2015) 

(((((RADIANCE_MULT_BAND_2)(DN))-(RADIANCE_ADD_BAND_2))  
(REFLECTANCE_MULT_BAND_2))-(REFLECTANCE_ADD_BAND_2))/Constance (สมการที่ 3) 
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โดย DN =  Digital Number ที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 
Constance =  0.744572266763897 
RADIANCE_MULT_BAND_2 = 0.012514 
RADIANCE_ADD_BAND_2 = -62.56934 
REFLECTANCE_MULT_BAND_2 = 0.00002 
REFLECTANCE_ADD_BAND_2 = -0.1 

4.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแบบจําลองความขุ่น 
แบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียมจะใช้ข้อมูลความขุ่นที่ได้จากตัวอย่างน้ํามา

วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งก็คือค่าreflectance โดยการนําค่าทั้งสองมาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (linear regression)ซึ่งมีค่าความขุ่น
เป็นตัวแปรตามแปรผันต่อค่าreflectance ซึ่งเป็นตัวแปรต้นโดยที่ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน
แบบเส้นตรง 

5  ผลการศึกษา 

ผลจากค่าความขุ่นที่ได้จากการเก็บตัวอย่างน้ําภาคสนามร่วมกับการใช้ข้อมูลจากภาพถ่าย
ดาวเทียมLandsat 7 และLandsat 8 โดยเลือกใช้ค่าการสะท้อนจากจุดภาพจากช่วงคลื่นน้ําเงินที่ได้
จากภาพถ่ายดาวเทียมและนําไปแปลงเป็นค่าreflectance มาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
ด้วยโปรแกรมทางสถิติในการจัดทําแบบจําลองซึ่งสามารถสร้างแบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่าย
ดาวเทียมเขื่อนท่าทุ่งนาจังหวัดกาญจนบุรีได้แบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียมสําหรับ
ดาวเทียมLandsat 7 คือ 

y = 2.7906x + 1.5411 

โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขุ่นของน้ํา(Turbidity) และค่าReflectance ได้จาก
กราฟแสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่11ซึ่งอธิบายได้ว่าการผันแปรของค่าความขุ่นของน้ํา(Turbidity) มีผล
มาจากค่าreflectance ร้อยละ 45.2 
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รูปที ่11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าreflectance และค่าความขุ่นของดาวเทียม Landsat 7 

แบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียมสําหรับดาวเทียมLandsat 8 คือ 

y = 114451x – 15563 

โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขุ่นของน้ํา(Turbidity) และค่าReflectance ได้จาก
กราฟแสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่12ซึ่งอธิบายได้ว่าการผันแปรของค่าความขุ่นของน้ํา(Turbidity) มีผล
มาจากค่าReflectance ร้อยละ 40.8 

รูปที ่12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าreflectanceและค่าความขุ่นของดาวเทียม Landsat 8 

เนื่องจากความขุ่นของน้ํามีผลทําให้สีของลําน้ําในภาพถ่ายดาวเทียมมีความแตกต่างกันซึ่ง
ส่งผลต่อค่า Reflectance จึงนําความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขุ่นและค่า Reflectance มาใช้ในการ
วิเคราะห์ทําแบบจําลอง แต่ในบางครั้งเวลาที่ทําการเก็บตัวอย่างน้ําไม่ตรงกับเวลาที่ดาวเทียมทําการ
บันทึกภาพบวกกับความแปรปรวนของสภาพอากาศภายในวันที่ทําการเก็บตัวอย่าง จึงทําให้ใน



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

114 

บางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขุ่นและค่า Reflectance ต่างไปจากที่ควรเป็น จํานวนข้อมูลที่
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ทําแบบจําลองได้ก็มีจํากัดเนื่องจากบางครั้งภาพถ่ายดาวเทียมไม่สามารถใช้
งานได้ และสภาพอากาศในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันจึงทําให้ผลการวิจัยนี้อาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนได ้

6  สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์จัดทําแบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียมได้ใช้ค่าความขุ่นที่ได้จาก
การเก็บตัวอย่างน้ําในเขื่อนท่าทุ่งนาแล้วน้ํามาทดสอบหาค่าความขุ่นและใช้ค่าReflectance ที่ได้จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม นํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้นจึงได้แบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่าย
ดาวเทียมเข่ือนท่าทุ่งนาจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบจําลองที่ได้คือy = 2.7906x + 1.5411สําหรับดาวเทียมLandsat 7 และy = 114451x 
– 15563สําหรับดาวเทียมLandsat 8 ซึ่งเป็นแบบจําลองที่สามารถบอกปริมาณความขุ่นของน้ําใน
เขื่อนท่าทุ่งนาจังหวัดกาญจนบุรีได้เมื่อทราบค่าการสะท้อนจากจุดภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมและ
นําไปแปลงเป็นค่าReflectance ซึ่งก็คือ ค่า x เมื่อนําไปแทนในสมการจะได้ค่า yคือค่าความขุ่นของน้ํา 

จากค่า R2ของแบบจําลองความขุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 และ Landsat 8 
เท่ากับ 0.4521 และ 0.4085 ตามลําดับ บอกได้ว่าแบบจําลองที่ได้สามารถนํามาใช้งานได้ในระดับ
หนึ่งหากต้องการความแม่นยํามากขึ้นอาจต้องนําปัจจัยอ่ืนมาวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

- เพ่ือความแม่นยําในการแสดงผลของแบบจําลอง ควรเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง
เพ่ือให้มีข้อมูลสําหรับวิเคราะห์ทําแบบจําลองมากข้ึน 

- ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเนื่องจากมีผลต่อข้อมูลที่ได้ 
- ควรศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนเพ่ือวางแผนในการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื่องจากการเคลื่อนที่

ของตะกอนบวกกับลักษณะทางน้ําทําให้ส่งผลต่อความเข้มของปริมาณตะกอนที่จุดต่างๆ 
- หากมีการศึกษาต่อโดยการเพ่ิมปัจจัยอ่ืนเข้ามาในการวิเคราะห์ทําแบบจําลองจะทําให้ได้

แบบจําลองที่มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น 
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