
การบริหารจัดการน้ําโดยใชเทคโนโลยีทีทันสมัยเพื่อการพัฒนาชลประทาน
 รวมกับการรักษาระบบนิเวศนวิทยาและกระบวนการการมีสวนรวมของ

 ประชาชน

ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

นําเสนอในการประชมุวิชาการ
THAICID 

14 มถิุนายน 2550

ฉวี วงศประสทิธิพร 
สํานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน



กรมชลประทาน

อ.ปากพนัง

อ.หวัไทร

อาวไทย

อ.เมือง

อ.เฉลิมพระเกยีรติ

อ.ชะอวด
อ.จุฬาภรณ

อ.รอนพิบลูย

อ.ลานสะกา

 จ.นครศรธีรรมราช

อ.พระพรหม

อ.ควนขนนุ จ.พทัลุง

พรุควนเคร็ง

ปาชายเลน

อ.เชียรใหญ

อ.ระโนด  จ.สงขลา

อ.ปากพนัง

อ.หวัไทร

สภาพทั่วไปของ
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

อ.เมือง

♣ พื้นที่ลุมน้ํา 1.9 ลานไร 
(2,800 ตร.กม.)

♣ ครอบคลุมพื้นที่ 
3 จงัหวัด  (13 อาํเภอ) 
599 หมูบาน
128,844 ครัวเรือน

♣ ฝนเฉลี่ย  1,900 มม./ป 
♣ น้าํทาเฉลี่ย 2,290 ลานลบ.ม./ป

♣ ปริมาณการไหลสูงสุด   1,730 ลบ.ม./วินาที
♣ ความยาวของลาํน้าํประมาณ 140 กม.





ความเปนมา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไ

 
ดพระราชทานดําริเกี่ยวกับการ

 แกไ ขปญหาและพัฒนาลุมน้ําปากพนังหลายครั้ง

• วันที่ 9 ธค 2531 หลังเกิดน้ําทวมใหญ
• วันที 9,11 ตค 2535 มีพระราชดําริใหกรมชลฯ สรางปตร.ปาก

 พนังที่อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชเพื่อปองกันน้ําเค็มรุกล้ําและ
 เก็บกักน้ําจืด พรอมกอสรางระบบคลองระบายน้ําเพื่อบรรเทาปญหา

 น้ําทวมและระบบกระจายน้ําเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ลุมน้ําปาก
 พนัง



ความเปนมา

•
 

2 ตค 2536
 

ทรงมีพระราชดําริเพิ่มเติมความวา

“… ทาํประตูน้ําที่ปากแมน้ําหางจากตัวอําเภอปากพนังประมาณ 3 กม ก
 

็

พิจารณาวาแกไขปญหาทั้งหมดตั้งแตปญหาน้ําแลง น้ําทวม และน้ําเค็ม 

และสามารถที่จะใหประชาชนมีน้ําบริโภคและน้ําทําการเกษตร การ
 สรางประตูน้ํานั้นก็เชื่อวา ไมมีปญหาที่ดินจะสรางไดโดยเร็ว เพราะนาย

 ชางชลประทานก็มีประสบการณพอในการทําประตูน้ําอยางนี้มาแลว 

……”



วัตถุประสงคการพัฒนาโ  ครงการ
• เพื่อปองกันปญหาน้ําเค็มรุกล้ําในแมน้ําปากพนัง และเพื่อให

 


เปนแหลงน้ําจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ําสําหรับการ
 อุปโภคบริโ ภค การเกษตรและอื่นๆ ในเขตพื้นที่ โ ครงการ 

รวมทั้ งการเก็บกักน้ําในลําน้ําใหญและสาขา 
• เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่ การเกษตรและบริเวณชุมชน

 เมืองใหญ
• เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานเดิมและพัฒนาระบบ

 ชลประทานใหม 
• เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยู สภาพเศรษฐกิจและสังคม

 ของราษฎรในพื้นที่ ใหมีความเปนอยูที่ ดีขึ้น มีผลกระทบตอ
 สิ่งแวดลอมนอยที่ สุด



พระราช ดําริเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536พระราช ดําริเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536

1 ควรเรงดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําปากพนัง เพราะเปนจุดเริ่มตน และเปนงานหลัก ในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจืด 

เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

2. การแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่ทํากินของราษฎรควรดําเนินการดังนี้  

� ขุดคลองระบายน้ําฉุกเฉินพรอมกอสรางอาคารควบคุมปากคลอง เพื่อการระบายน้ําจากแมน้ําปากพนงั 
ออกทะเลที่บริเวณหนาประตูน้ําปากพนงั กรณเีกิดอุทกภยั

� ขุดขยายคลองทาพญา พรอมกอสรางประตูระบายน้ําริมทะเลเพื่อการระบายน้ําออกอีกทางหนึง่

� ขุดลอกคลองบานกลาง คลองปากพนงั คลองหนาโกฏ ิพรอมกอสรางประตูระบายน้ําคลองปากพนงั และ 

ประตูระบายน้ําคลองหนาโกฏ ิเพื่อชวยการระบายน้ําลงทะเลใหเร็วขึ้น

� ขุดคลองระบายน้ําชะอวดแพรกเมือง พรอมกอสรางประตูระบายน้ําออกจากพื้นทีโ่ครงการฯ ลงสูทะเลกรณีเกิดอุทกภยั

3 กําหนดแนวเขตใหชัดเจนและเหมาะสม เพื่อแยกพื้นที่น้ําจืดและพื้นที่น้ําเค็มออกจากกนัใหแนนนอน   โดยกําหนดใหทิศตะวันออกของคลองปากพ

 (คลองหัวไทร)เปนพื้นที่น้ําเค็ม โดยมอบใหกรมประมง พัฒนาจัดระบบชลประทานน้ําเค็ม ทั้งนี้กรมชลประทาน กบักรมประมง ตลอดจนผูเกี่ยวของรวม

 พิจารณาหาแนว เขตที่เหมาะสมทีสุ่ด

4 พื้นที่ทางทิศตะวันตกของลุมน้ําปากพนังเปนเทือกเขาสงูใหพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ํา หรอืฝายทดน้ํา เพื่อชวยเหลือพื้นท

 

ี่

การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค และชวยบรรเทาอุทกภยัในพื้น ที่ตอนลาง





ปตร.ฉุกเฉิน

ปตร.ทาพญา

ปตร.หนาโ
 

กฏิปตร.เสือหึง

ปตร.แพรกเมอืง

ปตร.อุทกวภิาชฯ 

คลองหัวไท
ร

ปตร.บางไ
 

ทร

ปตร.เชียรใหญ

ปตร.คลองฆอง

ห
มน้ําปากพ

นัง
อางโ

 
คกยาง

อางถ้ําพระ4
อางถ้ําพระ3
อางถ้ําพระ2

อางถ้ําพระ1
อางลาไ

 
ม

คลองชะเมา

ปตร.สุขุม

คลอ
งบา

งจา
ก

ฝายเสาธง

อางหวยน้ําใส

ฝายไมเสียบ ปตร.ปากระวะ

ปตร.บางจาก



พื้นที่สงน้ํา 439,100 ไร

พื้นที่สงน้ํา 
40,900 ไร

พท.ชป.ฝายไมเสียบ 
35,000 ไร(เดมิ)

พท.ชป.ฝายไมเสียบ 
24,000 ไร(ขยาย)

พท.ชป.ควนขนนุ 17,500 ไร

อ.รอนพบิลูย

อ.ลานสะกา

 จ.นครศรีธรรมราช

อ.เมือง

อ.พระพรหม

อ.ระโนด  จ.สงขลา

อ.ปากพนัง

อ.หวัไทร

อ.เชียรใหญอ.เฉลิมพระเกียรติ

อ.ชะอวด

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

พรุควนเคร็ง

ที่ตั้งและองคประกอบโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง

ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ

ปตร.แพรกเมือง

คลองชะอวด-แพรกเมือง

คลองฉุกเฉนิและปตร.

คลองทาพญา

คลองหนาโกฏิ

ปตร.ทาพญา

ปตร. คลองปากพนัง (เสือหึง)

คันแบงเขตน้ําจดื-น้ําเค็ม

อ.จุฬาภรณ



อ.รอนพิบูลย

อ.ลานสะกา

 จ.นครศรีธรรมราช

อ.เมือง

อ.พระพรหม

อ.ระโนด  จ.สงขลา

อ.ปากพนัง

อ.หวัไทร

อ.เชียรใหญอ.เฉลิมพระเกียรติ

อ.ชะอวด
อ.จฬุาภรณ

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

พรุควนเคร็ง

ขอบเขตและกิจกรรมของกรมชลประทาน

ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ

พท.ชป.ฝายไมเสียบ 
35,000 ไร(เดิม)

พท.ชป.ควนขนุน 17,500 ไร

พื้นที่สงน้ํา 439,100 ไร

พื้นที่สงน้ํา 
40,900 ไร

คันแบงเขตน้ําจืด-น้ําเคม็

แผนงานแผนงาน44  กิจกรรมหลักกิจกรรมหลัก

คลองทาพญา

คลองฉุกเฉินและปตร.

คลองหนาโกฏิ

ปตร.ทาพญา

ปตร. ชะอวด-แพรกเมือง

คันกันทรายปากคลอง

ปตร. คลองปากพนงั (เสือหึง)

คลองชะอวด-แพรกเมือง

ภาพที่ภาพที่   3939





ระบบโทรมาตร



อุปกรณโ ทรมาตรของลุมน้ําปากพนัง

• อุปกรณวัดปริมาณฝน
• อุปกรณวัดระดับน้ํา
• อุปกรณวัดระยะยกบานประตูระบายน้ํา
• อุปกรณวัดความเค็ม 
• อุปกรณความเปนกรด-ดาง (pH)
• อุปกรณวัด Dissolved Oxygen  (DO)





สถานีโทรมาตรในปจจบุัน



อุปกรณโทรมาตร



อุปกรณโทรมาตร



การบริหารจัดการน้ําใน  
ปจจุบัน



การบริหารจัดการน้ําในปจจุบัน

–
 

ปตร.อทุกฯ    (เริ่มใชงานเดือนตุลาคม 2542)

–
 

ปตร.และคลองฉุกเฉิน   (เริ่มใชงานเดือนกุมภาพันธ 2543)

–
 

ปตร.อืน่ๆ กอสรางแลวเสร็จป 2547



การเปด-ปดบานระบาย ปตร. อุทกวิภาชประสิทธ ิในปจจุบนั

ป 46 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ป 47 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ป 45
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปดปด  บานระบายประตูน้ํา
เปดเปด  บานระบายประตูน้ํา
ปดปด  บานระบายประตูน้ํา
เปดเปด  บานระบายประตูน้ํา



อ.ปากพนงั

อ.เชยีรใหญ

อ.ลานสะกา

อ.รอนพบิลูย

อ.หัวไทร

ฝายบานพราว

อางเก็บน้ําหวยน้ําใส
ปตร.ปากระวะ

ปตร.คลองฆอง

ปตร.บานหนาโกฏิ
ปตร.บางไทร

ปตร.ฉกุเฉนิ
ปตร.อทุกฯ
ปตร.สขุมุ

ปตร.บางจาก

ฝายทาดี

ฝายเสาธง

ฝายคลองไมเสยีบ

อ.ชะอวด

ปตร.เชียรใหญ

ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง

บริเวณที่มีปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเค็ม

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย
 ในคลองหัวไทร

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย ปญหา
 น้ําเค็ม และปญหาผลของ 

Resonance

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเปรี้ยว
 ปากแมน้ํา

บรรเทาอุทกภัย (ฤดูฝน)

เก็บกักน้ําจืด (ฤดูแลง)

ปองกันน้ําเค็ม (ฤดูแลง)



ระยะการพัฒนาและการศึกษาโครงการ

ริเริม่โครงการ

วางโครงการ
ปรับปรุง

ประเมินผล ออกแบบ

กอสราง

สงน้ําและ

 บํารุงรักษา

ติดตามตรวจสอบ



แบบจําลองคณิตศาสตร 



แบบจําลองคณิตศาสตร River Operation Model 
(ROM)

แบบจําลองชลศาสตรการไหลของน้ํา             และ    แบบจําลอง  Gate Operation Model

แบบจําลอง Rainfall-Runoff (TANK Model)

ฝน

น้ําทา

ระดับน้ํา ความเร็ว อัตราการไหลของน้ํา ณ จุดตางๆ เวลาตางๆ 

แบบจําลอง BOD /

 

DO แบบจําลอง Salinity แบบจําลอง pH

ระยะปดเปดบาน

BOD/DO  จุดตา Salnity pH 

ระดับน้ํา



River Operation Model

Tank Model

Rainfall

Runoff

Water level u/s,d/s

Hydrodynamic  model

Cross section, 
n,

GOP Gate operation model

Gate opening

HA model
RR model

Q, V, y (x,t)

Salinity Model

Salinity Load

pH model BOD/DO model

Organic loads
pH load

Salinity (x,t) pH (x,t) BOD(x,t) and 

DO(x,t)

Irrigation Demand model

Outflow of irrigation use

Crop, Irrigation 
Efficiency, ET



ขอบเขตการจําลองขอบเขตการจําลอง  

19001900  ตรตร..กมกม..

พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 3100 ตร.กม.

Boundary condition

-
 

Upstream ใชอัตราการไหล
 ของน้ําจากลุมน้ํายอยตอนบน

-
 

Downstream ใชระดับน้ําทะเล

- ภายในใชปริมาณฝนที่ตก
 ในพื้นที่

การจําลองพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง



: : ลุมน้ํายอยลุมน้ํายอย
 

ตอนบนตอนบนคค..ทาดีทาดี--วังวัววังวัว

คค..เสาธงเสาธง

คค..โคกยางโคกยาง

คค..ถ้ําพระถ้ําพระ

คค..ลาไมลาไม--ไมเสียบไมเสียบ



แผนภูมิการจําลองระบบลาํน้ําของลุมน้ําปากพนังดวย ROM

สัญลักษณ

Node และหมายเลข Node

Branch และหมายเลข Branch

อาคารควบคุมน้ํา

Spill Branch

Lower Boundary (ระดับน้ําทะเล)

Upper Boundary (Discharge Hydrograph)

ค.
หั
วต
รุด

ค.
ชะ
เม
า

ปตร.อุทก

วิภาชประสิทธิ

ประตูเรือสัญจร
ปตร.ฉุกเฉิน

ปตร.ทาพญา
ค.บางโด

ค.บางไทรปก

ปตร.สุขุม

ปตร.หนาโกฎิ

ปตร.เสือหึง

ปตร.เชียรใหญ

ปตร.ปากระวะ

ค.กุม (ถ้ําพระ)

ค.ฆอง ปตร.คลองฆอง

ค.เชียร

ค.บางไทร

ค.
บ
าง
จา
ก

ปตร.บางจาก
ทรบ.จังหุน

ปตร.บานเปยะค.
บ
าง
พุ
ท
รา

ค.
เ ป
ยะ

ค.
บ
าง
ลึก

ค.บางตัด

ค.
บ
าน
กล

าง

ค.
หั
วไ
ท
ร

ม
.ป
าก
พ
นั
ง

ค.เสาธง

อาวปาก

2.0 3.0 5.0

6.0

7.0

8.0

10.

12.

13.

15.

67.

68.

70.

74. 73. 72.

79.

ปตร.บานบางลึก

763. 762. 76.77.

842 84.

65.

19.

21.

23.

25.

27.

28.

29.

30.

31.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

42

45. 46. 48. 49. 51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

61.

62.

63.

64.

124.
125.

126.128.129.131.133.137.

136.0

135.0

134.0 173.0

172.0 175.0

176.0170.0

169.0

141.0

160.0

161.0

162.0

163.0

164.0

165.0

166.0

140.0189.0190.0

191.0
192.0

139.0

138.0

171.0 174.0

142.0

144.0

193.0

194.0

120.0

122.0
177.0

179.0

183.0

184.0181.0

111112114115.0

117.0

118.0

195.0

196.0

198.0

147.0

200.0

201.0197.0

202.0

204.0

108.0

148.0

105.0 104.0 103.0 102.0

149.0150.0151.01511.

993.0

992.0

100.0153.0

168.0

154.0

1531.0

1532.0

95.097.098.099.0991.

157. 156.158.1581. 155.

87.

89.94.0

90.

91.

92.

83.

82.

85.

76

81. 80.

912.0

911.0

ค.สุขุม

ค.
เรื
อ

ค.
ห
น
าโ
กฎิ

ค.ฉุกเฉิน

ค.
บ
าง
สร
ะ

ค.
ป
าก
คล

องค.
บ
าง
บู
ชา

อา
วไ
ท
ย

107.0

188.0

60.213. 212. 211. 210. 208. 205.0209.214 0
ปตร.แพรกเมือง

1651.0

1631.0

148

149

150

159 120

163

162121
126

127

151

152

153

154

125 122 161

181182 180

183
184

185
124

128

129

123 118 117

110

109
170

169

116 115 114

175173

176

178179

172
108

177
174

106195

189

105 104 103 102

198

199
18

17

16

15

72 71

70

676869

166

167

165

1 4 7

8

9

10

11 56

55

12

13

58

57 61

60 59

66

65

64 63 62

7374

75

86.0

3938373635

85 84

77

78

79

80

81

82

83

40

41

42

43

44

45

46

47

48

201202

205

206

208

209

30

31

32

33

49

50

51

52

53

142143144145146

29

28

27

26

25

24

23

86878889

91

92

93

94137

138

136

134

133 132

101 100
99

139

141

98 97 96 95

196

197192

191

190

193

194

131

130

186

187

188

171

1.0 4.0 6

14

19

20

21

22

90

107

113
112

111
155

156

157

200

158

300.0

303.0 305.0

402.0401.0

306.0 307.0

316.0

309.0

310.0

311.0

317.0

318.0

319.0

327.0

332.0

326.0

328.0

330.0

333.0

329.0 407.0

331.0 408.0

325.0

406.0

323.0

322.0

320.0

321.0 404.0

405.0

501.2 502.3 5

6554

119160 16 168

210

211

212

214

215

213

218

217

216

219

221 222

220

225

224

223

227

226

228

229

230

231

232

234

233

235

237

238

236

241

239

242
243

244

240

245

247
248

403.0246

249
250

252

251

253

255

254

256 257
262

260

261

258 259

264

265

263

266

272

267

273270

268 269

271

6

55

235

ปตร.บางไทร

43.
34

152.0

1533.0

140

159. 147

135

203

204

207

t

Q

t

Q

t

Q

t

Q
t

H

t

H

t

H

อาวไทย

อาวปากพนัง



การกําหนดเกณฑการใชน้ําลุมน้ําปากพนัง

เกณฑการใชน้ํา ณ  จุด
 ตาง  ๆของลําน้ําในลุม
 น้ําปากพนัง

คาที่ยอมรับได
 


ดานสิ่งแวดลอม

ความตองการของราษฎร

สํารวจทัศนคติ ขอมูลจากการประชุมกลุม
 ยอย / ปชส
สํารวจการใช

 


ที่ ดิน



การประยุกตใชแบบจําลองคณิตศาสตร 

โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลและความสามารถในการบรรลุวัตถปุระสงคในการพัฒนา

2. เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพฒันาและศึกษาความเหมาะสมของ
 แนวทางแกไขบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอม

3. เพื่อศึกษาแนวทางที่ปดเปดบานปตร. ตางๆ ใหเหมาะสม  โดยพิจารณาเกณฑ
 



ดานสิ่งแวดลอม ความตองการของราษฎร และแนวทางแกไขปญหาทีร่าษฎร
 เสนอ

4. เพื่อใชงานรวมกับระบบโทรมาตรในการพยากรณน้าํทวม การเตือนภยั การ
 บรหิารจดัการเพื่อบรรเทาอุทกภัย และใชในการบรหิารจัดการน้ํารายวัน

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ 



หนาที่ของประตูระบายน้ําตางๆ

ที่ตั้ง 

ปตร.

ปตร.

วัตถุประสงคหลัก บรรเทาปญหาผลกระทบ

บรรเทาอุทกภัย เก็บกักน้ําเพื่อการใชน้ํา ปองกันน้ําเค็ม ควบคุม 

BOD/DO

ควบคุม

 
ความเค็ม

ควบคุมน้ําเปรี้ยว ควบคุมระดบัน้ําที่ อ.

 
ปากพนัง

ปตร.

ติด

 
ทะเล

อุทกวิภาชฯ X X X X X - X

ฉุกเฉิน X X X - - - -

ทาพญา X X X X - - -

หนาโกฎิ - - - - - - -

เสือหึง X X X X X - -

แพรกเมือง X X X - - X -

คลองลัด - - - X - - X

ปตร.

 
ภายใน

 
พื้นที่

สุขุม - X X - - - -

บางไทร - X - - - - -

เชียรใหญ - X - - - - -

คลองฆอง - X - - - X -

ชวงเวลา ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูแลง ฤดูแลง ตนฤดูฝน ต.ค.-ธ.ค.

แนวทางการ

เปด-ปด

-การพรองน้ําในแมน้ํา

-เปด-ปดตามจังหวะน้ํา

 
ทะเลในชวงฝนนอย

-เปดมากที่สุดในชวงฝน

 
มาก

-ปตร.ติดทะเล ปดมากที่สุด

-ปตร.ภายในพื้นที่ ปลายฝน

 
ปดเก็บกักน้ํา จากนั้นเปดเอา

 
น้ําจาก ม.ปากพนังเขา 

ปดมากที่สุด 

หรือ เปด-ปด 

ตามจังหวะน้ํา

 
ทะเล

-เปด-ปด ตามจังหวะน้ํา

 
ทะเล

-เปดตามปริมาณท

 

ี่

ตองการในการแกปญหา

-ปตร.แพรกเมือง 

เปด-ปดตามจังหวะ

 
น้ําทะเล

-ปตร.คลองฆอง 

เปด-ปดตาม ปตร.

 
แพรกเมือง

-ปตร.อุทกวิภาชฯ 

เปดปดตามจังหวะน้ํา

 
ทะเล หรือเปด

 
ตลอดเวลา

-ปตร.คลองลัดเปด

 
ตลอด



อ.ปากพนัง

อ.เชียรใหญ

อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช

อ.ลานสะกา

อ.รอนพิบูลย

อ.หัวไทร

ฝายบานพราว

อางเก็บน้าํหวยน้าํใส
ปตร.ปากระวะ

ปตร.คลองฆอง

ปตร.บานหนาโกฏิ
ปตร.บางไทร

ปตร.ฉุกเฉิน
ปตร.อุทกฯ
ปตร.สุขมุ

ปตร.บางจาก

ฝายทาดี

ฝายเสาธง

ฝายคลองไมเสียบ

กม.

อ.ชะอวด

แหลมตะลุมพุก

ปตร.เชียรใหญ

ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง

พื้นที่ลุมน้ําและตําแหนงอาคารบังคับน้ํา

ปตร.เสือหึง

ปตร.ทาพญา

ปตร.ที่มีอยูเดิม

ปตร.ที่กอสรางแลวเสร็จ

ปตร.ที่กําลังกอสราง

ฝายทดน้ํา

อางเก็บน้ํา

พรุควนเคร็ง



ดานการบรรเทาอุทกภัย

ดานการเก็บกักน้ําจืดเพื่อการอปุโภคบริโภค การเกษตร

การใชแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อประเมนิ
 

ประสิทธิผลและการบรรลุตามวัตถุประสงคของ
 

โครงการ



การบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน

การศึกษาใชขอมูลดานอทุกวิทยา

 ป 2539
 

เปนปน้ํามาก
 

(คาบการเกิดซ้ําประมาณ 8 ป)

 ป 2543
 

เปนปน้ําปานกลาง  (คาบการเกิดซ้ําประมาณ 4 ป)
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Structural Measures

 กรณีที ่ 1.   กรณีการพัฒนาโครงการที่ระยะกอสรางตางๆ

-
 

กอนการพัฒนา

-
 

พัฒนาในปจจุบัน

-
 

พัฒนาเต็มโครงการ 

Non structural Measures

กรณีที่ 2  ควบคุมเปด-ปด ปตร. ใหสอดคลองกับการขึ้นลงของน้ําทะเล

กรณีที่ 3  พรองระดับน้ําดานหนา ปตร.อทุกวิภาชฯ เพื่อรองรับน้าํหลาก

กรณีศึกษาการบรรเทาอุทกภัย



กรณีที่  1.  กรณีการพัฒนาโครงการที่ระยะกอสรางตางๆ
ระยะกอนมีโครงการ 

ระยะการกอสรางโครงการสภาพปจจุบัน 

• ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิฯ

• คลองระบายน้ําฉุกเฉิน และ ปตร.ฉุกเฉิน
ระยะกอสรางแลวเสร็จทุกโครงการ 

• ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิฯ

• คลองระบายน้ําฉุกเฉิน และ ปตร.ฉุกเฉิน

• คลองระบายน้ําชะอวด-แพรกเมือง พรอม ปตร.

• คลองระบายน้ําทาพญา พรอม ปตร.

• ปตร. เสือหึง และ ปตร.บานหนาโกฏิ



พ.ศ.2539
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ตลิ่ง +0.8

 

ม.รทก.

สัญลักษณ

ไมมีโครงการ

สภาพปจจุบัน

พัฒนาเต็มโครงการ
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ตลิ่ง +1.0

 

ม.รทก.



จุดพิจารณา/

ชวงการพัฒนา

ระดับน้ําทวม 

(ม.รทก.)

ระดับน้ําทวม

 ลดลง

(ม.)

ระยะเวลาน้ําทวม

 ขัง

(วัน)

ระยะเวลาน้ํา

 ทวมขังลดลง

 (วัน)

1. ปตร.อุทกฯ

- กอนมีโครงการ 1.44 - 29.5 -

- สภาพปจจุบัน
(ปตร.อุทกฯ+ฉุกเฉิน)

1.24 0.20 21.0 8.5

- กอสรางแลวเสร็จทุกโครงการ 1.04 0.40 15.0 14.5

2. อ.เชียรใหญ

- กอนมีโครงการ 1.69 - 28.0 -

- สภาพปจจุบัน
(ปตร.อุทกฯ+ฉุกเฉิน)

1.62 0.07 22.5 5.5

- กอสรางแลวเสร็จทุกโครงการ 1.45 0.24 16.5 11.5

พ.ศ.2539



พ.ศ.2543

สัญลักษณ

ไมมีโครงการ

สภาพปจจุบัน

พัฒนาเต็มโครงการ

ปตร.อุทกวิภาชฯ

อ.เชียรใหญ
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พ.ศ.2543
จุดพิจารณา/

ชวงการพัฒนา

ระดับน้ําทวม 

(ม.รทก.)

ระดับน้ําทวม

 ลดลง

(ม.)

ระยะเวลา

น้ําทวมขัง

(วัน)

ระยะเวลาน้ําทวม

 ขังลดลง

(วัน)

1. ปตร.อุทกฯ

- กอนมีโครงการ 0.97 - 15.0 -
- สภาพปจจุบัน
(ปตร.อุทกฯ+ฉุกเฉิน)

0.82 0.15 9.5 5.5

- กอสรางแลวเสร็จทุกโครงการ 0.77 0.20 4 11.0

2. อ.เชียรใหญ

- กอนมีโครงการ 1.16 - 8.5 -
- สภาพปจจุบัน
(ปตร.อุทกฯ+ฉุกเฉิน)

1.08 0.08 5.0 3.5

- กอสรางแลวเสร็จทุกโครงการ 0.89 0.27 - 8.5



การบรรเทาอุทกภัยที่รอบ 10 ป



การบรรเทาอุทกภัยที่รอบ 50 ป



กรณีที่ 2
 

เปด-ปด ปตร. ใหสอดคลองกับการขึ้นลงของน้ําทะเล

- มีการพัฒนาโครงการดานการบรรเทาอุทกภัยแลวเสร็จทุกโครงการ 

- ใชขอมูลฝนในป พ.ศ.
 

2539 และป พ.ศ. 2543

- กรณีเปด ปตร.ทกุแหงที่ติดกบัทะเลตลอดเวลา ในชวงที่มีน้ําหลาก 

- กรณีควบคุมการเปด-ปด ปตร.ทุกแหงที่ติดกับทะเลตามจังหวะขึ้นลง
 

ของน้ําทะเล



 หากอัตราการไหลในแมน้ําปากพนังที่หนา ปตร.อุทกฯไมเกิน 320 ลบ.ม./วินาที

กรณีปดเปดปตร.ตามจังหวะน้ําทะเล ระดับน้ําทวมลดลงต่ํากวากรณีที่เปดบาน
 ตลอดเวลาไมเกิน 0.10 ม.

หากอัตราการไหลในแมน้ําปากพนังที่หนา ปตร.อุทกฯ มากกวา 320 ลบ.ม./
 วินาที

กรณีปดเปดบานปตร.ตามจังหวะน้ําทะเลจะไมมีผลลดระดับน้ําน้ําทวม 

เพราะน้ําหลากมาก ระบายออกตลอดเวลา มีอิทธิพลมากกวาการขึ้นลงของน้ํา
 ทะเล  ซึ่งควรเปดบานตลอดเวลาโดยไมจําเปนตองปด-เปด



การบรรเทาอุทกภัยดวยการบริหารจัดการ
กรณี การปดเปดบานระบายน้ําใหสอดคลองกับการขึ้นลงของน้ําทะเล

(เปด ปตร.ในชวงระดับน้ําดานเหนือน้ําปตร.สูงกวาท ายน้ํา ปตร. เพื่อปองกันน้ําทะเลไ
 

หลยอนเขามาใน
 พื้นที่ )

ผล : ลดระดับน้ําท วมไ
 

ดไ มเกิน 10 ซม. ในกรณีอัตราการไ
 

หลต่ํากวา  320 ลบ.ม./วินาที
เพราะอิท ธิพลน้ําหลากมากกวาอิท ธิพลของการขึ้นลงของระดับน้ําทะเล
ดังนั้นหากน้ําหลากมากกวา 320 ลบ.ม./วินาที  ควรยกเปดบานปตร.ไ วตลอดเวลา 
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เปด ปตร.ตามจังหวะขึ้นลงของน้ําทะเล
2539 น้ําท วมมาก 2543 น้ําท วมปานกลาง
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กรณีที่ 3
 

พรองระดับน้ําดานหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ เพื่อรองรับน้ําหลาก

- มีการพัฒนาโครงการดานการบรรเทาอุทกภัยแลวเสร็จทุกโครงการ 

- ใชขอมูลฝนในป พ.ศ.
 

2539 และป พ.ศ.
 

2543

- กรณีระดับน้ําดานหนา ปตร.อุทกฯ กอนเกิดน้ําหลากอยูที่ระดับ+0.3 ม.รทก.

- กรณีลดระดับน้ําดานหนา ปตร.อุทกฯ กอนเกิดน้ําหลากอยูที่ -1.00 ม.รทก.



การบรรเทาอุทกภัยดวยการบริหารจัดการ

กรณี การพรองระดับน้ําหนาปตร. (ลดจากระดับ -0.30 ลงมาที่ -1.0 ม.รทก.)
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ระดับน้ําหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ  อยูที่ +0.30 ม.รทก.

ลดระดับน้ําหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ  อยูที ่-1.00 ม.รทก.

พ.ศ.2543พ.ศ.2539

การพรองน้ําจะไ
 

ดผลในกรณีอัตราการไ
 

หลของน้ําไ
 

มมากกวา 290 cms โ ดยจะชะลอเวลา
 เกิดน้ําท วม
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ระดับน้ําหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ  อยูที่ +0.30 ม.รทก.

ลดระดับน้ําหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ  อยูที ่-1.00 ม.รทก.
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หากอัตราการไหลในแมน้ําปากพนังที่หนา ปตร.อุทกฯ มากกวา 290 ลบ.ม./วินาที

การพรองระดับน้ํามีผลนอย เนื่องจากน้ําหลากเขามาเต็มปรมิาตรที่สํารองจาก
 การพรองอางแลว

หากอัตราการไหลในแมน้ําปากพนังที่หนา ปตร.อุทกฯไมเกิน 290 ลบ.ม./วินาที

การพรองระดับน้ําหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ กอนเกิดน้ําหลากจะมีผลทําใหระดับน้ํา
 ทวมลดลงต่ํากวากรณีที่ไมไดพรองระดับน้ํา



การปองกนัน้ําเค็มรุกล้ํา  
ในฤดูแลง
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อํา
เภ
อช
ะอ
วด

รูปที่ 2   การเปรียบเทียบคาความเค็มระหวางผลการคํานวณกับที่วัดจริงในสนาม  

 กรณีไมกอสราง ปตร.อุทกวิภาชฯ

ความเคม็ในแมน้ําปากพนังกอนมีโครงการ

บ
ริเ
วณ

กอ
ส
รา
งป

ตร
.อุ
ท
กฯ

 ความเค็มลดลงจากจาก 35

 
ppt ที่ปากแมน้ํา เปนประมาณ 10

 
ppt ที่บริเวณอําเภอเชียรใหญ 

 และลดลงเหลอืประมาณ 2 ppt ที่อาํเภอชะอวด

ขอมูล ป พ.ศ.2536

 
(ชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม)



สถานจีุดเก็บตวัอยางแมน้ําปากพนังสถานจีุดเก็บตวัอยางแมน้ําปากพนัง  1414  สถานีสถานี

–
 

PN01 ปากแมน้ําปากพนัง
–

 
PN02 ทาแพขามฟาก อ. ปากพนัง

–
 

PN03 ใต ปตร. อทุกวิภาชประสิทธิ์
–

 
PN04 เหนือ ปตร. อทุกวิภาชประสิทธิ์

–
 

PN05 หนาวัดปากแพรก อ. ปากพนัง
–

 
PN06 ใตสุขาภิบาล อ. เชียรใหญ

–
 

PN07 เหนือสุขาภิบาล อ. เชียรใหญ
–

 
PN08 ใตปาพรุควนเคร็ง ต. การระเกด

–
 

PN09 ปาพรุควนเคร็ง บานยานแดง
–

 
PN10 เหนือปาพรุควนเคร็ง บานปากควน

–
 

PN11 เหนือสุขาภิบาลชะอวด อ.ชะอวด
–

 
PN12 ใตสุขาภิบาลชะอวด อ.ชะอวด

–
 

PN13 ทายฝายไมเสียบ อ.ชะอวด
–

 
PN14 เหนือฝายไมเสียบ อ.ชะอวด



ความเค็มตามแนวความลกึ -เดือนมีนาคม 2546

0

1

2

3

4

5

4,
00

0

3,
50

0

3,
00

0

2,
50

0

2,
00

0

1,
50

0

1,
00

0

50
0 0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

2,
00

0

2,
50

0

3,
00

0

3,
50

0

4,
00

0

ตําแหนงที่ (เมตร)

คว
าม

เค็
ม 

(p
pt

)ด
าน

เห
นือ

ปต
ร.

0

5

10

15

20

25

30

Series4 Series5 Series6

ดา
นต

นน้ํ
า

สะ
พา

นป
าก
พนั

ง

ตล
าด
ปา

กพ
นัง

โร
งป

ูนซี
เม
นต


โร
งง
าน

แส
งเจ

ริญ

ปร
ะต

นู้ํา
 (ป

ด)

คว
าม

เค็
ม 

(p
pt

)ด
าน

ทา
ยป

ตร
.

ความลึก 1 เมตร ความลึก 3 เมตร ความลึก 5 เมตร

( ปดประตรูะบายน้ํา )



ความเค็มตามแนวความลึก -เดือนธันวาคม 2546
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ความเค็มตามแนวความลึก -เดือนมีนาคม 2547
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การชลประทาน



พื้นที่ศักยภาพชลประทาน

พื้นที่ : ไร

พื้นที่ ฤดูฝน ฤดูแลง

ลุมน้ําปากพนังตอนลาง

(ใตคลองชะอวด)

480,000 211,200

ลุมน้ําปากพนังตอนบน

(เหนือคลองชะอวด)

77,000 25,000

รวม 557,000 236,200

พื้นที่ชลประทานทั้งหมด 557,000 ไ ร

พื้นที่ชลประทานที่กําลังกอสราง 521,500 ไ ร



พื้นที่เพาะปลูก (ไร) สถานะภาพป

นาป นาปรัง

2539/2540 166,842 29,995

2540/2541 184,006 15,900 กอนมีโครงการ

2541/2542 270,056 62,436

2542/2543 379,389 48,884

2543/2544 409,226 181,960

2544/2545 287,411 82,271 หลังมีโครงการ

2545/2546 311,418 129,696

2546/2547 303,122 136,711



• ดานน้ําเค็มจัด มีผลกระทบตอประมง และปาจาก 

• ดานน้ําเสีย มีผลกระทบตอ ประมง

• ดานน้ําทายน้ําปตร.อุทกฯ สูงขึ้น มนี้ําทวมในบางพื้นท
 

ี่

บางครั้ง

การใชแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อประเมนิผล
 

กระทบสิ่งแวดลอมและศึกษาความเหมาะสมของ
 

แนวทางแกไข/บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการ
 

พัฒนาโครงการ



อ.ปากพนงั

อ.เชยีรใหญ

อ.ลานสะกา

อ.รอนพบิลูย

อ.หัวไทร

ฝายบานพราว

อางเก็บน้ําหวยน้ําใส
ปตร.ปากระวะ

ปตร.คลองฆอง

ปตร.บานหนาโกฏิ
ปตร.บางไทร

ปตร.ฉกุเฉนิ
ปตร.อทุกฯ
ปตร.สขุมุ

ปตร.บางจาก

ฝายทาดี

ฝายเสาธง

ฝายคลองไมเสยีบ

อ.ชะอวด

ปตร.เชียรใหญ

ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง

บริเวณที่มีปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเค็ม

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย
 ในคลองหัวไทร

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย ปญหา
 น้ําเค็ม และปญหาผลของ 

Resonance

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเปรี้ยว
 ปากแมน้ํา

บรรเทาอุทกภัย (ฤดูฝน)

เก็บกักน้ําจืด (ฤดูแลง)

ปองกันน้ําเค็ม (ฤดูแลง)



การลดผลกระทบดานน้ําเสียในแมน้ําปากพนัง

ดานทายน้ําของ ปตร.อุทกวิภาชฯ



น้ําเนาเสียท ายน้ําปตร.

สาเหตุ 

เนื่องจากการปดปตร.อุทกฯ เพื่อเก็บกักน้ําไ
 

วในฤดูแลง 
และปองกันน้ําเค็มรุกล้ําเขาไ

 
ปในพื้นที่ ดานเหนือน้ํา

 ของปตร.อุทกฯ  
ผล

ทําใหดานท ายน้ําปตร.อุทกฯ มีปญหาน้ํานิ่ง ไ มไ หลเวียน 
ประกอบกับมีการระบายน้ําเสียชุมชน ทําใหเกิดปญหา

 น้ําเนาเสีย  มีผลกระทบตอการเลี้ยงปลาในกระชัง และ
 ทายน้ําซึ่ งเคยมีสวนที่ เปนน้ํากรอย กลายเปนน้ําเค็ม

 ตลอดสายในฤดูแลง 



ปตร.อุทกวิภาชฯ

อ.ปากพนัง

ปากแมน้ําปากพนัง

อาวปากพนัง

ค.ฉกุ
เฉิน

ค.ลัด

บ.ปากนคร

แนวคันแบงเขตน้ําจืดน้ําเค็ม

ปตร.

1.
 

สภาพปญหา  

เกิดปญหาน้ําเสียในแมน้ําปากพนัง
 บริเวณดานทายน้ําของ ปตร.อุทกวิภาชฯ

2.
 

ชวงเวลาที่เกิด

ชวงกลางถึงปลายฤดูแลง ในปที่แลง
 จัดปญหาจะมีความรุนแรงมาก เชน

ป พ.ศ.
 

2545

บริเวณที่มีปญหา



3.  แนวทางแกไขผลกระทบดานน้ําเนาเสีย

กรณีที่ 1
 

ระบายน้ําออกจากปตร.อุทกฯ ในฤดูแลงที่อัตราการไหลของน้ํา

ต่ําที่สุดที่จะรักษาคุณภาพน้ํา 

(ที่อัตราการไหล   0 , 10 , 20 และ  30 ลบ.ม./ว.)

กรณีที่ 2 ขดุคลองลัดเชื่อมทายน้ําปตร.อุทกฯและทายน้ําของปตร.ฉุกเฉิน 

(แนวพระราชดําริ)



 อัตราการระบายน้ําที่เหมาะสมที่รักษาคุณภาพน้ํา 

(ไมทําใหคา BOD สะสมเพิ่มขึ้น  และคาDOไม 

ลดลง)
 

มีคาเทากับ 20 ลบ.ม/ว.

คา BOD ที่บริเวณอําเภอปากพนัง
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กรณี1
 

ระบายน้ําออกจากปตร.อทุกฯ ในฤดูแลง
 ที่อตัราการไหลของน้าํต่ําที่สดุที่จะรักษาคณุภาพ

 น้ํา  ที่อตัราการไหล   0
 

,
 

10
 

,
 

20 และ  30 ลบ.ม./ว.



กรณีที ่2
 

ขุดคลองลัดเชื่อมทายน้ําปตร.อุทกฯและทายน้ําของปตร.ฉุกเฉิน 

(แนวพระราชดําริ)

เพื่อใหแมน้ําปากพนังมีทางเชื่อมออกสูทะเล  2
 

ทาง  คือทางอาวปากพนังและ

ทางอาวไทย  และอาศัยความแตกตางของระดับน้ําทะเลทั้งสองดานนั้นทําใหเกิด

การไหลเวียนของน้ําในแมน้ําปากพนัง

ขนาดคลองลัดกวาง 30 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 1.17 กิโลเมตร

พรอมปตร.ขนาด 6 เมตร จํานวน 4 ชอง 



ปตร.อุทกวิภาชฯ

อ.ปากพนัง

ปากแมน้ําปากพนัง

อาวปากพนัง

ค.ฉกุ
เฉิน

ค.ลัด

บ.ปากนคร

ดูรูปขยาย

รูปขยาย

แนวคันแบงเขตน้ําจืดน้ําเค็ม

ปตร.

บริเวณที่มีปญหา
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Time lag ของระดับน้ําทะเลรายชั่วโมง ระหวางบานปากนครกับปากคลองฉุกเฉิน

อาวปากพนัง

ปากคลองฉุกเฉิน

เพื่อใหแมน้ําปากพนังมีทางเชื่อมออกส

 
ู

ทะเล  2

 
ทาง  คือทางอาวปากพนังและทาง

 อาวไทย  และอาศัยความแตกตางของ

 ระดับน้ําทะเลทั้งสองดานนั้นทําใหเกิดการ

 ไหลเวียนของน้ําในแมน้ําปากพนัง 

กรณีที่ 2 ขดุคลองลัดเชื่อม
 ทายน้ําปตร.อุทกฯและทายน้ํา
 ของปตร.ฉกุเฉิน (แนว

 พระราชดําริ)



คลองลัดเชือมแมนําปากพนังและคลองฉุกเฉิน  ที่ ท ายปตร.อุทกฯและปตร.ฉุกเฉิน 

คลองบางวํ า

แมนํ ้าปากพนงั

แม
นํ ้า
ปาก

พน
งั

อาวไทย

คลองกอบกาญจน

ชุมชนเทศบาล

เมืองปากพนัง

ปตร
.อุทก

วิภา
ชปร

ะสิท
ธิ

ปตร.ฉุกเฉิน

คลองระบายนํ้ าฉุกเฉิน

คลองลัดขุดเชือ่ม
ทายปตร.อุทกฯ
และปตร.ฉกุเฉิน

ขนาดคลองลัดกวาง 
30 เมตร ลึก 4 เมตร 
ยาว 1.17 กิโลเมตร

พรอมปตร.ขนาด 6 
เมตร จํานวน 4 ชอง 



แนวคลองเชื่อม  แมน้ําปากพนัง-คลองฉุกเฉิน

ขนาดคลองลัดกวาง 30 เมตร 
ลึก 4 เมตร ยาว 1.17 กิโลเมตร

พรอมปตร.ขนาด 6 เมตร 
จํานวน 4 ชอง 



คา BOD ที่บริเวณอําเภอปากพนัง
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กรณีไมมคีลองลัด

2.
 

กรณีขุดคลองลัด

3.
 

กรณีขุดคลองลัด+ปตร.ในคลองลัด

(เพื่อปดเปดตามจังหวะน้ําทะเลชวยเรงการ

ระบายน้ําจากแมน้ําปากพนังออกทางคลอง

ฉุกเฉินออกทะเลไดเร็วขึ้น)

คา BOD และ DO ที่อําเภอปากพนงั

C1= ไมมีคลองลัด

C2= มีคลองลัดแตไมมี ปตร.ในคลองลัด

C3= มีคลองลัดและ ปตร.ในคลองลัด

(เปด-ปด ปตร.ตามจังหวะน้ําทะเล)

DO ไมต่ํากวา 4 ppt

BOD ไมเกิน 2 ppt



0

หมายเหตุ : c1    = ไมมีคลองเชื่อม

c2    = มีคลองเชื่อมและเปด ปตร.ในคลองเชื่อมตลอดเวลา

c3    = มีคลองเชื่อมและมี ปตร.ในคลองเชื่อมควบคุมการระบายน้ําออกทางคลองฉุกเฉินทางเดียว

คา BOD ที่บริเวณปากแมน้ําปากพนัง
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คา BOD ที่บริเวณอําเภอปากพนัง
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คา DO  ที่บริเวณอําเภอปากพนัง
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คา BOD ที่บริเวณทาย ปตร.คลองฉุกเฉิน
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กรณีไมขุดคลองเชื่อม

BOD DO



ขุดคลองเชื่อมและเปดปตร.ตลอดเวลา

BOD DO



ขุดคลองเชื่อมและปดเปดปตร.ตามจังหวะน้ําทะเล
เพื่อเรงระบายออกทางคลองฉุกเฉิน

BOD DO



เพื่อแกไขปญหาน้ําเนาเสียทายน้ํา 

•การขุดคลองลัดเชื่อมระหวางทายน้ําแมน้ําปากพนังและทาย
 

น้ําปตร.ฉุกเฉนิพรอมปตร. และปดเปดปตร.ตามจังหวะน้ํา
 

ทะเล จะสามารถรักษาคุณภาพน้ําที่เทศบาลปากพนังได 

โดยไมจําเปนตองระบายน้ําออกจากปตร.อทุกฯ เพื่อชะลางน้ําเสีย



การบรรเทาน้ําเนาเสียคลองหวัไทรโดยการปดเปด  
บานปตร.หนาโกฏิ



อ.ปากพนงั

อ.เชยีรใหญ

อ.ลานสะกา

อ.รอนพบิลูย

อ.หัวไทร

ฝายบานพราว

อางเก็บน้ําหวยน้ําใส
ปตร.ปากระวะ

ปตร.คลองฆอง

ปตร.บานหนาโกฏิ
ปตร.บางไทร

ปตร.ฉกุเฉนิ
ปตร.อทุกฯ
ปตร.สขุมุ

ปตร.บางจาก

ฝายทาดี

ฝายเสาธง

ฝายคลองไมเสยีบ

อ.ชะอวด

ปตร.เชียรใหญ

ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง

บริเวณที่มีปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเค็ม

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย
 ในคลองหัวไทร

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย ปญหา
 น้ําเค็ม และปญหาผลของ 

Resonance

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเปรี้ยว
 ปากแมน้ํา

บรรเทาอุทกภัย (ฤดูฝน)

เก็บกักน้ําจืด (ฤดูแลง)

ปองกันน้ําเค็ม (ฤดูแลง)



การปดเปดปตร.หนาโกฏิ

 เพื่อบรรเทาปญหาน้ําเสียในคลองหัวไทร

กรณีศึกษา

-
 

กรณีเปด ปตร.หนาโกฏิตลอดเวลา (ปจจุบัน)

-
 

กรณีปด ปตร.หนาโกฏิตลอดเวลา

- กรณีปด-เปดปตร.หนาโกฏิตามจังหวะขึ้น-ลงของน้ําทะเล 
(โดยจะเปดปตร.หนาโกฎิเมื่อระดับน้ําดานติดทะเลของ ปตร.หนาโกฏิมีระดับสูง  
กวาระดับน้ําในคลองหัวไทร  น้ําจะระบายออกทางคลองชะอวด-แพรกเมอืง)



ปตร.หนาโกฏิ

คล
อง
หน
าโก
ฏิ

คลองหัวไทร

คลอง.ชะอวด-แพรกเมือง

ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง

ปตร.เสือหึง

แนวคันแบงเขตน้ําจืดน้ําเค็ม

ปากระวะ

ปตร.อุทกวิภาชฯ

คลอ
ง.ฉุ

กเฉิ
น

แมน้ําปากพ
นงั

อ.ปากพนัง

อ.หัวไทร

รูปที่  1

 
แนวคลองตางๆ และระดับน้ําที่ปากคลองหนาโกฏิ 

และปากคลองชะอวด 
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ผลการศึกษา
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เปด ปตร.หนาโกฏิตลอดเวลา

ปด ปตร.หนาโกฏิตลอดเวลา

เปด ปตร.หนาโกฏิตามจังหวะขึ้นลงของน้ําทะเล

BOD
-การปดเปดปตร.หนาโกฏิตาม

 จังหวะการขึ้น-ลงของน้ําทะเล

คาสูงสุดของ BOD ลดลงจาก

3.55 เปน 0.95 mg/l (เทยีบกับ

 กรณีเปด ปตร.ตลอดเวลา 

(ปจจุบนั))

• คาสูงสุดของ BOD ลดลง

 จาก 3.33 mg/l เปน 0.95 mg/l(

 เทียบกับกรณีปด ปตร.

 ตลอดเวลา)

สรุปการปดเปดปตร.หนาโกฎิตาม
 จังหวะน้ําทะเลจะชวยแกไขคุณภาพ

 น้ําในคลองหัวไทรดีกวาการปดบาน

 ตลอดหรือเปดบานตลอด



ผลการศึกษา
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เปด ปตร.หนาโกฏิตามจังหวะขึ้นลงของน้ําทะเล

DO-การ Operate ปตร.

 หนาโกฏิตามจังหวะ

 การขึ้น-ลงของน้ําทะเล

• คาต่ําสุดของ DO 

เพิ่มขึ้นจาก 3.0  เปน 

5.0 mg/l (เทียบกับ

กรณีเปดและปด 

ปตร.ตลอดเวลา)



การแกไขปญหาน้ําเค็มจัดในคลองหัวไทร และ  
คลองหนาโกฎิในฤดูแลง



อ.ปากพนงั

อ.เชยีรใหญ

อ.ลานสะกา

อ.รอนพบิลูย

อ.หัวไทร

ฝายบานพราว

อางเก็บน้ําหวยน้ําใส
ปตร.ปากระวะ

ปตร.คลองฆอง

ปตร.บานหนาโกฏิ
ปตร.บางไทร

ปตร.ฉกุเฉนิ
ปตร.อทุกฯ
ปตร.สขุมุ

ปตร.บางจาก

ฝายทาดี

ฝายเสาธง

ฝายคลองไมเสยีบ

อ.ชะอวด

ปตร.เชียรใหญ

ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง

บริเวณที่มีปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเค็ม

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย
 ในคลองหัวไทร

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย ปญหา
 น้ําเค็ม และปญหาผลของ 

Resonance

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเปรี้ยว
 ปากแมน้ํา

บรรเทาอุทกภัย (ฤดูฝน)

เก็บกักน้ําจืด (ฤดูแลง)

ปองกันน้ําเค็ม (ฤดูแลง)



การระบายน้ําเพื่อควบคมุความเค็มในคลองหัวไทร

และคลองหนาโกฏิในชวงฤดูแลง

1.
 

สภาพปญหา

 กอนมกีารกอสราง ปตร.เสือหึง น้ําในคลองหัวไทรและคลองหนาโกฏิเปนน้ํากรอย

 การกอสราง ปตร.เสือหึง มีผลใหน้ําในคลองหัวไทรและคลองหนาโกฏิเปนน้ําเค็ม

 มผีลกระทบบางประการ เชน ตอปาจากรมิคลองซึ่งตองการน้าํกรอย



2. วัตถุประสงคของการศึกษา

เพื่อหาความสัมพันธระหวางอัตราการระบายน้ําจาก ปตร.เสือหึงกับคาความ
 เค็มที่บริเวณตางๆในคลองหัวไทรและคลองหนาโกฏิในชวงฤดูแลง

3. กรณีศึกษา
- กรณีที1่ : ปด ปตร.เสือหึงตลอดเวลา

- กรณีที2่ : ระบายน้าํจาก ปตร.เสือหึงเฉลี่ย 0.5
 

ลบ.ม./วนิาที

- กรณีที3่ : ระบายน้าํจาก ปตร.เสือหึงเฉลี่ย 1.0
 

ลบ.ม./วนิาที

- กรณีที4่ : ระบายน้าํจาก ปตร.เสือหึงเฉลี่ย 2.0 ลบ.ม./วนิาที

- กรณีที5่ : ระบายน้าํจาก ปตร.เสือหึงเฉลี่ย 3.0 ลบ.ม./วนิาที

- กรณีที6่ : ระบายน้าํจาก ปตร.เสือหึงเฉลี่ย 5.0 ลบ.ม./วนิาที

- กรณีที7่ : ระบายน้าํจาก ปตร.เสือหึงเฉลี่ย 10.0 ลบ.ม./วนิาที

- กรณีที8่ : ระบายน้าํจาก ปตร.เสือหึงเฉลี่ย 15.0 ลบ.ม./วนิาที



4.
 

ผลการศึกษา

ปตร.ชะอวด-แพรก

ปตร.หนาโกฏิ

ปตร.เสือหึง

ค.หัวไทร

ปากระวะ

ค.ชะอวด-แพรกเมือง

ค.เสือหึง

แนวคันแบงเขตน้ําจืดน้ําเค็ม

บ.หวัดอน

บ.บางตะลุมพอ

บ.บางพุฒ

อ.หวัไทร

บ.ปากแพรก

ก) คลองหนาโกฎิ(บานหัวดอน)

ข) คลองหัวไทร (บานบางตะลุมพอ)
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ปตร.ชะอวด-แพรก

ปตร.หนาโกฏิ

ปตร.เสือหึง

ค.หัวไทร

ปากระวะ

ค.ชะอวด-แพรกเมือง

ค.เสือหึง

แนวคันแบงเขตน้ําจืดน้ําเค็ม

บ.หวัดอน

บ.บางตะลุมพอ

บ.บางพุฒ

อ.หวัไทร

บ.ปากแพรก

ค) คลองหัวไทร (บานบางพุฒ)

รูปที่  3-3  ความสัมพันธระหวางความเค็มที่บริเวณตางๆในคลองหัวไทรและคลองหนาโกฏิ

ง) คลองหัวไทร (อําเภอหัวไทร)
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ปตร.ชะอวด-แพรก

ปตร.หนาโกฏิ

ปตร.เสือหึง

ค.หัวไทร

ปากระวะ

ค.ชะอวด-แพรกเมือง

ค.เสือหึง

แนวคันแบงเขตน้ําจืดน้ําเค็ม

บ.หวัดอน

บ.บางตะลุมพอ

บ.บางพุฒ

อ.หวัไทร

บ.ปากแพรกอัตราการระบาย

 น้ําเฉลี่ยจาก 

ปตร.เสือหึง 

(ลบ.ม./วินาที)

ความเค็มเฉลี่ย(ppt)

บานหัว

 ดอน

บานบาง

 ตะลุมพอ

บานบาง

 พุฒ

อําเภอหวั

 ไทร

0 (ปด ปตร.) 33.42 33.42 33.50 33.77

0.5 27.10 27.16 28.43 31.77

1.0 18.75 18.82 21.44 28.48

2.0 9.95 10.18 14.21 24.91

3.0 5.32 5.76 10.38 22.79

5.0 1.82 2.31 7.10 20.56

10.0 0.65 0.99 5.24 18.29

15.0 0.35 0.52 4.28 16.66



- สรุปผลการวิเคราะหคาความเค็มน้ําที่ตําแหนงตางๆ ในคลองหัวไทร
อัตราการระบายน้ําเฉลี่ย ความเค็มน้ําเฉลี่ย (ppt)

จาก ปตร.เสือหึง

(ลบ.ม./วินาที)

หนา 

ปตร.หนาโกฏิ

บานบางตะลุมพอ

หาง ปตร.เสือหึง 2 กม.

บานบางพุฒ หาง

ปตร.เสือหึง 8 กม.

ตัวอําเภอหัวไทร หาง

ปตร.เสือหึง 18 กม.

0 33.4 33.4 33.5 33.8

0.5 27.1 27.2 28.4 31.8

1.0 18.7 18.8 21.4 28.5

2.0 10.0 10.2 14.2 24.9

3.0 5.3 5.8 10.4 22.8

5.0 1.8 2.3 7.1 20.6

10.0 0.7 1.0 5.2 18.3

15.0 0.4 0.5 4.3 16.7



การแกไขปญหาน้ําทายน้ําปตร.อุทกวิภาชประสิทธ  ิ

สูงขึ้น ทําใหมีปญหาน้ําทวมบางพื้นที่บางเวลา



อ.ปากพนงั

อ.เชยีรใหญ

อ.ลานสะกา

อ.รอนพบิลูย

อ.หัวไทร

ฝายบานพราว

อางเก็บน้ําหวยน้ําใส
ปตร.ปากระวะ

ปตร.คลองฆอง

ปตร.บานหนาโกฏิ
ปตร.บางไทร

ปตร.ฉกุเฉนิ
ปตร.อทุกฯ
ปตร.สขุมุ

ปตร.บางจาก

ฝายทาดี

ฝายเสาธง

ฝายคลองไมเสยีบ

อ.ชะอวด

ปตร.เชียรใหญ

ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง

บริเวณที่มีปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเค็ม

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย
 ในคลองหัวไทร

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย ปญหา
 น้ําเค็ม และปญหาผลของ 

Resonance

พื้นที่ที่มีปญหาน้ําเปรี้ยว
 ปากแมน้ํา

บรรเทาอุทกภัย (ฤดูฝน)

เก็บกักน้ําจืด (ฤดูแลง)

ปองกันน้ําเค็ม (ฤดูแลง)



การเปดบานปตร.อุทกฯ ชวงตนและปลายฤดูฝน  
เพื่อลดผลกระทบระดับน้ําทายน้ําปตร.อุทกฯ สงูขึ้น



1 สภาพปญหา
- ชวงน้ําเกิดในชวงตนฤดูฝนระดับน้ําในแมน้ําปากพนังบริเวณตัวอําเภอ
ปากพนังมีคาสูงจนทวมพื้นที่บางสวน

- ชวงน้ําเกิดในฤดูฝนเปนชวงที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดของป

การเปดบานปตร.อุทกฯ ชวงตนและปลายฤดูฝน  
เพื่อลดผลกระทบระดับน้ําทายน้ําปตร.อุทกฯ สงูขึ้น

- ระดับน้ําทายน้ําสูงกวากอนมีโครงการประมาณ 20 ซม. เนื่องจาก
 ปรากฎการณ amplification ของคลื่นทะเลเมื่อปะทะกับบานปตร.ที่ปดไว 

จะสะทอนกลับและรวมเปนยอดคลื่นที่สูงขึ้น

- ไมสามารถเปด ปตร.ทกุบานไดเนื่องจากชวงตนฤดูฝน ระดับน้ําเหนือน้ํา
 ยังต่ํา  และน้ําดานทายปตร.อุทกวิภาชฯยังมีความเค็มอยูโดยเฉพาะน้ําชั้น
 ลาง



ระดับน้ําสูงสุดปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ  เดือนธันวาคม  2546
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ขอตกลงกับเทศบาลปากพนัง 

เมื่อระดับน้ําที่ทายน้ําปตร.อทุกฯ บริเวณเทศบาลปากพนังขึ้นสูงถึง 

+0.80 ม.รทก. หากในขณะนัน้มีการปดบานปตร.อทุกฯ 

กรมชลประทานจะเปดยกบานขึน้เพื่อไมใหเกิดปรากฎการณ 

amplification คบื่นประทะบานแลวทําใหยอดคลื่นสูงขึ้นทวมเทศบาล
 ปากพนัง

จากการยกบานทําใหน้ําทายน้ําไหลยอนเขาไปเหนือน้ํา ซึ่งอาจจะพาความ
 เค็มและปริมาณน้ําสวนเกินไหลเขาไปในชวงที่ตองการพรองระดับน้ํา   ก
 

็

จะเปดบานปตร.ฉกุเฉินเพื่อระบายน้ําสวนเกินดังกลาวออกไป



2 ชวงเวลาของขอมูลที่ใชศึกษา

•
 

27/10/2546 –
 

30/10/2546 (ชวงน้ําเกิดในฤดูฝน)

3. กรณีศึกษา

- ปดบานตลอดเวลา

- เปดบาน Regulating Gate เมื่อระดับน้ําดานทาย ปตร. = 0.4  ม.รทก.

- เปดบาน Regulating Gate เมื่อระดับน้ําดานทาย ปตร. = 0.6  ม.รทก.

- เปดบาน Regulating Gate     เมือ่ระดับน้ําดานทาย ปตร.
 

=
 

0.8  ม.รทก.

(เปดเฉพาะ Regulating Gate เนื่องจากในฤดูฝนน้ําผิวบนจะเปนน้ําจืด)





4. ผลการศึกษา
-

 
เปดบาน Regulating Gate เมื่อระดับ

น้ําดานทาย ปตร. = +0.4  ม.รทก.

ระดับน้ําสูงสุดบริเวณอาํเภอปากพนัง 

ลดลง ประมาณ 10 ซม.

-

 
เปดบาน Regulating Gate เมื่อระดับ

น้ําดานทาย ปตร. = +0.6  ม.รทก.

ระดับน้ําสูงสุดบริเวณอําเภอปากพนัง

ลดลง ประมาณ 5  ซม.

-

 
เปดบาน Regulating Gate เมื่อระดับ

น้ําดานทาย ปตร. = +0.8  ม.รทก.

ระดับน้ําสูงสุดบริเวณอําเภอปากพนัง

ลดลง ประมาณ 2  ซม.

-0.60
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-0.40
-0.30
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-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30

27/10/2546 0:00 น. 27/10/2546 12:00 น. 28/10/2546 0:00 น. 28/10/2546 12:00 น. 29/10/2546 0:00 น. 29/10/2546 12:00 น. 30/10/2546 0:00 น

ระ
ดับ

น้ํา
 (ม

.ร
ท
ก.

)

กรณีปดบานตลอด
กรณีเปดบานเมือ่ระดับน้ําทาย ปตร.เทากับ 0.4 ม.รทก
กรณีเปดบานเมือ่ระดับน้ําทาย ปตร.เทากับ 0.6 ม.รทก
กรณีเปดบานเมือ่ระดับน้ําทาย ปตร.เทากับ 0.8 ม.รทก



 

อัตราการไหลของน้ํา ระดบัสันบาน ระดบัน้ําหนา ปตร. (ม.รทก.) 

จากตนน้ํา (ลบ.ม./วินาที) ที่เหมาะสม (ม.รทก.) สูงสุด ต่ําสุด 

- กรณีน้ําเกิด    

5 +0.15 0.28 0.28 

40 -0.25 0.29 0.22 

80 -0.70 0.29 0.10 

120 -1.20 0.33 0.02 

160 -1.50 0.49 0.16 

- กรณีน้ําตาย    

5 +0.18 0.26 0.26 

40 -0.15 0.28 0.26 

80 -0.45 0.28 0.22 

120 -0.80 0.27 0.16 

160 -1.50 0.29 0.15 

  หมายเหต ุ : เปด Regulating Gate  ทั้ง 4 บาน 



การแกไขปญหาน้ําเปรี้ยว



- ปญหาน้ําเปรี้ยวในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเกิด
 

จากน้ําในพรุคลองฆอง และบางสวนของพร
 

ุ

ควนเคร็งระบายลงสูแมน้ําปากพนังในชวงตน
 

ฤดูฝน 

- น้ําเปรี้ยวระบายผานแมน้ําปากพนังไปออก
 

ยังอาวปากพนังซึ่งมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่ง
 

จะทําใหการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีปญหาได

3.7
 

การเปดปดบานระบายน้ําเพื่อควบคุมน้ําเปรี้ยวดานทายน้ําของ ปตร.อุทกวิภาชฯ

(ชวงตนฤดูฝน)



แนวทางการแกไขปญหาน้ําเปรี้ยว

• การควบคุมระดับน้ําภายในพรุใหมีน้ําขังภายในพรุตลอดชวงฤดูแลง 

• ที่พรุคลองฆองสามารถทําไดโดยการควบคุมที่ ปตร.คลองฆอง แตที่พรุควนเคร็งไม 
สามารถทําได เพราะตัวพรุอยูติดกับแมน้ําปากพนังน้ําจึงไหลถายเทไดโดยตรงกับแมน้ํา

- การควบคุมการเปดปด ปตร.ตางๆ ใหน้ําเปรี้ยวไหลไปออกทะเลทางดานอื่นที่จะไมม
 

ี

ปญหาผลกระทบตามมา ในที่นี้ก็คือ การระบายน้ําเปรี้ยวไปออกทะเลที่ ปตร.แพรกเมือง
 หรือ ปตร.ฉุกเฉิน ขณะเดียวกันก็ปด ปตร.อุทกวิภาชฯ
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ปตร.บางจาก



(ก)  กรณีระบายน้ําเปรี้ยวออกทาง ปตร.อุทกวิภาชฯ
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(ข)  กรณีระบายน้ําเปรี้ยวออกทาง ปตร.แพรกเมือง
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(ค) กรณีระบายน้ําเปรี้ยวออกทาง ปตร.ฉุกเฉิน
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- จากผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

• กรณีที่ระบายน้ําเปรี้ยวออกทาง ปตร.อุทก
 วิภาชฯ คา pH น้ําที่ปากแมน้ําปากพนังลดจาก 8.0 

เหลือ 5.5 ในระยะเวลา 5 วัน มีผลตอการเพาะเลีย้ง
 สัตวน้ํา

• กรณีที่ระบายน้ําเปรี้ยวออกทาง ปตร.แพรก
 เมืองชวงระยะเวลาหนึ่งแลวจึงเปด ปตร.อุทก

 วิภาชฯ คา pH จะลดลงจาก 8.0 เหลือ 6.4 ในเวลา 

2 วัน  ซึ่งคา pH ที่เกินจาก 6.0 นี้สัตวน้ํายัง
 สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติ

• กรณีที่ระบายน้ําเปรี้ยวออกทาง ปตร.ฉุกเฉนิ 

ชวงระยะเวลาหนึ่งแลวจึงเปด ปตร.อุทกวิภาชฯ 

สามารถแกปญหาน้ําเปรี้ยวที่ปากแมน้ําปากพนัง
 อยางไดผลดีมมีน้ําเปรี้ยวสะสมในแมน้าํปากพนัง



- สรุปผล 

• สามารถระบายน้ําเปรี้ยวออกทะเลไดทั้งทาง ปตร.แพรกเมืองและ ปตร.ฉุกเฉิน ถาน้ํา
 เปรี้ยวมีปริมาณมาก

• ถาในชวงแรกระบายออกทาง ปตร.แพรกเมืองสุดทายก็ควรจะเปด ปตร.ฉุกเฉิน ระบาย
 น้ําเปรี้ยวที่ยังคงมีตกคางในแมน้ําอยูออกไปกอนจึงคอยเปด ปตร.อุทกวิภาชฯ 

• ในทางปฏิบัติควรจะตองมีการตรวจวัดคา pH ในน้ําหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ กอนที่จะ
 ระบายออกทางปากแมน้ํา เพื่อใหแนใจวาน้ําที่ปากแมน้ําจะไมมีคา pH ต่ําจนอาจเกิด

 ปญหาได

• ควรจะคอยๆ ระบายน้ําออกทีละนอย เพื่อใหคา pH ของน้ําที่ปากแมน้ําคอยๆ ปรับตัว
 ลดลง เพื่อที่สัตวน้ําจะสามารถปรับตัวไดทัน



การแกไขปญหาน้ําเค็มจัดทายปตร.อุทกวิภาชประ  
สิทธิ เพื่อสรางโซนน้ํากรอย



การเปด-ปดบานระบาย ปตร. อุทกวิภาชประสิทธ ิในปจจุบนั

ป 46 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ป 47 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ป 45
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปดปด  บานระบายประตูน้ํา
เปดเปด  บานระบายประตูน้ํา

แนวทางปดเปดบานปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ เพื่อใหเกิดน้ําจืด กรอน และเค็ม 
ราษฎรตองการใหเปดบานพนน้ําในชวงปลายฤดูแลง/ตนฤดูฝน  (ปจจุบัน โครงการไดปดเปดบานตามจังหวะน้ํา

 ทะเลและปองกันน้ําเค็มรกุล้ํา) เพื่อใหกุงไปวางไขที่น้ํากรอยและเมื่อมีอายุได 45 วัน กุงจะกลับมาอาศัยในน้ําจืด
 ตนน้ํา  โดยควบคุมความเค็มที่บานปากแพรกไมใหเกิด 2 ppt
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ความเค็ม ในแมน้ําปากพนัง  กรณีเปด ปตร.อุทกตลอดเวลา ป 1990
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ความเค็มในแมน้ําปากพนัง  กรณีปด ปตร.อุทก 4 เดือน  ป 1990
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กรณีเปด ปตร.อุทกตลอดเวลา ป 1995
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ความเค็มในแมน้ําปากพนัง  กรณีปด ปตร.อุทก 4 เดือน  ป 1995
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ความเค็มในแมน้ําปากพนัง กรณีเปด ปตร.อุทกตลอดเวลา ป 1991
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ความเค็มในแมน้ําปากพนัง กรณีปด ปตร.อุทก 4 เดือน  ป 1991
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คาความเค็มในแมน้ําปากพนังที่ อ.ปากพนัง ที่เวลาตางๆ 

ป กรณี

1 2 3 4 5 6

1990 (ปฝนนอย)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 7.4-33.0 28.2-33.0 27.6-33.0 28.0-33.0 28.5-33.0 28.9-33.0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 7.3-23.9 19.3-25.6 20.7-26.2 22.3-27.6 23.4-28.2 24.4-29.1

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 7.4-33.0 28.2-33.0 27.6-33.0 28.0-33.0 18.7-33.0 20.8-27.4

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1995 (ปฝนปานกลาง)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 7.4-33.0 28.2-33.0 27.6-33.0 28.0-33.0 27.5-32.5 28.0-31.5

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 7.2-23.5 19.8-25.4 20.6-26.1 22.2-26.9 22.7-27.5 23.2-28.3

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 7.4-33.0 28.2-33.0 27.6-33.0 28.0-33.0 15.7-32.8 17.2-24.1

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1991 (ปฝนมาก)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 7.3-33.0 28.2-33.0 27.6-33.0 28.0-33.0 26.0-30.5 26.5-30.0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 7.2-22.6 17.8-23.6 17.9-23.4 19.7-25.4 19.6-25.0 21.2-27.0

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 7.3-33.0 28.2-33.0 27.6-33.0 28.0-33.0 13.6-32.9 17.4-24.1

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

คาความเค็มที่เดือนตางๆ( ppt)



คาความเค็มในแมน้ําปากพนังที่หนา ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ์ ที่เวลาตางๆ 

ป กรณี

1 2 3 4 5 6

1990 (ปฝนนอย)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0.2-12.1 11.6-14.1 13.7-15.8 14.9-18.2 17.2-19.4 18.5-20.8

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 2.3-13.4 12.7-17.2

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1995 (ปฝนปานกลาง)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0.2-13.4 13.1-16.3 15.1-17.2 16.4-18.65 17.6-19.5 18.2-20.7

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 3.5-11.1 11.2-14.4

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1991 (ปฝนมาก)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0.2-12.7 11.2-14.1 11.6-14.3 13.6-16.2 13.7-16.2 15.3-18.6

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 3.4-11.1 10.3-14.4

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

คาความเค็มที่เดือนตางๆ( ppt)



คาความเค็มในแมน้ําปากพนังที่หนา ทาย ปตร.บางไทร ที่เวลาตางๆ 

ป กรณี

1 2 3 4 5 6

1990 (ปฝนนอย)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0-6.8 6.8-9.1 9.0-11.0 10.4-13.8 13.1-15.3 14.6-16.9

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 0-8.1 7.7-12.3

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1995 (ปฝนปานกลาง)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0-7.8 7.7-11.1 10.5-12.3 11.8-14.1 13.3-15.1 14.0-16.5

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 0.1-5.6 5.0-8.8

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1991 (ปฝนมาก)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0-7.0 6.2-8.8 6.8-9.1 8.9-11.1 9.1-11.3 10.6-13.8

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 0-5.6 5.2-8.9

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

คาความเค็มที่เดือนตางๆ( ppt)



คาความเค็มในแมน้ําปากพนังที่ อ.เชียรใหญ ที่เวลาตางๆ 

ป กรณี

1 2 3 4 5 6

1990 (ปฝนนอย)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0-1.1 1.1-2.5 2.5-4.1 3.8-6.9 6.9-8.6 8.5-10.5

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 0-1.5 1.5-4.2

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1995 (ปฝนปานกลาง)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0-1.3 1.3-3.3 3.3-4.9 4.6-6.9 6.9-8.0 7.8-10.0

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 1-0.62 0.6-1.9

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1991 (ปฝนมาก)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0-1.1 1.1-2.2 2.1-2.5 2.5-4.1 3.7-4.5 4.4-6.4

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 0-0.6 0.6-1.8

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

คาความเค็มที่เดือนตางๆ( ppt)



คาความเค็มในแมน้ําปากพนังที่ อ.ชะอวด ที่เวลาตางๆ 

ป ค.ศ. กรณี

1 2 3 4 5 6

1990 (ปฝนนอย)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0-0.1 0.1-0.5 0.5-1.3 1.3-3.1 3.0-4.4 4.2-5.7

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 0-0.1 0.1-1.1

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1995 (ปฝนปานกลาง)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0-0.1 0.1-0.7 0.7-1.5 1.5-3.0 2.9-3.5 3.3-4.5

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 0 0-0.2

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

1991 (ปฝนมาก)  - ปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0 0 0 0 0 0

 - เปด ปตร.อุทกตลอดเวลา 0-0.1 0.1-0.4 0.4-0.7 0.7-1.2 1.1-1.7 1.6-2.7

 - ปด ปตร.อุทก 4 เดือน 0 0 0 0 0 0-0.2

พรอมปรับปฏิทินการปลูกพืช

คาความเค็มที่เดือนตางๆ( ppt)



การประยุกตใชแบบจําลองคณิตศาสตรรวมกับ  
ระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ํารายวนั



การประยุกตใชแบบจําลองคณิตศาสตรรวมกับระบบโทรมาตรเพื่อการบริหาร
 จัดการน้ํารายวัน

วัตถุประสงค

(1)
 

เพื่อติดตามสถานการณน้าํในลุมน้ําปากพนังในดานตางๆดังนี้

- ดานการระบายน้าํ(น้ําทวม น้ําหลาก)

- ดานคุณภาพน้ํา(น้ําเคม็ น้ําเสีย และน้ําเปรี้ยว)

- ดานการจดัสรรน้ํา เพื่อกิจกรรมการใชน้ําตางๆ

(2)
 

เพื่อประเมนิสถานการณน้ําในอนาคต 1-2 วนัลวงหนา เพื่อให

การบริหารจัดการน้ําในดานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ

และมผีลกระทบดานลบนอยที่สุด



 ขั้นตอนการประยุกตใชแบบจําลองในสนาม

สถานโีทรมาตร

ฝน/ระดับน้ํา/คุณภาพน้ํา

ตรวจสอบขอมูล

แบบจําลองทางคณิตศาสตร

- ดานการระบายน้ํา 
- ดานคุณภาพน้ํา    
- ดานการจัดสรรน้ํา

การบริหารจัดการ

- การเปด-ปด บานระบายน้ํา
ที่ประประตูน้ําตางๆ

- การพรองอาง
- ฯลฯ

การ verify แบบจําลอง
โดยการเปรยีบเทียบกับ
ขอมูลจรงิและปรับแก

คา Parameter

ผลการวิเคราะหระดับน้ํา/คุณภาพน้ํา     
ที่ตําแหนงตางๆ 1-2 วันลวงหนา

ระดับน้ํา/คุณภาพน้ํา

อยูในระดับที่พอใจ

เปลี่ยนแปลง

การบรหิารจัดการ

NO

แนวทางการบริหารจัดการ

ตามผลการศึกษา

นํามาตรการบริหารจัดการ

ไปปฏิบัติจริง

 ระดับน้ํา/คุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑที่ตองแจง

 
เตือนภัย

แจงเตือนภัย

YES

NO

YES
จัดทํารายงาน

ประจําวัน



Calibration and Verification 

แบบจําลองในการประยุกตใช
 



ในฤดูแลง

ระดับน้ําทะเลที่คํานวณจาก Harmonic Analysis

คาประสิทธิภาพชลประทาน

คาสัมประสิทธิ์การไหลของน้ําในลําน้ํา

คา parameter ของ Tank Model ชวงฤดูแลง

คาสัมประสิทธิ์การแพร (Diffusion Coef.)

ของ BOD, DO, Salinity
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ขั้นตอนการประยุกตใชแบบจําลองรวมกับ
 ระบบโทรมาตรในการบริหารจัดการน้ํา

สถานโีทรมาตร

ฝน/ระดับน้ํา/คุณภาพน้ํา

ตรวจสอบขอมูล

แบบจําลองทางคณิตศาสตร

- ดานการระบายน้ํา 
- ดานคุณภาพน้ํา    
- ดานการใชน้ํา

การบริหารจัดการ

- การเปด-ปด บานระบายน้ํา
ที่ประประตูน้ําตางๆ

- การพรองอาง
- ฯลฯ

การ verify แบบจําลอง
โดยการเปรยีบเทียบกับ
ขอมูลจรงิและปรับแก

คา Parameter

ผลการวิเคราะหระดับน้ํา/คุณภาพน้ํา     
ที่ตําแหนงตางๆ 1-2 วันลวงหนา

ระดับน้ํา/คุณภาพน้ํา

อยูในระดับที่พอใจ

เปลี่ยนแปลง

การบรหิารจัดการ

NO

แนวทางการบริหารจัดการ

ตามผลการศึกษา

นํามาตรการบริหารจัดการ

ไปปฏิบัติจริง  ระดับน้ํา/คุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑที่ตอง

 
แจงเตือนภัย

แจงเตือนภัย

YES

YES

จัดทํารายงาน

ประจําวัน

จบ

NO



RUN แบบจําลองประจําวัน 

(กรณีปกติ)

ระดับน้ําและคุณภาพน้ําลวงหนา 1-2 วัน

แมนยํา < 12 ชม., ไมแมนยํา >12 ชม.

แจงเตือน

โดยแบบจําลอง

กรณีวิกฤต น้ําทวมลนตลิ่ง

คุณภาพน้ําต่ํากวาเกณฑ

Yes

No

การใชงานแบบจําลองรวมกับโทรมาตรประจําวัน



กรณีวิกฤต
น้ําทวมลนตลิ่ง

คุณภาพน้ําต่ํากวาเกณฑ

RUN แบบจําลอง

Known : Q ลวงหนา

Try : การเปดปดบาน

ของ ปตร. ตางๆ

ระดับน้ําและ

คุณภาพน้ําลวงหนา

อยูในระดับ

ที่พอใจ

นําการเปดปดบานไปปฏิบัติ

แนวทางการเปดปดบาน

ที่ศกึษาไว

เนื่องจากระยะเวลาการคาดการณลวง

ที่นาเชื่อถือไดมสีั้นดังนั้นตองมีการ

RUN แบบจําลองเตรียมไวสําหรับ

กรณีที ่Q หรือฝนไมเปนไปตามที่คาด

 จะไดจัดการไดทัน

RUN แบบจําลอง

เพิ่ม/ลด Q และฝนคาดการณ

Try : การเปดปดบาน

ของ ปตร. ตางๆ

ระดับน้ําและ

คุณภาพน้ําลวงหนา

อยูในระดับ

ที่พอใจ

แผนการเปดปดบาน

กรณีฝนคาดการณตางๆ

Yes

No

Yes

No

จบ



การใชแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อศึกษา  
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ

 ในการบริหารจัดการน้ํา



ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลเฉลี่ย การเปดบานระบาย 

และระดบัน้ําหนา ปตร.ตางๆ



รูปที่  3-1   ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลเฉลี่ยกับระดับน้ําสูงสุดหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ

                                                                       เมื่อเปด ปตร. โดยใหระดับสันบานระบาย Regulating Gate อยูที่ระดับตางๆ ในชวงน้ําเกิด (ฤดูแลง)
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หมายเหตุ

-  เปดบานระบาย Regulating Gate เทากับ 4 บาน 

-  Crest Level หมายถึงระดับสันบาน Regulating Gate  ( ม.รทก.)



รูปที่ 3 - 2  ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลเฉลี่ยกับระดับน้ําสูงสุดหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ

                                                                        เมื่อเปด ปตร. โดยใหระดับสันบานระบาย Regulating Gate อยูที่ระดับตางๆ ในชวงน้ําตาย (ฤดูแลง)
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หมายเหตุ

-  เปดบานระบาย Regulating Gate จํานวน 4 บาน 

-  Crest Level หมายถึงระดับสันบาน Regulating Gate  ( ม.



                                                                            รูปที่  3 - 3  ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลเฉลี่ยกับระดับน้ําสูงสุดหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ

                                                                                               เมื่อเปด ปตร.โดยมีระยะยกบาน ตางๆ ในชวงน้ําเกิด (ฤดูฝน)
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หมายเหตุ

-  เปดบานระบาย Flood Gate จํานวน 6 บาน และ

    Regulating Gate บานลางจํานวน 4 บาน  

-  H หมายถึง ระยะยกบานระบาย  ( ม..)

- FWL = 1.7 ม.รทก.

- ระดับธรณี = -7.0 ม.รทก.



                                                                            รูปที่  3 - 4   ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลเฉลี่ยกับระดับน้ําสูงสุดหนา ปตร.อุทกวิภาชฯ

                                                                                                เมื่อเปด ปตร.โดยมีระยะยกบาน ตางๆ ในชวงน้ําตาย  (ฤดูฝน)
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หมายเหตุ

-  เปดบานระบาย Flood Gate จํานวน 6 บาน และ

    Regulating Gate บานลางจํานวน 4 บาน  

-  H หมายถึง ระยะยกบานระบาย  ( ม..)

-  FWL = 1.7 ม.รทก.
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