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ปญหาภัยแลง

ทําอยางไรจะปองกันทําอยางไรจะปองกัน//

บรรเทาความรุนแรงบรรเทาความรุนแรง

ของปญหาของปญหา??
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อ.เมืองระยอง

อ.ปลวก

 
แดง  วเิคราะหความเสี่ยง       

ขาดแคลนน้ําในลุมน้ําทับมา

 ศึกษาการบริหารความเสี่ยง
ทั้งน้ําทวมน้าํแลง ดวยการ
สํารองน้ําโดยใชแกมลิง

วัตถุประสงค



คลองชางตาย

คลองมาบ

 
หินตาด

ขอมูลพื้นฐานของลุมน้ําทับมา

ขนาด 197 ตร.กม.



คลองชางตาย

คลองมาบ

 
หินตาด

ขอมูลพื้นฐานของลุมน้ําทับมา

ปริมาณฝน 280 ลานลบ.ม./ป   
(1422 ม.ม.)

 แหลงน้ําในพื้นที่
 น้ําทา 
 บอน้ําตื้น 
 สระน้ําฝน 
(บอบาดาล)

แหลงน้ํานอกพื้นที่
Eastwater

พื้นที่เกษตร 86%



ขอมูลพื้นฐานของลุมน้ําทับมา

ขอบเขตเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ตําแหนงโรงงานอุตสาหกรรม



วิธีการศกึษา

1.
 

ประเมนิความตองการใชน้ํา

2.
 

ประเมนิปรมิาณน้ําทาในลุมน้ําโดยใชแบบจําลองน้ําฝน-น้าํทา
 

       
Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

3.
 

กําหนดเกณฑน้าํมาก น้ําปานกลาง และน้ํานอย ตามสถิตนิ้ําฝน

4.
 

วิเคราะหสมดุลน้ํา สรุประดับความขาดแคลนที่สภาพน้าํทา   
ตามเกณฑ แลวประเมนิความเสี่ยงขาดแคลนน้ํารายเดือน

5.    สํารวจพื้นที่ภาคสนาม และเสนอแนะระบบสํารองน้าํ



ผลการศึกษา: ความตองการใชน้ํา

ในพื้นที่ = 23 ลาน ลบ.ม./ป

 น้ํารักษาระบบนเิวศทายน้ํา ~ 9 ลาน ลบ.ม./ป
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ผลการศึกษา - ปริมาณน้ําทาจากแบบจําลอง

ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย (ป 2536-2547) เทากับ 95 ลาน ลบ.ม./ป 

น้ําจาก Eastwater + สระรับน้ําฝน +บอน้ําตื้น = 3 ลาน ลบ.ม./ป
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การจัดเกณฑปริมาณน้ํา (สถิติฝนป 2525-2549)
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ปน้ํามาก:
 

2526, 2538, 2539     ปน้ํานอย:
 

2533, 2536, 2540

เปอรเซ็นตไทลที่ 90

เปอรเซ็นตไทลที่ 10
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ปริมาณฝนและน้ําทารายเดือน ปน้ํามาก vs ปน้ํานอย

ปน้ํามาก
 

ปน้ํานอย



สมดุลน้ําและความเสี่ยงขาดแคลนน้ํา

สมดุลน้ํา
 
=

 
∑ อุปทานน้ํา  -

 
∑ อุปสงคน้าํ

ความเสี่ยงขาดแคลนน้าํในเดือน i =  จน.ปที่น้ําขาดแคลนในเดือน i

จน.ปทั้งหมดที่มีขอมูล



สมดุลน้ํา (ลาน ลบ.ม.) ปน้ํามาก

สมดุลน้ํา (ลาน ลบ.ม.) ปน้ํานอย



ความเสี่ยงขาดแคลนน้ํา

มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้าํ ม.ค. – เม.ย. และ ก.ค. – ส.ค.

ระดับความขาดแคลนรนุแรงสุด 4.11 ลาน ลบ.ม./ป
เดือน รอยละความเสี่ยง

ที่อุปสงคปจจุบัน
รอยละความเสี่ยง
ที่ 1.1x อุปสงค

 


ปจจุบัน

รอยละความเสี่ยง
ที่ 1.2 x อุปสงค

 


ปจจุบัน
มกราคม 8 8 8
กมุภาพันธ 42 42 58
มีนาคม 25 33 42
เมษายน 25 33 33
พฤษภาคม 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0
กรกฏาคม 17 17 17
สิงหาคม 8 8 8
กนัยายน 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0

พฤศจิกายน 0 0 0
ธันวาคม 0 9 9



ความเสี่ยงขาดแคลนน้ํา

เดือน รอยละความเสี่ยง
ที่อุปสงคปจจุบัน

ระดับความขาดแคลน
 รุนแรงสุด

(ลาน ลบ.ม.)

ระดับความขาดแคลน
 เบาบางสุด

(ลาน ลบ.ม.)
มกราคม 8 -0.74 -0.74
กุมภาพันธ 42 -1.48 -0.10
มีนาคม 25 -0.77 -0.12
เมษายน 25 -0.57 -0.19
พฤษภาคม 0 - -
มิถุนายน 0 - -
กรกฏาคม 17 -2.79 -0.17
สิงหาคม 8 -1.32 -1.32
กันยายน 0 - -
ตุลาคม 0 - -

พฤศจิกายน 0 - -
ธันวาคม 0 - -
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แนวทางสรางระบบสํารองน้ํา

พัฒนาแกมลิงใหมีความจุรวม 4.11 ลาน ลบ.ม. เพียงพอ

ตอสภาพขาดแคลนรนุแรงสุดและปองกันน้ําทวมได
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โชวรูปตําแหนงบอ และ
 พัฒนาสภาพคลองและ

 ฝาย (รูป)

ผลการสํารวจพื้นที่

บอศักยภาพสูง พื้นที่รวม 149 ไร

บอศักยภาพรอง พื้นที่รวม 774 ไร
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ระบบสํารองน้ํา

ใชพื้นที่บอน้ํา/บอลูกรัง/ที่มีศักยภาพสูง  พื้นที่ชุมน้ํา 

ความจุรวม 1.19 ลาน ลบ.ม.

เชื่อมโยงบอน้าํที่มีศักยภาพรองเพือ่เพิ่มความจุอีก 

2.92 ลาน ลบ.ม.

ปรับปรุงสภาพคลองและฝายเพื่อเพิ่มความจุสํารองดวย
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กอน หลัง

การปรับปรุงฝายน้ํา คลองกระเฉท บริเวณวดักระเฉท
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ตัวอยางการปรับปรุงแนวคลองกระเฉท เพิ่มความจุ

กอน หลัง ปรับปรุงและปลูกแฝก
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ตัวอยางการจัดการน้ํา ป 2538
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ตัวอยางการจัดการน้ํา ป 2536
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ดานกายภาพ เพือ่เพิ่มความจุ ความมั่นคงของระบบสํารอง

เพิ่มความจคุลองและแหลงน้ําในพื้นที่ โดยการขุดลอกคลองและฝาย

เพิ่มพื้นที่แกมลิง โดยใชบอดินลูกรังและพื้นที่ชุมน้ํา

เชื่อมโยงพื้นที่แกมลิงกับแหลงน้ําใกลเคียง อาจเริ่มจากการเชื่อมโยง 

บอศักยภาพรองในพื้นที่คลองกระเฉท คลองหนองผักหนามกอน

ดานสังคม

ควรสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการบริหารจดัการน้ําระดับชุมชน

สรุปและขอเสนอแนะ



กิตติกรรมประกาศ

ผูสนับสนุนงบประมาณ:
 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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