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บทคัดยอ:  การศึกษาคุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากภาคเกษตรกรรม  ในพ้ืนท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสา
ไห  จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนพื้นท่ีรับน้ําท่ีระบายจากทายเขื่อนปาสักชลสิทธิ์มาใชประโยชน  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบคุณภาพน้ําในคลองสงนํ้าและคลองระบายน้ํา  โดยไดศึกษาในชวงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2550      จากคาเฉล่ีย
พบวาในคลองระบายนํ้ามีคาความขุน  ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)  ไนเตรต-ไนโตรเจน  (NO3

--N)  
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  ฟอสเฟต–ฟอสฟอรัส (PO4

-)  และของแข็งแขวนลอย (TSS)  มีคาเฉล่ียเทากับ  36.13 
NTU, 4.04 mg/l,  0.06 mg/l, 0.63 mg/l,  0.20 mg/l  และ15.48 mg/l  ตามลําดับ  ซึ่งต่ํากวาคลองสงน้ําท่ีมีคาเฉล่ียเทากับ  
48.33 NTU, 5.05 mg/l,  0.24  mg/l,  0.88 mg/l, 0.46 mg/l  และ 21.33 mg/l ตามลําดับ  ในขณะท่ีออกซิเจนละลายน้ํา (DO)  
ของแข็งท้ังหมด (TS)  ของแข็งละลายน้ํา (TDS)  และการนําไฟฟา (EC)  คลองระบายนํ้ามีคาเฉลี่ยเทากับ  5.90 mg/l,  

239.52 mg/l,  224.04 mg/l  และ 271.70 μs/cm  ตามลําดับ  สูงกวาคลองสงน้ําซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 2.47 mg/l,  162.33 mg/l,  

141.00 mg/l  และ  20 μs/cm  ตามลําดับ  ความเปนกรด-เบส (pH)          ในคลองระบายน้ําและคลองสงน้ํามีคาใกลเคียงกัน
อยูระหวาง 6.43-6.83  อุณหภูมิของน้ําในคลองระบายน้ําและคลองสงน้ํามีอุณหภูมิใกลเคียงกันอยูระหวาง 30.73-29.10 °C   
การศึกษาดัชนีคุณภาพน้ํา (WQI) ท่ีระบายออกจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม    พบวาดัชนีคุณภาพน้ําตํ่าท่ีสุดเทากับ  41.98   คือ
คลองระบายน้ําคลองหนองสรวง       บานหนองสรวง (S03)  มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม  เทียบไดกับมาตรฐาน
คุณภาพแหลงน้ําผิวดินอยูในประเภทท่ี 4  สามารถใชประโยชนเพื่อการอุตสาหกรรม  ดัชนีคุณภาพน้ําสูงท่ีสุดเทากับ  63.64  
คือคลองระบายน้ําคลองหนองนาค   บานรองแซงใต   (S08)  มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช   ในพ้ืนท่ีโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษา     คลองเพรียว-เสาไหมีดัชนีคุณภาพนํ้าเฉล่ียเทากับ  54.90  อยูในเกณฑพอใช  เทียบไดกับมาตรฐานคุณภาพ
แหลงน้ําผิวดินอยูในประเภทท่ี 3  สามารถใชประโยชนเพื่อการเกษตรได 

 
คําสําคัญ : คุณภาพนํ้า,  ดัชนีคุณภาพน้ํา,  เกษตรกรรม,  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห 

1. บทนํา 

ประเทศไทยมีสภาพพื้นท่ีเหมาะสําหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  โดยมีการปลูกขาวและพืชผักตางๆ มากมายหลายชนิด  ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนในการนํานํ้ามาใชในพื้นท่ี
การเกษตรเปนจํานวนมาก  ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหคุณภาพน้ําเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  เนื่องจากในพื้นท่ีเพาะปลูกของ
เกษตรกรมักมีการใสปุย  และสารเคมีตางๆ เพื่อชวยในการเพ่ิมผลผลิตใหมีปริมาณมากขึ้น  ดังนั้นเม่ือมีการระบายนํ้าออก
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จากพ้ืนท่ีการเกษตร  จึงมีโอกาสทําใหสารเคมีเหลานั้นปนเปอนลงสูแหลงน้ําท่ีอยูใกลเคียงได  การศึกษาคุณภาพน้ําท่ีระบาย
ออกจากพื้นท่ีเกษตรกรรมในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห  ซึ่งรับน้ําท่ีระบายจากทายเขื่อนปาสักชล
สิทธิ์มาใช   เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี  และนําผล      ท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการโดยเฉพาะการใชนํ้าจากคลองระบายนํ้า  เพื่อใหมีการใชน้ําในพ้ืนท่ี อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช
ทรัพยากรนํ้าอยางย่ังยืน 

2. วิธีการศึกษา 

 การศึกษาคุณภาพน้ําในพื้นท่ีเกษตรกรรม : กรณีศึกษาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห  จังหวัด
สระบุรี  โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิในเร่ืองของคุณภาพนํ้า  ตัวแปรในการศึกษา  และเก็บตัวอยางน้ําในพ้ืนท่ีมาวิเคราะหผล    

2.1 พ้ืนที่ศึกษา 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห  จังหวัดสระบุรี  อยูในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานัก
ชลประทานท่ี 10  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  หัวงานต้ังอยูท่ี ซอย 15  ถนนสุดบรรทัด  ตําบลปาก
เพรียว  อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  เปนโครงการชลประทานประเภทสงนํ้าดวยแรงโนมถวงของโลก(Gravity) หรือการสง
นํ้าจากท่ีสูงลงสูท่ีตํ่า  มีแหลงน้ําตนทุนจากอางเก็บน้ําคลองเพรียวและแมน้ําปาสัก  โครงการฯ  เปนสวนหน่ึงของพื้นท่ีราบ
ภาคกลางซ่ึงถือเปนอูขาวอูน้ําของประเทศไทยต้ังอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา  สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบ
ลุม  โอบลอมดวยลําน้ําสําคัญๆ ท้ังคลองชลประทาน และคลองธรรมชาติ ไดแก 

แมน้ําปาสัก  ซึ่งมีความยาว 513 กิโลเมตร  ใชเปนแหลงน้ําตนทุนของโรงสูบน้ําเสาไหและพิจารณาเปนแหลงน้ํา
ตนทุนอีกแหงหนึ่ง  ท่ีจะมาเสริมอางเก็บน้ําคลองเพรียวในฤดูแลงและฝนท้ิงชวง 

คลองระพีพัฒน  เปนคลองชลประทานท่ีไดรับน้ําจากแมน้ําปาสักและคลองชัยนาท-ปาสัก โดยมีเขื่อนพระราม 6  
เปนอาคารทดและอัดน้ําอยูทางดานทิศตะวันตกและทิศใตของพื้นท่ีโครงการฯ 

คลองหนองนาค  พาดผานทางดานตะวันออกของพื้นท่ีโครงการฯ ไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต 

คลองหนองรู  พาดผานกลางพ้ืนท่ีโครงการฯ ไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต 

คลองหนองสรวง  อยูบริเวณตอนเหนือของโครงการฯ  ไหลจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 
คลองหวยบา อยูบริเวณตอนกลางระหวางคลองหนองสรวงกับคลองหนองรู  ไหลจากทิศตะวันออกไปสูทิศ

ตะวันตก 

2.2  จุดเก็บตัวอยางนํ้า 

จากการวางแผนสํารวจจุดเก็บตัวอยางน้ํา  ในพื้นท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว – เสาไห  โดยวิธีการ
สุม  กําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําได 10  จุด  ประกอบดวย 1 คลองสงนํ้า และ 9 คลองระบายนํ้า  (ภาพท่ี 1)   
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ท่ีมา :  ปรับปรุงจากโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห, 2550 
ภาพที่ 1   แผนที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไหและจุดเก็บตัวอยางน้ํา (2550) 

 

1.  อางเก็บน้ําคลองเพรียว (GS01) อยูดานหนาสํานักงานโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาคลองเพรียว–เสาไห  เปน
อางเก็บน้ําขนาดใหญ  ใชเปนแหลงน้ําเพ่ือสงน้ําเขาในพ้ืนท่ีโครงการสงน้ําฯ   

2.  คลองหนองสรวง  บานหวยนอย (S01)  เปนคลองธรรมชาติ  มีตนไมขึ้นท้ังสองขางฝงคลอง    
3.  คลองหนองสรวง  บานหนองกระด่ี  (S02)  คลองธรรมชาติมีตนไมขึ้นริมฝงคลอง  บริเวณใกลเคียงเปนทุงนา  
4.  คลองหนองสรวง  บานหนองสรวง  (S03)  มีการขุดลอกคลองเพ่ือกอสรางสะพาน  น้ําในคลองคอนขางขุน  

พ้ืนท่ีใกลเคียงเปนทุงนา   

คลองสงน้ํา 
คลองระบายน้ํา 

GS01  คลองสงน้าํ อางเก็บน้าํคลองเพรียว   
S01    คลองระบายน้าํคลองหนองสรวง บานหวยนอย  
S02    คลองระบายน้าํคลองหนองสรวง บานหนองกระดี ่  
S03    คลองระบายน้าํคลองหนองสรวง บานหนองสรวง   
S04    คลองระบายน้าํคลองหวยบา บานเหลากลาง   

S 05    คลองระบายน้าํคลองหนองรู   บานโคกกลาง   
S 06    คลองระบายน้าํคลองหนองรู   บานโคกขีเ้หล็ก   
S 07    คลองระบายน้าํคลองหนองนาค   บานเกาะแกว   
S 08    คลองระบายน้าํคลองหนองนาค   บานรองแซงใต   
S 09    คลองระบายน้าํคลองหนองนาค   บานใหม 
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5.  คลองหวยบา  บานเหลากลาง  (S04)  มีบานเรือนต้ังอยูใกลเคียง  ริมคลองมีตนไมขนาดเล็กขึ้นอยูขางๆ   
6.  คลองหนองรู  บานโคกกลาง  (S05)  ในคลองมีฝายขนาดเล็ก  น้ําไหลคอนขางแรง  บริเวณฝงคลอง      มีหญา

ขึ้นปกคลุม  บริเวณรอบๆ เปนทุงนา  
7.  คลองหนองรู  บานโคกขี้เหล็ก  (S06)  มีบานเรือนอยูในบริเวณใกลเคียง  นํ้าไหลแรง  มีทุงนาและ       ปา

ละเมาะอยูรอบๆ   
8.  คลองหนองนาค  บานเกาะแกว  (S07)  มีแหลงชุมชนและวัดอยูบริเวณใกลเคียง  รอบๆ คลองมีตนไมขนาดเล็ก

และใหญขึ้นอยู   
9.  คลองหนองนาค  บานรองแซงใต  (S08)  ในคลองมีฝายขนาดเล็ก  บริเวณรอบๆ คลองเปนปา  มีบานเรือนต้ังอยู

เล็กนอย  อยูใกลกับถนนใหญ   
10. คลองหนองนาค  บานใหม  (S09)  อยูใกลแหลงชุมชนและวัด  น้ําในคลองไหลคอนขางเร็ว  บริเวณ   ริมฝง

คลองมีหญาขึ้นจํานวนมาก   

2.3 การวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพและเคมี 

วิเคราะหหาความเปนกรด-เบส (pH)  ความขุน (Turbidity)  และอุณหภูมิของนํ้า (Temperature) ทันทีในภาคสนาม  
สวนพารามิเตอรอื่นๆ จะเก็บรักษาตัวอยางน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการตอไป  ไดแก ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
โดยวิธี Azide modification ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3

- - N) โดยวิธี Cadmium reduction method  แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
(NH3-N) โดยวิธี Nesslerization  ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) โดยวิธี Azide modification DO และ DO final  
ฟอสเฟต (PO4

3-) โดยวิธี ascorbic method ของแข็งท้ังหมด (TS) และของแข็งแขวนลอย (SS) โดยวิธีทําใหแหงท่ี 103-105 
°C  (APHA, AWWA and WEF, 1998) 

 

2.4  การวิเคราะหดัชนีคุณภาพน้ํา 

 การศึกษาคร้ังนี้ไดนําสมการดัชนีคุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากพื้นท่ีเกษตร (พื้นท่ีเพาะปลูก)  ของภัทรวดี  สุดชา 
(2551)  ในโครงการชลประทานทับเสลาใต  จังหวัดอุทัยธานี  มาใชในการคํานวณ  โดยขั้นตอนการจัดทําดัชนีคุณภาพน้ํา
แบงเปน 5 ขั้นตอน  ไดแก 
  

1.  พิจารณาเลือกและกําหนดระดับความสําคัญ (Significant Level) 
 2.  การหาน้ําหนักความสําคัญของพารามิเตอร 
 3.  การหาความสัมพันธระหวางคะแนนคุณภาพน้ํากับคาตางๆ ของพารามิเตอร 
 4.  การประมวลคุณภาพน้ํามาเปนคา WQIเพ่ือใหเปนดัชนีท่ีเหมาะสมสําหรับคุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากพื้นท่ี
เกษตรกรรม (พ้ืนท่ีเพาะปลูก) ดังสมการท่ี 1  คือ 

                                                                     _________(1) 

เม่ือ WQI     คือ  ดัชนีคุณภาพน้ํา (คะแนน) 
∑
=

=
n

i
ii IwWQI

1
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wi  คือ  น้ําหนักตามความสําคัญของพารามิเตอรแตละชนิด โดย(i = 1 ถึง n) 
Ii  คือ ระดับคะแนนท่ีไดจากสมการดัชนียอยของแตละพารามิเตอร โดย (i = 1 ถึง n) 
n คือ  คุณภาพน้ําท่ีใชคํานวณท้ังหมด 

 สมการดัชนคีุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากพื้นท่ีเกษตร จํานวน 10 พารามิเตอร ของภัทรวดี  สุดชา  ดังสมการท่ี 2 

 WQI(Agr10)    =  0.132 (pH) + 0.113 (PO4
3-) + 0.113 (NO3

-) + 0.107 (BOD) + 0.106 (DO) +  
       0.106 (NH3) + 0.087 (EC) + 0.082 (SS) +  0.078 (TS) +0.076 (Tur)          ________(2)                                 
 5. นําคะแนนคณุภาพน้ําท่ีได มาเปรียบเทียบกับเกณทคุณภาพน้ํา 

 ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (Water Quality Indices: WQI) มีหนวยเปนคะแนน เร่ิมจาก 0 คะแนน ถึง 100 คะแนน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2545) โดยมีชวงคาคะแนน คือ 

 
ชวงคะแนน WQI ระดับคา WQI เทียบไดกับมาตรฐานแหลงน้ําประเภท 

0-30 
31-60 
61-70 
71-90 
91-100 

เสื่อมโทรมมาก 
เสื่อมโทรม 
พอใช 
ดี 

ดีมาก 

5 
4 
3 
2 
1 

3.  ผลการศึกษา 
3.1 ผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางดานภายภาพและเคมี 

การศึกษาคุณภาพน้ําของคลองระบายน้ําและคลองสงน้ํา ในพื้นท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา           คลอง
เพรียว-เสาไห  จังหวัดสระบุรี  วิเคราะหคุณภาพน้ําท้ังหมดจํานวน 12 พารามิเตอร   ตัวอยางละ 3 ซ้ํา  และนํามาหาคาเฉล่ีย
เพื่อเปนตัวแทนของแตละตัวอยาง  โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหดังตอไปนี้  

การนําไฟฟาของน้ํา (EC) ในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  พบวา  ในคลองสงนํ้ามีคาเทากับ 145.20 μs/cm  

สวนในคลองระบายน้ํามีคาอยูในชวง 177. 86 – 267.96  μs/cm  คาเฉล่ียเทากับ 271.70 μs/cm  ซึ่งจะเห็นไดวาคาการนํา
ไฟฟาจากคลองระบายนํ้าสูงกวาคลองสงน้ํา (ภาพที่ 2 (ก))  เนื่องจากมีการกระจายของประจุตางๆ ในคลองระบายน้ํามาก
ขึ้น  หลังจากท่ีผานการใชน้ําในพ้ืนท่ีการเกษตร   

 ความเปนกรด – เบส (pH) ของน้ําในคลองสงน้ําและระบายน้ําพบวา  ในคลองสงนํ้ามีคาเทากับ 6.65  สวนใน
คลองระบายน้ํามีคาอยูในชวง 6.43 – 6.83 คาเฉล่ียเทากับ 6.58 จะเห็นไดวาในคลองระบายนํ้าสวนใหญมีคา      ตํ่ากวาใน
คลองสงน้ํา (ภาพท่ี 2 (ข))  ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลังจากท่ีนําน้ําไปใชในการเกษตรแลว  คุณภาพน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย
เปนกรดเพ่ิมขึ้น  นาท่ีจะเกิดจากซากพืชท่ีทับถมกันในพื้นท่ีเกษตรกรรมจนเกิดสภาพเปนกรด   
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 ความขุนของน้ําในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  พบวา  ในคลองสงน้ํามีคาเทากับ 48.33 NTU  ในคลองระบาย
นํ้ามีคาในชวง 19.67 – 63.00 NTU คาเฉล่ียเทากับ 36.13 NTU จะเห็นไดวาในคลองระบายน้ําสวนใหญมีคาตํ่ากวาในคลอง
สงน้ํา (ภาพท่ี 2 (ค))  อาจเปนเพราะนํ้าท่ีขังอยูทําใหเกิดการตะกอนของส่ิงแขวนลอยตางๆ ในพื้นท่ีการเกษตรเปนสวนมาก   

อุณหภูมิของน้ําในคลองสงน้ําและคลองระบายนํ้า  พบวา  ในคลองสงน้ํามีคาเทากับ 29.67 °C ในคลองระบายน้ํา
อยูในชวง 29.10 – 30.73  °C คาเฉล่ียเทากับ 29.86 °C อุณหภูมิของน้ําท้ังในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําสวนใหญมีคาท่ี
ใกลเคียงกัน  (ภาพท่ี 2 (ง))  เปนเพราะจุดเก็บตัวอยางนํ้าอยูในพื้นท่ีท่ีใกลเคียงกัน   

ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  พบวา  ในคลองสงน้ํามีคาเทากับ 2.47 mg/l  ใน
คลองระบายน้ําอยูในชวง 1.60 – 4.70  mg/l   คาเฉล่ียเทากับ 3.35 mg/l ในคลองระบายนํ้าสวนใหญมีปริมาณสูงกวาในคลอง
สงน้ํา  (ภาพท่ี 2 (จ))   เพราะจุดเก็บตัวอยางน้ําของคลองสงน้ําเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญและนํ้าคอนขางน่ิง  แตจุดเก็บ
ตัวอยางน้ําในคลองระบายนํ้ามีการไหลของน้ําตลอด  จึงมีปริมาณของออกซิเจนละลายนํ้ามากกวา 

ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  พบวา  ในคลองสงน้ํามีคาเทากับ 
5.05 mg/l  ในคลองระบายน้ําอยูในชวง 1.80 – 5.20  mg/l   คาเฉล่ียเทากับ 4.04 mg/l ซึ่งคาดังกลาวสวนใหญมีปริมาณต่ํา
กวาในคลองสงน้ํา  (ภาพท่ี 2 (ฉ))   อาจเปนเพราะจุดเก็บตัวอยางน้ําในคลองสงน้ํานั้นอยูริมอางเก็บน้ําขนาดใหญและน้ํา
คอนขางนิ่ง  ประกอบกับอยูใกลกับสํานักงานของโครงการสงน้ําฯ  จึงอาจมีการปนเปอนของส่ิงปฏิกูลท่ีมาจากสํานักงาน 

ของแข็งท้ังหมด (TS) ในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  พบวา  ในคลองสงน้ําเทากับ 162.33 mg/l  ในคลอง
ระบายน้ํามีปริมาณอยูในชวง 128.33 – 637.67  mg/l  คาเฉล่ียเทากับ 239.52 mg/l  สวนใหญมีปริมาณใกลเคียงกับในคลอง
สงน้ํา  แตในจุดเก็บตัวอยางในคลองระบายน้ํา บานหนองสรวง S 03   มีปริมาณของแข็งท้ังหมดสูงกวาในบริเวณอื่นๆ อยาง
เห็นไดชัด (ภาพท่ี 2 (ช))  เพราะจุดเก็บตัวอยางน้ําในบริเวณนี้อยูใกลกับพื้นท่ีกําลังมีการกอสรางสะพานขามคลองและมีการ
ขุดลอกดินในคลองขึ้นมา  จึงสงผลใหตะกอนในน้ําเกิดการฟุงกระจายทําใหมีปริมาณของแข็งในน้ําสูงกวาจุดเก็บตัวอยาง
อื่นๆ  

ของแข็งแขวนลอย (TSS) ในคลองสงน้ําและคลองระบายนํ้า  พบวา  ในคลองสงน้ําเทากับ 21.33  mg/l  ในคลอง
ระบายน้ําอยูในชวง 4.33 – 33.67  mg/l  คาเฉลี่ยเทากับ 14.86 mg/l  ของแข็งแขวนลอยในคลองระบายนํ้าสวนใหญมีปริมาณ
ตํ่ากวาในคลองสงน้ํา (ภาพท่ี 2 (ซ)) เพราะตะกอนหรือสิ่งแขวนลอยตางๆ ในนํ้า ถามีขนาดใหญก็จะตกตะกอนเน่ืองจากมี
ความถวงจําเพาะสูงกวาน้ํา (ม่ันสิน  ตัณฑุลเวศม, 2538)  จึงตกอยูในพื้นท่ีการเกษตร 

ของแข็งละลายน้ํา (TDS) ในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  พบวา  ในคลองสงนํ้าเทากับ 141.00  mg/l  ในคลอง
ระบายน้ําอยูในชวง 124.00 – 625.00  mg/l  คาเฉลี่ยเทากับ 254.38 mg/l  ปริมาณของแข็งละลายนํ้าในคลองระบายนํ้าสวน
ใหญมีปริมาณสูงกวาในคลองสงน้ํา  แตในจุดเก็บตัวอยางในคลองระบายน้ํา บานหนองสรวง (S 03) มีปริมาณสูงกวาใน
บริเวณอื่นๆ อยางมาก (ภาพท่ี 2 (ฌ))  เพราะบริเวณนี้กําลังมีการกอสรางสะพานขามคลองและมีการขุดลอกดินในคลอง
ขึ้นมา  สารอนินทรียและอินทรียตางๆ จึงฟุงกระจายปะปนอยูในน้ําสูงกวาจุดอื่นๆ  
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ไนเตรท – ไนโตรเจน (NO3
--N) ในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  พบวา  ในคลองสงน้ํามีปริมาณเทากับ 0.24  

mg/l  ในคลองระบายน้ําอยูในชวง 0.02 – 0.14  mg/l  คาเฉล่ียเทากับ 0.06 mg/l  ในคลองระบายน้ํามีปริมาณตํ่ากวาในคลอง
สงน้ํา  (ภาพท่ี 2 (ญ))  อาจเปนเพราะในชวงท่ีมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเปนฤดูฝน  ซึ่งน้ําฝนเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการชะลาง
พลังทลายของหนาดิน  การเกิดการไหลบาของหนาดิน  การซึมของน้ําใตดิน  เปนสาเหตุใหมีการเคล่ือนยายธาตุอาหารจาก
แหลงอาหารตางๆ ไหลลงสูแหลงน้ํามากขึ้น  อีกท้ังบริเวณคลองสงน้ํายังเปนอางเก็บน้ําท่ีนํ้าเปนนํ้านิ่ง  จึงทําใหเกิดการ
หมุนเวียนของนํ้าคอนขางชา  จึงมีปริมาณของไนเตรท – ไนโตรเจนสูงในคลองสงน้ํา (ภาสกร  สัทธานนท, 2542) 

แอมโมเนีย – ไนโตรเจน (NH3-N) ในคลองสงน้ําและคลองระบายนํ้า  พบวา  ในคลองสงน้ําเทากับ 0.88  mg/l  ใน
คลองระบายน้ําอยูในชวง  0.43 – 1.11 mg/l  คาเฉล่ียเทากับ 0.63 mg/l ในคลองระบายน้ํามีปริมาณตํ่ากวาในคลองสงน้ํา 
ยกเวนในสถานีคลองหนองสรวง  (S 01)  (ภาพท่ี 2 (ฎ))  สาเหตุท่ีในคลองสงน้ํามีปริมาณสูง  อาจเปนเพราะในชวงท่ีมีการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าเปนฤดูฝน  ซึ่งนํ้าฝนเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน  การเกิดการไหลบาของหนา
ดิน  การซึมของน้ําใตดิน  เปนสาเหตุใหมีการเคล่ือนยายธาตุอาหารจากแหลงอาหารตางๆ ไหลลงสูแหลงน้ํามากขึ้น  อีกท้ัง
บริเวณคลองสงน้ํายังเปนอางเก็บน้ําท่ีน้ําเปนนํ้านิ่ง  จึงทําใหเกิดการหมุนเวียนของนํ้าคอนขางชา  จึงมีปริมาณของ
แอมโมเนีย – ไนโตรเจนสูงในคลองสงน้ํา 

ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส (PO4
3-)  ในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  พบวา  ในคลองสงน้ําเทากับ 0.46  mg/l  ใน

คลองระบายน้ําอยูในชวง 0.13 – 0.27 mg/l คาเฉลี่ยเทากับ 0.20 mg/l ในคลองระบายน้ํามีปริมาณ    ตํ่ากวาในคลองสงน้ํา 
(ภาพท่ี 2 (ฏ))  สาเหตุท่ีในคลองสงน้ํามีปริมาณสูง  อาจบริเวณคลองสงน้ําอยูใกลกับสํานักงานโครงการสงน้ําฯ  เพราะ
ฟอสเฟตสวนใหญมาจากชุมชนใกลแหลงน้ํา (เบญจพล  อินทรศรี,2548) และยังเปนอางเก็บน้ําท่ีน้ําเปนน้ํานิ่ง  จึงทําใหเกิด
การหมุนเวียนของนํ้าคอนขางชา   
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ภาพท่ี 2  คุณภาพน้ําในคลองสงน้ําและคลองระบายนํ้า (2550) 
 

(ก) การนําไฟฟา (EC)  (ข) ความเปนกรด-เบส (pH)  

(ค) ความขุน (Turbidity) (ง) อุณหภูม ิ(Temperature) 

(จ) ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)  (ฉ) ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)  

(ช) ของแข็งทั้งหมด (TS)  (ซ) ของแข็งแขวนลอย (TSS)  

(ฌ) ของแข็งละลายนํ้า (TDS)  (ญ) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N)  

   (ฎ) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  (ฏ) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4
3-)  
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3.2 ผลการศึกษาดัชนีคุณภาพน้ํา 
  

ดัชนีคุณภาพน้ําของคลองระบายนํ้าและคลองสงน้ํา ในพื้นท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา คลองเพรียว-เสาไห  
จังหวัดสระบุรี  วิเคราะหคุณภาพน้ําท้ังหมดจํานวน 12 พารามิเตอร  10  จุด  ไดผลการศึกษาดังตารางท่ี 1  ภาพท่ี 3  
 

ตารางที่ 1 ดัชนีคุณภาพน้ําที่ระบายออกจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 
สถานี ช่ือ คะแนน WQI มาตรฐานคุณภาพน้ําประเภทท่ี 
GS01 คลองสงนํ้า  อางเก็บน้ําคลองเพรียว   48.77 4 
S01 คลองระบายนํ้า บานหวยนอย  54.05 4 
S02 คลองระบายนํ้า บานหนองกระดี่   60.91 3 
S03 คลองระบายนํ้า บานหนองสรวง   41.98 4 
S04 คลองระบายนํ้า บานเหลากลาง   58.35 4 
S05 คลองระบายนํ้า บานโคกกลาง   55.73 4 
S06 คลองระบายนํ้า บานโคกขี้เหล็ก   54.32 4 
S07 คลองระบายนํ้า บานเกาะแกว   52.40 4 
S08 คลองระบายนํ้า บานรองแซงใต   63.64 3 
S09 คลองระบายนํ้า บานใหม 58.83 4 

 

ดัชนีคุณภาพนํ้าต่ําท่ีสุดคือ คลองระบายน้ําคลองหนองสรวง บานหนองสรวง (S 03)   โดยมีปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําต่ํา  ของแข็งท้ังหมดและของแข็งละลายน้ํามีปริมาณสูง ทําใหดัชนีคุณภาพน้ําท่ีไดมีคะแนนต่ําเทากับ 41.98  
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม  เทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินอยูในประเภทท่ี 4  แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจาก
กิจกรรมบางประเภท  สามารถใชประโยชนเพื่อการอุตสาหกรรม  จุดท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือสถานี คลองระบายนํ้าคลอง
หนองนาค  บานรองแซงใต (S 08)  มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําคอนขางสูง ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน  แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน  และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ท่ีตํ่า ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีไดมีคะแนนเทากับ 63.64  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช  เทียบ
กับมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินอยูในประเภทท่ี 3 แหลงน้ําท่ีไดรับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท  สามารถใช
ประโยชนเพื่อการเกษตรได 

 ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากพ้ืนท่ีเกษตรในพื้นท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห  มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 54.90  คะแนน  เทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4  แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบาง
ประเภท  สามารถใชประโยชนเพื่อการอุตสาหกรรม   
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ภาพที่ 3 ดัชนีคุณภาพน้ําโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองเพรียว- เสาไห (2550) 
 
 

0 - 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 70 

80 - 90 
90 - 100 

70 - 80 

GS01  คลองสงน้าํ อางเก็บน้าํคลองเพรียว   
S01    คลองระบายน้าํคลองหนองสรวง บานหวยนอย  
S02    คลองระบายน้าํคลองหนองสรวง บานหนองกระด่ี   
S03     คลองระบายน้าํคลองหนองสรวง บานหนองสรวง   
S04    คลองระบายน้าํคลองหวยบา บานเหลากลาง   
S 05    คลองระบายน้าํคลองหนองรู  บานโคกกลาง   
S 06    คลองระบายน้าํคลองหนองรู  บานโคกขีเ้หล็ก   
S 07    คลองระบายน้าํคลองหนองนาค  บานเกาะแกว   
S 08   คลองระบายน้าํคลองหนองนาค  บานรองแซงใต   
S 09   คลองระบายน้าํคลองหนองนาค  บานใหม 
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4. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาคุณภาพน้ําในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  พบวา  คาการนําไฟฟา (EC) จากคลองระบายน้ําสูง
กวาคลองสงนํ้า  เนื่องจากมีสารละลายปะปนมากับน้ําในคลองระบายน้ํามากขึ้นหลังจากท่ีผานการใชน้ําในพ้ืนท่ีการเกษตร  
ความขุนของน้ําในคลองระบายน้ําสวนใหญมีคาตํ่ากวาในคลองสง อาจเปนเพราะตะกอนหรือสิ่งแขวนลอยตางๆ ในน้ําเกิด
การตกตะกอนในพื้นท่ีการเกษตรเปนสวนมาก  คาความขุนในคลองระบายน้ําจึงต่ํากวาในคลองสงน้ํา  อุณหภูมิและความ
เปนกรด-เบส ท้ังในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําสวนใหญมีคาท่ีใกลเคียงกันอาจเปนเพราะจุดเก็บตัวอยางน้ําอยูในพื้นท่ีท่ี
ใกลเคียงกัน  ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)  ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)  ปริมาณของแข็งท้ังหมด (TS) ปริมาณ
ไนเตรท – ไนโตรเจน (NO3

--N) ปริมาณแอมโมเนีย – ไนโตรเจน (NH3-N)  และปริมาณฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส (PO4
3-) ใน

คลองระบายน้ําสวนใหญมีปริมาณตํ่ากวาในคลองสงน้ํา  คุณภาพน้ําในคลองระบายน้ํามีคุณภาพท่ีดีกวาน้ําในคลองสงน้ํา  
อาจเปนเพราะนํ้าท่ีมาจากคลองสงนํ้าเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญและน้ําคอนขางนิ่ง  ซึ่งอยูใกลกับสํานักงานของโครงการสง
นํ้าฯ  จึงอาจมีการปนเปอนของสิ่งปฏิกูลท่ีมาจากสํานักงานได  อาจเปนเพราะในชวงท่ีมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเปนฤดูฝน  
ซึ่งน้ําฝนเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการชะลางพลังทลายของหนาดิน  การเกิดการไหลบาของหนาดิน  การซึมของน้ํา    ใตดิน  
เปนสาเหตุใหมีการเคล่ือนยายธาตุอาหารจากแหลงอาหารตางๆ ไหลลงสูแหลงน้ํามากขึ้น  คุณภาพน้ําในคลองสงน้ําจึง
คอนขาง     เส่ือมโทรม 

 การศึกษาดัชนีคุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากพื้นท่ีเกษตรกรรม   พบวา  ดัชนีคุณภาพน้ําตํ่าท่ีสุดคือคลองระบายนํ้า
คลองหนองสรวง  บานหนองสรวง S 03  มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม  ดัชนีคุณภาพนํ้าสูงท่ีสุดคือคลองระบายน้ํา
คลองหนองนาค  บานรองแซงใต S 08  มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช   ในพื้นท่ีโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาคลองเพรียว-
เสาไหมีดัชนีคุณภาพน้ําเฉล่ียอยูในเกณฑพอใช  ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการเกษตรได 

5.  ขอเสนอแนะ 

(1.)  หากตองการนําน้ําจากคลองระบายน้ําไปใชอุปโภคบริโภค  ตองมีการบําบัดน้ําในคลองระบายนํ้าใหมีคุณภาพ
ทีดีขึ้นและมีการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง  เพื่อปองกันปญหาความเส่ือมโทรมของแหลงนํ้า 

(2.)  ควรมีการศึกษาและเก็บขอมูลคุณภาพน้ําในพื้นท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง  เพิ่มการศึกษา
ทางชีวภาพและสารปราบศัตรูพืช  เพื่อจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากการทําเกษตรกรรมและการขยายตัวของ
ชุมชนและอุตสาหกรรม 
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