




เขื่อนแมงัด

P.1

ฝายแมแตง

ฝายแมแฝก
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ปริมาณน้ําทาที่หวังานโครงการ
โดยการวิเคราะหสมดุลน้ําเขื่อนแมงัด

P.1

ฝายแมแตง

ฝายแมแฝก

ฝายทาศาลา

ฝายหนองผึ้ง

ฝายชลขันธพนิิจ
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สถิติ

สมดุลน้ํา

เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค รายป

27 70 89 110 236 349 221 150 93 39 19 13 1,415

 พื้นที่รับน้ํา P.1    6,355  ตร.
 กม.

 ฝายแมปงเกา 6,371  ตร.
 กม.



วเคราะหแจกแจงความถี่ปริมาณน้ํานองสูงสุดที่สถานี 
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ี
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ปริมาณน้ํานองสูงสุดที่รอบปการเกิด
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) สูงกวานี้ไมเคยเกิดเนื่องจากเกิดน้ําลนตลิ่ง

 กอน
เทียบไดกับคาบการเกิดประมาณรอบปการเกิด
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ฝายแมปงเกา ปตร.ปากคลองสงน้ําสายใหญ

สะพานไมอัดน้ํา

อาคารปากเหมือง



ฝายชลขันธฝายชลขันธ
 


พินิจพินิจ

พื้นที่ชลประทาน  
44,000 ไร

ฝายสบ
 รอง

ฝายพญา
 อุต

พื้นที่โครงการ

ฝายทามะ
 โก



ฝายชลขันธ
 


พนิจิ

ระบบสงน้ํา
 ของโครงการ

คลองสงน้ําสายใหญฝงซาย
คลองดินยาว 13.996 กม.

เหมืองสงน้ําสายซอย 29 
สาย 
ยาว 114.4 กม.

เหมืองสงน้ําแยกซอย 
22 สาย 
ยาว 67.2 กม.



สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  11

สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  22

สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  33

สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  44

สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  55

สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  66

ทรบ.รองพระปวน

ทรบ.สบปะ

ทรบ.รองกาศ

ทรบ.รองเสือเตน





การเดินสํารวจภาคสนาม 
(Walk Through)
การสอบเทียบอาคารชล

 ศาสตร 
(Hydraulic Structure 

Calibrating)การประเมินผลโครงการโดย
 ใชดัชนีชี้วัดดวย  

วิธีการเทียบวัด  
(Benchmarking)



การเดินสํารวจภาคสนาม (Walk Thr

สะพานไม
 


อัดน้ําดั้งเดิม 



การเดินสํารวจภาคสนาม (Walk Thr

อาคารฝายแมปงเกา บานประตรูะบายทราย 
น้ํารัว่ที่ขอบบานทั้ง 3 บาน

ตะกอนบริเวณเหนือน้ําฝงซ



การเดินสํารวจภาคสนาม (Walk Thr

การปดบานใชกระสอบทรายวางทับสันบาน

คลองสงน้ําสายใหญฝง
 ซาย (LMC)

คลองกวางประมาณ
 

20 
ม.

 
วัชพืชริมคลองทั้ง

คลองสงน้ําสาย
 ใหญฝงซาย 

(LMC)
ทรบ. ปากเหมือง

 ลามชาง 
ไมมีแผนระดับน้ํา



การเดินสํารวจภาคสนาม (Walk Thr

เหมืองขี้เลือด (3R-
 12L-LMC)

ตลิ่งขวาเหนือขอบ
ี

เหมืองซอย มีการกอสรางอาคาร
 ครอมลําเหมือง เหมือง

 มหาวงศกับ
 เหมืองขะจาว 

คันดินระหวาง
 เหมืองขาด



การเดินสํารวจภาคสนาม (Walk Thr



การสอบเทียบอาคารชลศาสตรสภาพปจจุบัการสอบเทียบอาคารชลศาสตรสภาพปจจุบั

ฝาย

ประตูระบายทราย

อาคารประตูปากคลอง
 สายใหญ

อาคารประตูปากเหมืองซอย
17 แหง

การสอบเทียบอาคารชล
 ศาสตร 

(Hydraulic Structure 
Calibrating)



การสอบเทียบอาคารชลศาสตร-ฝายชลข

Q = CLH Q = CLH 3/23/2

C = 0.6                         ( Free Flow )

C = 1.108 e 1.6795 (Hd/He) (Submerged Flow)



การสอบเทียบอาคารชลศาสตร-ประตรูะบ

Q  =
 

CS
 

L HS H2gΔ
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Flow
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การสอบเทียบอาคารชลศาสตร-ปตร.ปากค

Q  =
 

CS
 

L HS H2gΔ

Cs
 

= -0.0247 ln
 

(Hs
 

/G0
 

)+0.1041

H
Hs

ΔH

Flow
G0



กรณีระดับน้ําทายน้ําสูงกวาระดับสันฝาย (Submerged Flow)

ชวงน้ําหลาก

C = 2.6716(Hd/He)
0.1046

R
2
 = 0.595

1.0

10.0

0.10 1.00
อัตราสวน   Hd/He

สัม
ป
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ธิ์ก

าร
ไห

ล 
,C

กรณีระดับทายน้ําต่ํากวาระดับสันฝายมาก (Free Flow)

 ชวงฤดูแลง

C = 40.774(Hd/He)
-1.7854

R
2
 = 0.9004

1.0

10.0

1.0 10.0
อัตราสวน Hd/He

สัม
ป
ระ
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ล 
, C

ฝายแมปงเกา

การสอบเทียบอาคารชลศาสตรสภาพการสอบเทียบอาคารชลศาสตรสภาพ
 ปจจุบันปจจุบัน

Submerged flow Free flow



C = 0.1594(Hs/G0)
-0.4567

R
2
 = 0.9875

0.010

0.100

1.000

1.0 10.0 100.0

y = 0.0256e
-0.0159x

R
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C
s

การสอบเทียบอาคารชลศาสตรสภาพการสอบเทียบอาคารชลศาสตรสภาพ
 ปจจุบันปจจุบัน

ประตูระบาย
 ทราย
ประตูระบายปากคลองสง

 น้ําสายใหญ



อาคารประตูปากเหมือง
 ซอย 17 แหง

y = 0.0956x
-0.5557

R
2
 = 0.7929
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เหมืองไมแดง (12L-LMC)
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การประเมินผลโครงการ
 โดยใชดชันชีี้วัด

ดวยวิธีการเทียบวัด 
(Benchmarking)

กลุมดัชนดีานการสงน้ําและระบายน้ํากลุมดัชนดีานการสงน้ําและระบายน้ํา

กลุมดัชนดีานบริหารจัดการกลุมดัชนดีานบริหารจัดการ  

กลุมดัชนดีานเศรษฐกิจสังคมกลุมดัชนดีานเศรษฐกิจสังคม

กลุมดัชนดีานการเกษตรและการใชที่ดนิกลุมดัชนดีานการเกษตรและการใชที่ดนิ

กลุมดัชนดีานสิ่งแวดลอมกลุมดัชนดีานสิ่งแวดลอม

การเทียบวัดการเทียบวัด  5 5 กลุมกลุม  19 19 
ดัชนีดัชนี



กลุมดัชนดีานการสงน้ําและระบาย
 น้ํา

•
 

ดัชนีความเหมาะสมของคลองสงน้ําสาย
 ซอยและแยกซอย

•
 

ดัชนีความเหมาะสมของคลองระบายน้ํา
•

 
ดัชนีความเหมาะสมของคันกั้นน้าํ

•
 

ดัชนีความเพียงพอของปริมาณน้ํา
 ชลประทานที่ไดรับจริง

•
 

ดัชนีระยะเวลาที่ไดรับน้ําชลประทานท
 

ี่
เหมาะสม

การประเมินผลโครงการ
 โดยใชดชันชีี้วัด

ดวยวิธีการเทียบวัด 
(Benchmarking)



กลุมดชันีดานบริหารจัดการ 
• ดัชนีการจัดสรรน้ํา
• ดัชนีการมีสวนรวม
• ดัชนีความเพียงพอของบุคลากร
• ดัชนีงบประมาณ

การประเมินผลโครงการ
 โดยใชดชันชีี้วัด

ดวยวิธีการเทียบวัด 
(Benchmarking)

กลุมดชันีดานเศรษฐกิจสังคม
• ดัชนีผลตอบแทน
• ดัชนีรายได-รายจายในการดําเนินงาน



กลุมดชันีดานการเกษตรและการ
 

ใชที่ดิน
• ดัชนีผลผลิต
• ดัชนีการปลูกพืช
• ดัชนีความเหมาะสมของดิน 

การประเมินผลโครงการ
 โดยใชดชันชีี้วัด

ดวยวิธีการเทียบวัด 
(Benchmarking)

กลุมดชันีดานสิ่งแวดลอม
• ดัชนีคุณภาพน้ํา



ดชันีที่ผานการประเมินดชันีที่ผานการประเมิน
 กลุมดัชนีดานเศรษฐกิจสังคม
 กลุมดัชนีดานการเกษตรและการใชที
 กลุมดัชนีดานสิ่งแวดลอม

 กลุมดัชนีดานการสงน้ํา
 และระบายน้ํา

กลมดัชนีดานการบริหาร

ดชันีที่ไมผานการประเมินดชันีที่ไมผานการประเมิน



กลุมดัชนีดานการสงน้ําและระบายน้ํากลุมดัชนีดานการสงน้ําและระบายน้ํา  ((ไมผานการประเมินไมผานการประเมิน))

(1)(1)ดัชนีความเพียงพอของปริมาณน้ําชลประทานดัชนีความเพียงพอของปริมาณน้ําชลประทาน    

การใชน้ําในฤดูแลงและการใชน้ําใตดินจนเกินศักยภาพของ
 

การใหน้ําใตดิน 

(2)(2)  ดัชนีความเพียงพอของน้ําตนทุนดัชนีความเพียงพอของน้ําตนทุน  ::  ฤดูแลงน้ําผิวดินไมเพียงพอฤดูแลงน้ําผิวดินไมเพียงพอ

(3)(3)  ดัชนีความเหมาะสมของคลองระบายน้ําดัชนีความเหมาะสมของคลองระบายน้ํา 

มีเหมืองบางแหงมีความสามารถไมเพียงพอในการระบายน้ํา/
 

น้ําทวม

(4)(4)  ดัชนีความเหมาะสมของคันกั้นน้ําดัชนีความเหมาะสมของคันกั้นน้ํา 

คันกั้นน้ําบางชวงมีระดับต่ํากวาระดับน้ําหลาก/น้ําทวม



(5)(5)  ดัชนีน้ําทวมดัชนีน้ําทวม  

มีพื้นที่ชลประทานโครงการไดรับผลกระทบดานน้ําทวมขังและ
 

ระบายน้ําไมออก 

(6)(6)  ดัชนีการใชงานของอาคารชลประทานดัชนีการใชงานของอาคารชลประทาน    

มีอาคารชลประทานบางแหงชํารุดใชการไมได

กลุมดัชนีดานการสงน้ําและระบายน้ํากลุมดัชนีดานการสงน้ําและระบายน้ํา  ((ไมผานการประเมินไมผานการประเมิน))



(1)(1) ดัชนีการจัดสรรน้ําดัชนีการจัดสรรน้ํา  ((ในฤดูแลงในฤดูแลง))

น้ําตนทุนของโครงการไมเพียงพอในฤดูแลง เกษตรกรตอง
 

สูบน้ําใตดินมาใช

(2)(2) ดัชนีการมีสวนรวมองคกรผูใชน้ําดัชนีการมีสวนรวมองคกรผูใชน้ํา  

ยังมีกลุมผูใชน้ําไมครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 

(3)(3) ดัชนีความเพียงพอของบุคลากรดัชนีความเพียงพอของบุคลากร    

บุคลากรของกรมชลประทานไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

กลุมดัชนีดานการบริหารจัดการกลุมดัชนีดานการบริหารจัดการ  ((ไมผานการประเมินไมผานการประเมิน))



การปรับปรุงระบบสงน้ําการปรับปรุงระบบสงน้ํา

การปรับปรุงฝายในน้ําปง



อาคารอดัน้ําแหงที่ 4

อาคารอดัน้ําแหงที่ 5

อาคารอดัน้ําแหงที่ 3
อาคารอดัน้ําแหงที่ 2

อาคารอดัน้ําแหงที่ 1

การปรบัปรุงคลองสง
 น้ําสายใหญ

การปรับปรุงระบบสงน้าํ ปรับปรุงอาคารอัดน้ําแหงที่ 1

ปรับปรุงอาคารอัดน้ําแหงที่ 2

ปรับปรุงอาคารอัดน้ําแหงที่ 3

ปรับปรุงอาคารอัดน้ําแหงที่ 4

ปรับปรุงอาคารอัดน้ําแหงที่ 5

ปรับปรุงอาคารอัดน้ําแหงที่ 6

รื้อถอนฝาย

รื้อถอนฝาย

รื้อถอนฝาย

รื้อถอนฝาย

ขุดลอกทองน้ําและปรับปรุงหนาตัด

ระยะทาง 1.63 กิโลเมตร

ปรับปรุงปากเหมืองแสนโทะ

ปรับปรุงปากเหมืองไมแดง

กอสรางปากเหมือง 11L

กอสรางปากเหมือง 6L

กอสรางปากเหมือง 7L

กอสรางปากเหมือง 9L

ขุดลอกตะกอนทองน้ําซึ่ง
 ตื้นเขิน    โดยใหมีความ

 ลาดเททองน้ํา ประมาณ 
1:20,000

 
ชวง 

กม.6+691.5
 

ถงึ  
กม.8+320
ปรับปรุงสะพานไมอัดน้ํา 
6 แหง  เปนอาคารอัดน้ํา 
คสล. พรอมบานระบาย

 ปด-เปด กวาง 2 ชองๆ ละ  
2 เมตร



การปรับปรุงปากเหมืองซอยการปรับปรุงปากเหมืองซอย
 ผลวิเคราะหความสามารถรับน้ําของอาคารปา

มีจํานวน 6 เหมืองที่ไมสามารถรบัน้ําตาม
 ความตองการน้ําสูงสุดไดคือ

เหมืองเภไร
เหมืองโฮง
เหมืองลึก
เหมืองจาแส
เหมือง

 ไมแดง
เหมืองแสน

 โ 

ปรับปรุงโดยการยกระดับน้ํา
(เปลี่ยนสะพานไมอัดน้ําเปน

อาคาร คสล.)

ปรับปรุงโดยการขยายขนาดทอ



ปรับปรุงปากเหมืองแสนโทะ

ปรับปรุงปากเหมืองไมแดง

กอสรางปากเหมือง 

11L

กอสรางปากเหมือง 6L

กอสรางปากเหมือง 7L

กอสรางปากเหมือง 9L

การปรับปรงุอาคารปากเหมอืงซอยการปรับปรงุอาคารปากเหมอืงซอย
ปรับปรุงอาคารปากเหมือง

 แสนโทะ     

(15L) จาก 1
 

∅
 

0.60 ม. เปน 

1
 

∅
 

0.80 ม.
ปากเหมืองไมแดง (12L) 

จาก  2
 

∅
 

1.00 ม.
เปน  2

 
∅

 
1.50 ม.

กอสรางอาคารปากเหมือง
 ซอย 4 แหง ที่

ยังไมมีอาคารรับน้ํา เปน
 ขนาด 1 ∅

 
0.60 ม.

ประกอบดวย



ปรบัปรุงเหมืองซอย
 และเหมืองแยกซอย

ความสามารถในการสง
 น้ําของเหมืองซอยใน

 ปจจุบันจากการวิเคราะหเหมือง
 จํ านวน  18 เห มือง  ม
 

ี
เพียงเหมืองเดียวที่สง

 น้ํา ที่ความตองการน้ํา
 สูง สุด  แลว เกิด น้ําลน
 เหมือง  คือ  เหมืองลึก



ปรับปรุงเหมือง
 พญาคําและ

 เหมืองมหาวงศ

ปรับปรุงเหมือง
 แกลบกลอง

การปรับปรงุเหมอืงซอยและ
 เหมอืงแยกซอย

ปรับปรุง
 เหมืองลึก



ปรับปรุงเหมืองพญา
 คําและเหมือง

 มหาวงศ  350
 

ม.

 ชวงแรก 50 ม. (กม.0+000 
ถึง กม.0+050)
คอนกรีตดาดเหมืองชํารุด

 ชวงที่ 2 200 ม. (กม 0+500 
ถึง  
กม.0+700) คันดินกั้นน้ํา

พญาคํา มหาวงศ

ปรับปรุงหนาตัดและดาดคอนกรตี

การปรับปรุงเหมืองซอยและเหมืองแยกซอยการปรับปรุงเหมืองซอยและเหมืองแยกซอย



ปรับปรุงเหมือง
 แกลบกลอง

ตลิง่ฝงขวาชํารุด 
ประมาณ 
กม.

 
3+600 ถึง 

กม.3+700
ปรบัปรงหนาตัด

การปรับปรงุเหมอืงซอยและเหมอืงแยกซอย



เหมือง
ความสามาร

 ถใน
การระบาย

 น้ํา

ปริมาณน้ําท
 

ี่
ตองการระบาย 
(ลบ.ม./วินาที)

(ลบ.ม./
 วินาที)

Tr
 

2 ป Tr
 

5 
ป

เหมืองใหม 6.43 6.34 8.86
เหมืองชาว

 ยอง
1.25 0.92 1.28

เหมืองฮอ
 งนอยจา

1.71 0.92 1.28

เหมืองโฮง 3.00 2.75 3.83
เหมืองแกลบ

 กลอง
4.00 6.12 8.52

เหมือง
 ไมแดง

11.00 11.6 16.1
 8

การระบายน้ําออกจากพื้นที่ขึ้นอยูกับระดับปลายเหมอืงและ 
จํานวนเครื่องสบูน้ําเปนองคประกอบสําคัญ   ดังนัน้ จึงไมเสนอ

 ปรับปรุงเหมืองระบายน้ําเพื่อใหระบายน้ําไดตามตองการ   
ยกเวน

 
เหมอืงลึกที่สามารถระบายน้ําดวยแรงโนมถวงได

การปรับปรงุการระบายน้ําของ
 เหมืองระบายน้ํา

ไมสามารถ
 ระบายน้าํได
 


ตามปริมาณน้ํา

 ที่ตองการ
 ระบายทีค่าบ

 ความถี่ 2 ปได



การปรับปรงุเหมืองเพื่อใหสามารถระบายน้ําที่คาบควา

การปรับปรุง
 เหมืองลึก

ขุดลอกทองน้ํา Slope 1:3,000

กม.3+600 ถึง กม.5+319ขุดลอกทองน้ํา Slope 1:5,000

กม.7+000 ถึง กม.8+685

ปรับปรุงทอลอดเปน 2

 
∅ 1.20 ม.

กม.6+911 ถึง กม.8+700

ขุดลอกทองน้ํา Slope 1:1,500

กม.2+700 ถึง กม.3+000



ชวงที่ 4 กม.12+200 

ถึง กม.12+200

ชวงที่ 9 กม.17+700 ถึง กม.17+900

ชวงที่ 11 กม.20+100 ถึง 

กม.20+200

ชวงที่ 3 

กม.10+000 ถึง 

กม.10+200

ชวงที่ 5กม.13+800 ถึง กม.14+000

ชวงที่ 10 กม.18+600 ถึง กม.18+700

ชวงที่ 12 กม.25+000 ถึง 

กม.26+700

ชวงที่ 13 กม.27+000 ถึง กม.27+600

ชวงที่ 14 กม.28+800 ถึง กม.29+100

ชวงที่ชวงที่  11  

กมกม.6+000.6+000  

ถึงถึง

 
กมกม.6+800.6+800

ชวงที่ชวงที่  66  กมกม.14+400.14+400  ถึงถึง  กมกม.15+400.15+400

ชวงที่ชวงที่  77  กมกม.15+400.15+400  ถึงถึง  กมกม.15+800.15+800

ชวงที่ชวงที่  88  กมกม.15+800.15+800  ถึงถึง  กมกม.17+700.17+700

แนวคันกั้นน้ํา

แนวปรับปรุงชวงที่ 2 
กม.8+650 ถึง กม.10+000

ปรับปรุงยกระดับคันกั้น
 น้ําปงใหสามารถรองรับ
 ปริมาณน้ําหลากได 

700 ลบ.ม./วินาที   
โดยมีระยะเผื่อลน 
0.50 ม. และปรับปรงุ
ื่ ่

สาเหตุในการปรับปรงุ
--  ระดับคันกั้นน้าํต่ําระดับคันกั้นน้าํต่ํา

- ถูกกัดเซาะและทรุดตัว

- มกีารปองกันการกดัเซา
แตมีความมั่นคงไมเพียง



ทรบ.รองพระปวน

ทรบ.สบปะ

ทรบ.รองกาศ

ทรบ.รองเสือเตน

ทรบ.

เครื่องสบูน้ํา รวม 

ขนาด
จํานว

 น

(ลบ.
 ม./

 วินาที)

(ลบ.ม./
 วินาที)

(เครื่อ
 ง)

รองเสือเตน 0.40 4 1.60

รองกาศ 0.25 3 0.75

สบปะ
 

(สันมะ

การปรับปรุงการระบายน้ํา
 ปลายเหมือง

กอสรางสถานีสูบน้ํา



 ปรับเปลี่ยนลําไยนอกฤดู    
จากเดิม 20

 
% (7,553 

ไร) เปน 30
 

%
(11,330 ไร)

ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชในพื้นท
 

ี่
ชลประทานฝายชลขันธพินิจ

 ปรับเปลี่ยนลําไยในฤดูเปนปรับเปลี่ยนลําไยในฤดูเปน
 การเกษตรการเกษตร

แบบเศรษฐกจิพอเพียงแบบเศรษฐกจิพอเพียง  ใน
 พื้นที่ตําบล

ประตูปา ริมปง และ ตนธง 
จํานวน 300
ไร แบงเปน ลาํไยนอกฤดู 

102 ไร บอ 
ปลา 85 ไร นาขาว 85 ไร 
ั 28

 
ไ 

ปรับเปลี่ยนลําไยในฤดูปรับเปลี่ยนลําไยในฤด
 

ู
เปนผักปลอดเปนผักปลอด
สารพิษสารพิษ ในพื้นที่ ต.ริมปง 





ฝายสบรอง

ฝายทามะโก

ฝายพญาอุต

ฝายชลขันธพินิจ

การปรับปรุงฝายทั้ง 4 

เปน ปตร. หรือ ฝาย
 

ยาง  เพื่อการ ลดระดับ
 

น้ําหลากนั้น จะไมชวย
 

ใหการระบายน้ําของ 

ทรบ. ดีขึ้น  เนื่องจาก
 

ระดับ ทรบ.อยูคอนขาง
 

ต่ํา จึงไมตองทําการจึงไมตองทําการ
 

ปรับปรงปรับปรง

การปรับปรงุฝายในแมน้ําปง
เพื่อลดระดับน้ําหลาก



การปรับปรุงฝายในน้ําปง (ไมเสนอปรับปรุง)การปรับปรุงฝายในน้ําปง (ไมเสนอปรับปรุง)

ปรับปรุงเปนประตู

ปรับปรุงเปนฝายยาง

สภาพปจจุบัน

276

278

280

282

284

286

288

290

292

294

296

298

300

302

4,000 9,000 14,000 19,000 24,000 29,000 34,000 39,000 44,000

ระยะทาง (ม )

ระ
ดับ

 (ม
.ร
ท
ก)

วัด
ป
างิ้
ว

บ
.ตํ
าห

น
ัก

ฝา
ยช

ลข
ัน
ธพิ

น
ิจ

ตล
าด
ป
าเ
ดื่อ

ฝา
ยท

าม
ะโ
ก

ฝา
ยส

บ
รอ

ง

ฝา
ยพ

ญ
าอุ
ต

จุด
บร

รจ
บน้ํ

าแ
มก

วง

คันกั้นน้ํา

ฝา
ยห

น
อง

สลี
ก

รอ
งเ
สือ

เต
น

ป
าแ

ก
สี่แ

จง
รอ

งก
าศ

สบ
ป
ะ(
สัน

ม
ะน

ะ)

ที่ Q = 400 ลบ.ม./วินาที

รอ
งพ

ระ
ป
วน

รอ
งป

าอ
อ

รองเสือเตน

ปาแก

สี่แจง รองกาศ





การจัดทําฐานขอมูลระบบชลประทาน ระบบขอมูลสาร

ชั้นขอมูลเฉพาะของโครงการฯ (ประเภทพื้นท
 

ี่
แฉกสงน้ํา-เหมืองฝาย)



การจัดทําฐานขอมูลระบบชลประทาน ระบบขอมูลสาร



การจัดทําฐานขอมูลระบบชลประทาน ระบบขอมูลสาร
PRJ_CODE

 

- รหัสโครงการชลประทาน
RID_OFFIC

 

- สํานักชลประทานที่รับผิดชอบ 1-17
BASIN_CODE

 

- รหัสลุมน้ําถึงลุมน้ํายอย
RIVER

 

- ชื่อแมน้ํา
PRJ_TYPE

 

- ประเภทโครงการ
SIZE

 

- ขนาดโครงการ
AREA

 

- พื้นที่รับน้ําลงอาง (ตร.

 กม.)
LEVEL

 

- ระดับเก็บกัก (ม.รทก.)
CAPACITY

 

- ปริมาณเก็บกัก (ลาน ม3)
PRJ_AREA1

 

- พื้นที่โครงการเดิม (ไร)
RAIN1

 

- พื้นที่ชลประทานเดิม ฤด

 

ู
ฝน (ไร)

DROUGHT1

 

- พื้นที่ชลประทานเดิม ฤดูแลง (ไร)
PRJ_AREA2

 

- พื้นที่โครงการปจจุบัน (ไร)
RAIN2

 

- พื้นที่ชลประทานปจจุบัน 
ฤดูฝน (ไร)

DROUGHT2

 

- พื้นที่ชลประทานปจจุบัน ฤดูแลง 
(ไร)

FINISH_YR

 

- สรางเสร็จ (พ.ศ.)
ADJUST

 

- ปรับปรุง ณ วันที่

 โครงสราง
 ขอมูลพื้นที่ 

 โครงการ
 ชลประทาน
 ราษฎรแมปงเกา 



การจัดทําฐานขอมูลระบบชลประทาน ระบบขอมูลสารC_CODE
 

- รหัสระบบสงน้ําชลประทาน 
(คลอง,ทอ)

PRJ_CODE
 

- รหัสโครงการชลประทาน
PRJ_NAME

 
- ชื่อโครงการชลประทาน

PRV_CODE
 

- รหัสจังหวัด
RID_CODE

 
- สํานักชลประทานที่ 1-17

C_GRP
 

- ชนิดระบบสงน้ําชลประทาน
C_TYPE

 
- ประเภทระบบสงน้ําชลประทาน

C_NAME
 

- ชื่อทางสงน้ําชลประทาน (คลอง,
 ทอ)

LENGTH
 

- ความยาวทางสงน้ําชลประทาน 
(ม.)

START_KM
 

- กม.เริ่มตนจากทางสงน้ําสายหลัก
START_FROM

 
- ชื่อคลองสงน้ําที่แยก

 ออกมา
REMARK

 
- หมายเหตุ

NO
 

- เลขลําดับคลอง เชน 001,
 

002,
 003,

 
004

ตามลําดับ

โครงสราง
 ขอมูลคลอง
 สงน้ําสาย

 หลักของ
 โครงการ
 ชลประทาน

 ราษฎรแมปง
 เกา 



การจัดทําฐานขอมูลระบบชลประทาน ระบบ
 ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร



การจัดทําฐานขอมูลระบบชลประทาน ระบบขอมูลสาร





7,813 ม.
700 ไร

1ข

1ซ
 –

1ข
77

0 
ม.
ป
าตั

น

2,
36

0 
ม.

2ซ
 –

1ข
ห
ลว

ง

1ข
 –

1ข
4,

24
0 
ม.

ท
ุงกู



เภ
ไร
ต
อน

ลา
ง

10,260

 

ม.
1,200

 

ไร

2ข

1,170

 

ไร
5,059

 

ม.
3ข พญาคํา

60

 

ไร 
1,920

 

ม.

4ข หนองหงษ

5ข

260

 

ไร
3,300

 

ม.
ปูกํา

10,650

 

ม.
3,110

 

ไร

230

 

ไร
2,274

 

ม.

6ข

7ข

ชาวยอง

หนองโปง

700

 

ม.
140

 

ไร

1ซทาตนงิ้ว

ฝายฝาย    ((กมกม.2+056).2+056)

ฝายชลขันธพินิจ (แมปงเกา)

สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  11

 

((กมกม.0+674).0+674)

ค
ลองสงน

้ําสายให
ญ


เภไร

3ซ
 –

1ข
2,

76
0

ม.

มหาวงศ

ปตร.ปากคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย

35
0

ไร


1,
17

0
ไร


57
0 
ไร


99
0

ไร


แมน้ําปง

2,010

 

ไร
10,932

 

ม.
8ขโฮง

2ซ

320

 

ไร
830

 

ม.
กูแดง

สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  22

 

((กมกม.2+828).2+828)

3ซ
1,630

 

ม.
100

 

ไร

สองรอย

4ซ

4,180

 

ไร
8,741

 

ม.

1ข –
4ซ

1,170 ม.

กอป
าว

2ข –
4ซ

ท
อลาน

-สาม
รอย

1ข –2ข- 4ซ

2,700

 

ม.
2,830

 

ไร

สามรอย

แกดวง9ข
2,131

 

ม.
250

 

ไร 5ซ

ลึก

890

 

ม.
120

 

ไร

หนาตลาด
สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  33

6ซ

80

 

ไร
690

 

ม.
กอทรายทรายมูล10ข

530

 

ม.
70

 

ไร ฝายหินกอฝายหินกอ    ((กมกม.5+952).5+952)

ค
ลองสงน

้ําสายให
ญ


1ข
-8
ข

1,
53

0
ม.

2ข
-8
ข

2,
64

0
ม.

เช
ี่ยว

ห
วย

แก
ว

3,178
ม.

46
0

ไร


23
0

ไร


210
ไร

520
ไร

8ซ

12,376

 

ม.

1,560

 

ไร

จอม
เมื
อง

1ซ –
8ซ

จาแส

1ข – 1ซ – 8ซ

370

 

ม.

40

 

ไร

ปาแขม

2ข – 1ซ – 8ซ

480

 

ไร

1,430

 

ม.

บานหลุก
10ข

9ข

280

 

ม.

40

 

ไร

370

 

ม.

40

 

ไร

สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  44

((กมกม.6+683).6+683)

ฝายฝาย  คสลคสล..

 

((ฝายพญาโนฝายพญาโน))

11ซ

240

 

ม.

20

 

ไร

12ข

240

 

ไร

3,549

 

ม.
รองกาศ

3,607
ม.

11ข

1,992

 

ม.

190

 

ไร

ลามชาง
7ซ

1,650

 

ม.
320

 

ไร

ปาขาม

1,910 ไร

ไมแดง(กลาง)12ซ
14,730

 

ม.
3,360

 

ไร 2,970
ม.

1ข –
12ซ

น้ํารอง

2ข –
12ซ

9,190
ม. แกลบ

กลอง

1ซ – 2ข–12ซ

5,254

 

ม.
1,100

 

ไร

3ข –
12ซ

5,660
ม.

ขี้เลือด
สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  55

((กมกม.9+153).9+153)

เจา
13ซ
1,500

 

ม.
280

 

ไร

เกาะทราย
ฝายหินทิ้งฝายหินทิ้ง  ((กมกม.9+943).9+943)

13ข
1,490

 

ม.
250

 

ไร 14ซ

5,460

 

ม.

1,370

 

ไร

แสนยศ

สะพานไมอัดน้ําแหงที่สะพานไมอัดน้ําแหงที่  66

((กมกม.10+470).10+470) แสนโทะ 15ซ
2,932

 

ม.
1,400

 

ไรฝายหินทิ้งฝายหินทิ้ง  ((กมกม.11+750).11+750)

16ซ
4,651

 

ม.
710

 

ไร

แกโอต

1ซ –
16ซ

430 ม.
กอสี

ปตร.ปลายคลอง (กม.13+966)

4ข –
12ซ

2,830
ม.

5ข – 12ซ
940

 

ม.
210

 

ไร

6ข – 12ซ

3,900

 

ม.

1,110

 

ไร

ฟาผา

1ซ
–6
ข–

12
ซ

1,
04

0 
ม.

กอ
สิเ
ลา

12ซ
12ซ

550
ไร

2,460
ไร

1,740
ไร

520
ไร

36
0

ไร


40
ไร

แผนภูมิระบบเหมอืงสงน้ําของโครงก

แมน้ําปง



1ข

1ซ
-1
ข

ป
าตั

น

2ซ
 –

1ข
ห
ลว

ง

เภ
ไร
ต
อน

ลา
ง

2ข

3ข

4ข หนองหงส

5ข ปูกํา

6ข

7ข

ชาวยอง

หนองโปง
1ซทาตนงิ้ว

ฝายฝาย    ((กมกม.2+056).2+056)

ฝายชลขันธพินิจ (แมปงเกา)

อาคารอัดน้ําแหงที่อาคารอัดน้ําแหงที่  11

 

((กมกม.0+674).0+674)

ค
ลองสงน

้ําสายให
ญ


เภไร

3ซ
 –

1ข

มหาวงศ

ปตร.ปากคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย

แมน้ําปง

8ข โฮง

2ซกูแดง
อาคารอัดน้ําแหงที่อาคารอัดน้ําแหงที่  22

 

((กมกม.2+828).2+828)

3ซสองรอย

4ซ

1ข –
4ซ

กอป
าว

2ข –
4ซ

ท
อลาน

-สาม
รอย1ข –2ข- 4ซ

สามรอย

แกดวง9ข

5ซ

ลึก

หนาตลาด

อาคารอัดน้ําแหงที่อาคารอัดน้ําแหงที่  33

6ซกอทรายทรายมูล10ข

ฝายหินกอฝายหินกอ    ((กมกม.5+952).5+952)

ค
ลองสงน

้ําสายให
ญ


1ข-8ข2ข-8ข
เชีย่วหวยแกว

8ซ

จอม
เม
ือง

1ซ –
8ซ

จาแส

1ข – 1ซ – 8ซ

ปาแขม

2ข – 1ซ – 8ซ

บานหลุก10ซ

9ซ

อาคารอัดน้ําแหงที่อาคารอัดน้ําแหงที่  44

((กมกม.6+683).6+683)

ฝายฝาย  คสลคสล..

 

((ฝายพญาโนฝายพญาโน))

11ซ

12ข รองกาศ

11ข ลามชาง

7ซปาขาม

ไมแดง(กลาง) 12ซ

1ข – 12ซ
 น้ํารอง 2ข – 12ซ

แกลบ
กลอง

1ซ – 2ข–12ซ

3ข – 12ซ

ขี้เลือด

อาคารอัดน้ําแหงที่อาคารอัดน้ําแหงที่  55

((กมกม.9+153).9+153)

 เจา
13ซเกาะทราย

ฝายหินทิ้งฝายหินทิ้ง  ((กมกม.9+943).9+943)
13ข

14ซแสนยศ

อาคารอัดน้ําแหงที่อาคารอัดน้ําแหงที่  66

((กมกม.10+470).10+470) แสนโทะ 15ซ

ฝายหินทิ้งฝายหินทิ้ง  ((กมกม.11+750).11+750)

16ซแกโอต
1ซ – 16ซ

กอสี

ปตร.ปลายคลอง (กม.13+966)

4ข – 12ซ

5ข – 12ซ

6ข – 12ซ

ฟาผา1ซ–6ข–12ซ

7ข – 12ซ

กอสเิลา

12ซ
12ซ

ทุงกู
1ข - 1ข

 พญาคําแผนภูมิระบบเหมอืงสงน้ําและการเรียกชื่อ

16ซ

สัญลักษณ

ชื่อเหมืองหลังปรับปรุง

 
การเรียกชื่อ

แกโอต ชื่อเหมืองเดิม

แมน้ําปง



11ซซ--11ขข

11ขข

11ขข
--11ขข

11ขข

11ขข
33ซซ

--11
ขข

22ซซ
--11
ขข

ใหมใหม
ปาตันปาตัน

เภเภ
ไรไร

ท
ุงกู


ท
ุงกู



ห
ลว

ง
ห
ลว

ง

เภเภ
ไรไร

ทุง
กู

ทุง
กู

เภเภไรไร

เภเภ
ไรไร

ตอ
นล

าง
ตอ

นล
าง

มหาวงศมหาวงศ

ให
ม


ให
ม


ให
ม


ให
ม


พญาพญา

 คําคํา

พญ
าค
ํา

พญ
าค
ํา

เดิมเดิม

มิติดานบริหารจัดการน้าํ
โดยปรับปรงุการเรียกชื่อระบบ

 ชลประทาน



ระดับชั้นองคกรผูใช
 


น้ําในโครงการระดับโครงการ

คณะกรรมการบริหารกลุม
 ผูใชน้ําโครงการ

 ชลประทานราษฎร
 



ระดับโครงการระดับโครงการ
คณะกรรมการบริหารกลุม

 ผูใชน้ําโครงการ
 ชลประทานราษฎร ระดับเหมอืง

 ซอย
 กลุมผูใชน้ําระดับ

 เหมืองซอย
 

ระดับเหมอืง
 ซอย

กลุมผูใชน้ําระดับ
 เหมืองซอย

ระดับเหมอืงแยกซอยและ
 เหมอืงยอย

 กลุมผูใชน้ําจากเหมืองแยกซอย

ระดับเหมอืงแยกซอยและ
 เหมอืงยอย

กลุมผูใชน้ําจากเหมืองแยกซอย

ระดับผูใชน้ํา
ผูใชน้ําจากเหมืองยอย

 ทั้งหมด
 

ระดับผูใชน้ําระดับผูใชน้ํา
ผูใชน้ําจากเหมืองยอย

 ทั้งหมด



รองหัวหนากลุมผูใชน้ํา

(ระดับเหมืองซอย)

คณะที่ปรึกษา

- อบต. ผูนําทองถิ่น

- เจาหนาที่ของรัฐ
 ระดับอําเภอ/ตําบล

หัวหนากลุมผูใชน้ํา

(ระดับเหมืองแยกซอย)

กรรมการฝายตางๆ

หัวหนากลุมผูใชน้ํา 

(ระดับเหมืองซอย)

ระดับเหมืองระดับเหมือง
 ซอยซอย  

(29(29  เหมืองซอยเหมืองซอย  
++

 
22  ฝายฝาย  

รวมเปนรวมเปน  1818  
กลุมกลุม))

โครงสรางการบริหารของ  กลุมผูใชน้ํา



1 ข (เภไร)

3,580 ไร 2 ข (มหาวงศ)
2,360 ไร

4 ข,5ข,7ข,1ซ 

690 ไร
6 ข (ชาวยอง)

3,390 ไร 8 ข (โฮง)
2,720 ไร 4 ซ (ลึก)

7,760 ไร 2 ซ,3ซ,9ข
680 ไร

5ซ,6ซ,10ข,11ข,7ซ
790 ไร

13 ซ,13ข
350 ไร 14 ซ (แสนยศ)

1,380 ไร

16 ซ (แกโอต)
760 ไร

15 ซ (แสนโทะ)
1,420 ไร

ฝายทามะโก
1,020 ไร

ฝายพญาอุต
3,880 ไร

8 ซ (จาแส)
4,010 ไร 9 ซ,10ซ,11ซ,12ข 

340 ไร

12 ซ (ไมแดง)
12,420 ไร

กลุมที่ 
4

3 ข (พญาคํา)
1,180 ไร

กลุมที่ 
3

กลุมที่ 
2

หัวหนากลุม
 ผูใชน้ํา

 เหมืองซอย

กลุมที่ 
1

กลุมที่ 
5

กลุมที่ 
8

กลุมที่ 
7

กลุมที่ 
6

กลุมที่ 
12

กลุมที่ 
9 กลุมที่ 

10

กลุมที่ 
16

กลุมที่ 
11

กลุมที่ 
15

กลุมที่ 
14

กลุมที่ 
13

กลุมที่ 
17 กลุมที่ 

18



คณะท
 

ี่
ปรึกษา
- อบต.
- เจาหนาท

 
ี่

ของรัฐระดับ
 ตําบล

ผูชวยหัวหนา
 กลุมผูใชน้ํา

(ระดับแยก
 ซอย)

ผูใชน้ํา

ระดับเหมืองระดับเหมือง
 แยกซอยแยกซอย  

((เหมืองแยกเหมืองแยก
 ซอยซอย

2222  สายสาย  ++  
เหมืองแยกเหมืองแยก

 ซอยของซอยของ  22  
ฝายฝาย

โครงสรางการบริหารของกลุมผูใช

หัวหนากลุมผูใชน้ํา 
(กลุมพื้นฐาน)

(ระดับเหมืองแยกซอย)



กรมชลประทานรบัผิดชอบดูแลกรมชลประทานรบัผิดชอบดูแล    รวมถงึงบประมาณในการปรับปรงุและรวมถงึงบประมาณในการปรับปรงุและ
 บํารงุรกัษาบํารงุรกัษา

  เหมอืงสายซอยและเหมืองแยกซอยเหมอืงสายซอยและเหมืองแยกซอย

--  กรมชลประทานถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกรมชลประทานถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ดูแลบูรณะดูแลบูรณะ

ซอมแซมรกัษาเหมืองซอมแซมรกัษาเหมือง  อาคารระบบชลประทานอาคารระบบชลประทาน    ในเหมอืงซอยและในเหมอืงซอยและ

เหมอืงแยกซอยเหมอืงแยกซอย  โดยรวมกับแกเหมอืงโดยรวมกับแกเหมอืง    แกฝายและองคกรผูใชน้ําแกฝายและองคกรผูใชน้ํา  

-- งบประมาณมาจากผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถิ่นงบประมาณมาจากผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คลองสงน้าํสายใหญฝงซายและอาคารในเหมอืงสงน้ําสายคลองสงน้าํสายใหญฝงซายและอาคารในเหมอืงสงน้ําสาย              

ใหญฝงซายรวมทั้งปากเหมอืงสงน้ําสายซอยใหญฝงซายรวมทั้งปากเหมอืงสงน้ําสายซอย  2929  แหงแหง



การปรับปรุงดานมาตรการผงัเมืองการปรับปรุงดานมาตรการผงัเมือง

พื้นที่โครงการเปนสวนหนึ่งตามผังนโยบายการจดัระเบียบ
 การใชประโยชนที่ดิน เพื่อพัฒนาและฟนฟูลุมน้ําปงดวยมาตรการ

 ทางผังเมอืง

พื้นที่โครงการอยูในเขตการใชที่ดินประเภทอนุรักษ  ชนบท
 และเกษตรชลประทาน (มกีารลงทุนดานโครงสรางระบบ

 ชลประทานแลว, พื้นที่อุดมสมบรูณ)

ใหเทศบาลและใหเทศบาลและ  อบตอบต..  ปรับปรุงผังเมอืงปรับปรุงผังเมอืง  กําหนดเขตการใชที่ดินกําหนดเขตการใชที่ดิน  

ปรับปรุงระเบยีบดานการขออนญุาตการปลูกสรางอาคารปรับปรุงระเบยีบดานการขออนญุาตการปลูกสรางอาคาร//การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง
 การใชที่ดินการใชที่ดิน



การจัดตั้งศูนยเรยีนรูระบบชลประทานราษฎร 

การกอสรางขัวมุงบริเวณฝายชลขันธพิ

มิติดานการใหบริการดวยการสนับสนุนเครือขาย



มิติดานการใหบริการดวยการสนับสนุนเครือขาย

การพัฒนาและปรบัปรุงพื้นที่หัวงานฝายชลขันธ
 


พินิจ(ฝายแมปงเกา)



มิติดานการใหบริการดวยการสนับสนุนเครือขายสรางอาคารเรียนรูระบบชลประทานราษฎร 
ปรับปรงุระบบเหมืองหนองโปงและเหมืองชาว

 ยอง  
เพื่อเสริมบรรยากาศการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
พัฒนาเสนทางทองเที่ยว เสนทางจักรยาน

 เลียบคลองชลประทาน  
สวนสาธารณะริมทาง  การปรับปรุงภูมิทัศน 

จัดสวนริมน้ํา  
จัดทําปายและแผนผังระบบเหมืองฝาย  

ครอบคลุมพื้นที่ตลอด
แนวคลองชลประทานสายหลัก
กอสรางสะพานทาน้ํา ทาเทียบเรือขนาดเล็ก 



มิติดานการใหบริการดวยการสนับสนุนเครือขาย

อาคารเรียนรูระบบชลประทานราษฎร



มิติดานการใหบริการดวยการสนับสนุนเครือขาย

การพัฒนาเสนทางทองเที่ยว เสนทางจักรยานเลยีบคลอง



มิติดานการใหบริการดวยการสนับสนุนเครือขาย

จัดทําปายและแผนผังระบบเหมืองฝาย



เสนทางทองเที่ยวที่ 

เสนทางทองเที่ยว
 ระบบเกษตร 

เหมืองฝาย  และ
 สวนเกษตร

เสนทางทองเที่ยวที่ 

เสนทางทองเที่ยวปจ

เสนทาง
 ทองเที่ยว

ในพืน้ท
 

ี่
โครงการ







แมน้ําปงลนทวม 

มิ.ย.-ก.ย.

บริเวณเหมืองใหม น้ําทวมตอ

 จาก พื้นทีป่ระตูปา

เครื่องสูบน้ํามีไมเพียงพอ

 คาใชจายสูง

ทรบ.รองพระปวน 

บานรั่ว, น้ําปงไหลขาม

 ขอบบาน

ฤดูฝนน้ํามาก ทํานาไมได 

ฤดูแลงขาดน้ํา

น้ําไหลมาจาก 

พื้นที่ ทม.ลําพูน

น้ําหลากมาจาก ต.หนองชาง

 คืน และต.อุโมงค

เหมืองพญาคํา (ของฝาย

ทาวังตาล) ถกูถม ทําใหน้ําทวม 

ต.อุโมงคและ ต.เหมืองงา

สรุปสภาพ
 ปญหาเชิง
 พื้นที่ทีไ่ดรับ
 จากผูเขารวม
 ประชุม

จาก อ.เมือง 



น้ําปงลน&คันดินถูก

กัดเซาะเกือบขาด

เหมืองพญาคําไมคอยมีน้ําจะไหลลงมหาวงศ ควร

 ปรับปรุงเปนเหมืองเสนเดียวกัน

มีการสรางรั้วกั้นบริเวณปาก

 เหมือง 

- อยากใหดาดคอนกรีต

ปากเหมืองปูกํา หนองโปง 

ชาวยอง ตื้นเขิน ฤดูแลงน้ําไม

 


เขาปากเหมือง

พื้นที่ฝายทามะโกพื้นที่ฝายทามะโก

ทรบ.ลองเสือเตนระดับต่ํากวาแมน้ําปง 

ฤดูฝนน้ํามาก แตฤดูแลงน้ําไมคอยมี

ทรบ.รองเสือเตนระดับต่ํากวา

สรุปสภาพปญหา
 เชิงพื้นที่ที่ไดรับ
 จากผูเขารวม

 ประชุมจาก อ.
 สารภ

 
ี จ.เชียงใหม



สรุป
กรณีศึกษาโครงการชลประทานราษฎรแมปงเกา 

จังหวัดเชียงใหม-ลําพูน เปนการศึกษาปรับปรุงระบบ
 ชลประทานทั้งโครงการ การทบทวน ตรวจสอบการใช
 


งานของระบบชลประทานอยางเปนระบบ พิจารณาปจจัย

 ตาง ๆ แบบหลายมิติ การบริหารจัดการน้ําชลประทานอยางมีประสิทธิภาพ 
ควรกําหนดเปาหมายที่มีภาคประชาชนเปนศูนยกลาง

 แบบมีสวนรวม 
การพัฒนาศักยภาพของโครงการควรใหสอดคลอง

 กับแผนดานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาการ
 เครือขายทองเที่ยว การพัฒนาอาชีพเกษตรกร 

การบริหารจัดการน้ําที่ดี ทั้งการสงน้ํา การระบายน้ํา 
จําเปนตองมีขอมูลที่ถูกตองเพียงพอ มีเทคนิคการ

 รวบรวม วิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม



การกําหนดประเด็นศกึษาปรับปรุง
 โครงการชลประทาน 

สรุป

– มิติดานชลประทาน
– มิติดานระบบขอมูล
– มิติดานบริหารจดัการน้ํา 
– มิติดานการใหบริการ 
– มิติดานการมสีวนรวม 



ผลของการศึกษา แสดงใหเห็นถึงปญหา
 ของโครงการ น้ําตนทุน สถานภาพทาง

 กายภาพ ประสิทธิภาพของอาคาร
 ชลประทาน ระบบขอมูลชลประทาน

 องคกร/จํานวนกลุมผูใชน้ําที่ลดลง 
วัฒนธรรมเหมืองฝายที่ออนแอลง

สรุป



การประมวลและวิเคราะหขอมูลที่ไดรบั
 อยางเปนระบบ แสดงใหเห็นศักยภาพของ
 การพัฒนาและปรับปรุงโครงการ มาตรการ
 ใชสิ่งกอสรางและไมใชสิ่งกอสราง 

แนวทางการปรับปรุงระบบเหมืองฝาย  การ
 ติดตั้งเสาวัดระดับน้ํา ปรับปรุงระบบปลกู

 พืช การปรับปรุงสถาบัน/องคกรและ
 เสริมสรางความเขมแขงของกลุมผูใชน้ํา 

สรางศูนยเรียนรูระบบชลประทานราษฎร 
การปรับปรุงการเรียกชื่อระบบชลประทาน 
และ การปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อการ

 บรหิารจัดการน้ํา
 

การเสริมระดับและความ

สรุป



การเสนอปรับปรุงโครงการแบบหลายมิติ 
คาดหมายวา จะทําใหไดแผนงานปรับปรุง

 โครงการที่สอดคลองกบัความตองการของ
 ทองถิ่น และแกไขปญหาของโครงการ

 อยางถูกตองเหมาะสมตามหลกัวิชาการ 
และสามารถนําแนวทางการศึกษาแบบทุก

 มิติในลกัษณะนี้ ไปประยุกตใชในการ
 ดําเนินงานปรับปรุงโครงการชลประทานอืน่

สรุป



Q & A



ขอบคุณ
 และสวัสด
 

ี
ครับ
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