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Preface

1. บทนํา

2. ทฤษฎีและวิธีการ

3. ผลการวิจยั

4. สรุปผลและวิจารณ



I. Introduction

• พ้ืนที่กวา 85 % เกษตรกรรมนํ้าฝน

• ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

• หนาแลงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน

• ภูมปิระเทศเปนลูกคลื่นลอนลาด

• เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองไมมาก



Number of on-farm ponds is tremendous



Activities of on-farm ponds

Farm pond

Irrigation supplementary

Fisheries



Activities of on-farm ponds

- สามารถลดอัตราการไหลสูงสุดของน้ําที่จะไหลเขาสูชมชนได 

- เพ่ิมระยะเวลาการเคลื่อนที่ของมวลน้ําหรือชะลอน้ํากอนมาถึงชุมชน 



Purpose of this study

catchment area

delivery area Farm pond

ศึกษาศักยภาพการลดอัตราการหลากของสระน้ําในไรนา

     เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบสระน้ํา

     เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการสระน้ําในไรนา

 



II. Theory/Methodology

1. การคํานวณปริมาณน้ําไหลเขาสระ  (กราฟอุทกไหลเขา)

 กราฟอุทกหนึ่งหนวยสังเคราะห

2. การคํานวณปริมาณน้ําออกจากสระ

 สมการสมดุลน้ํา

3. การหลากผานอางเก็บน้ํา 

โดยใหความกวางสันน้ําลนเทากับ 1 และ 2 เมตร



II. Theory/Methodology



II. Theory/Methodology

20X30X3 ม3 , 194.4 ม.

17X33X3 ม3 , 195.0 ม.

10643 m2 or 6.7 ไร

12618 m2   or 7.9 ไร



II. Theory/Methodology

10min/rain, 1 day/ dry season

piezometer

water level

weather station
Weir (inflow)barometer



II. (Inflow & outflow)

 เม่ือระดับน้ําในสระ ต่ํากวา สันขอบสระ

∼ ไมมีการไหลออก

∼ อัตราการไหลเขาหาไดจาก ปริมาณน้ําท่ีเพิ่มข้ึนในแตละชวงเวลาจาก

เคร่ืองวัดระดับน้ําอัตโนมัติ

 เม่ือระดับน้ําในสระ สูงกวา สันขอบสระ

∼ จะมีการไหลออกจากสระ

∼ อัตราการไหลออกหาจากสมการของฝายสันกวาง (broad crest weir) 

∼ อัตราการไหลเขาหาจากอัตราการไหลออกและปริมาณน้ําท่ีเพิ่มข้ึนใน

สระโดยใชสมการการหลากผานอางเก็บน้าํ (reservoir routing)



วิธีการหลากผานอางเก็บนํ้า 

คํานวณหาฝนออกแบบที่คาบการกลับ 50 ป และมีชวงเวลา

ฝนตก 60 นาที 

t (min) ฝนออกแบบสระเหนอื (mm) ฝนออกแบบสระใต (mm)

0 0.00 0

10 47.90 47.85

20 25.21 25.18

30 8.85 8.84

40 5.18 5.17

50 3.12 3.12

60 1.62 1.62



IIV. Result

43.48%
27.09%

38.74%
24.08%

(30,0.299)

(50,0.169)

(30,0.299)

(50,0.218)

(30,0.382)

(50,0.234)

(30,0.382)

(40,0.290)



IIV. Result

อัตราการไหล 

(m3/s)

สระเหนือ สระใต

b = 1 b = 2 b = 1 b = 2

ไหลเขา 0.299 0.299 0.382 0.382

ไหลออก 0.169 0.218 0.234 0.290

ลดลง 0.130 0.081 0.148 0.092

ลดลง(%) 43.48 27.09 38.74 24.08

กราฟอุทกน้ําทวมไหลเขา (กราฟอุทกหนึ่งหนวยสังเคราะห )

กราฟอุทกน้ําทวมไหลออก (กราฟอุทกน้ําทวมผานอางเก็บน้ํา )



IV. Summary

- ความสามารถในการลดอัตราการไหลสูงสุดขึ้นอยูกับความกวาง

ของสันฝายน้ําลน โดยสระเหนือและสระใต ทีค่วามกวางของสันฝาย 

1 เมตร สามารถลดอัตราการไหลสูงสุดได 43.48 % และ 38.74 % 

ตามลําดับ

- สระน้ําสามารถลดอัตราการไหลสูงสุดไดจริง และลดไดในปริมาณ

ที่คอนขางมาก ดังนั้นในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําทวมมากๆ จึงควรมีการ

สรางสระน้ําเพ่ือเปนแกมลิง (retention pond)



Thank 
you!
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