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บทคัดยอ 

 วัชพืชทีเ่กิดขึน้ในทางน้ําชลประทาน กีดขวางการไหล ไหลปนกับน้ํา ทําความเสียหายใหแกเครือ่ง

สูบน้ํา อุดตันประตูระบายน้ํา ทําใหประสิทธิภาพการสงน้าํและระบายน้าํลดลง 40 – 70 % ถึงแมการกําจัด

วัชพืชทําไดหลายวิธี แตทุกวิธีลวนมีขอจํากัด การกําจัดดวยสารเคมีอาจสรางมลภาวะตอสิง่แวดลอม การใช

แรงงานคน ทําไดลาชาและมีขอจํากัดมาก ขณะที่การใชเรือกําจัดวัชพืชถึงแมจะเปนวิธีการแกปญหาวัชพืชที่

ทําไดรวดเร็ว แตจํานวนเรือทีใ่ชงานอยูมีนอยเมือ่เทียบกับคลองและทางน้ําชลประทานทัง้ประเทศ ราคาแพง

เนื่องจากตองนําเขาจากตางประเทศ  ขนาดใหญ น้ําหนักมาก คาใชจายการขนยายสูง ไมสามารถเขาปฏิบัติงาน

ในพื้นที่หรือคลองขนาดเล็ก สํานักวิจัยและพัฒนาจึงทําการประดิษฐเรือเก็บวัชพืชน้าํขนาดเล็ก น้ําหนักเบา 

ขนยายสะดวก สามารถปฏิบัติงานไดทั้งในแหลงน้ําและทางน้ําขนาดเล็ก ทีเ่รือกําจัดวัชพืชขนาดใหญไม

สามารถเขาปฏิบัติงานได  เรือเก็บวัชพืชน้าํขนาดเล็กทีป่ระดิษฐเปนแบบคาตามาราน (Catamaran ) ลอยนํ้า

ดวยโปะรูปทรงกระสวยทําดวยไฟเบอรกลาส ขนาดกวาง 0.6 เมตร สูง 0.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร 2 ขาง ขนาด

เรือกวาง 1.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร มีเสาโครงเหล็กต้ังบนเรือรับหลังคา น้าํหนักเรือพรอมเครือ่งยนตทั้งหมดรวม

ประมาณ 500 กก. น้ําหนักบรรทุกสูงสุดประมาณ 700 กก. โดยเครือ่งเก็บวัชพืชไดพัฒนา 2 แบบ คือโมเดลI 

แบบตัดดูดวัชพชื และโมเดล II แบบชอนตักวัชพืช  ซึง่จากการทดลองประสิทธิภาพในการทํางาน พบวา เรือ

เก็บวัชพืชโมเดล I สามารถเก็บสาหรายไดดี รวมถึงจอกหูหนู แตไมเหมาะที ่จะกําจัดดีปลีน้ําที ่มีความ

หนาแนนมาก สวนโมเดล II เปนการปรับแกจุดออนของโมเดล I โดยใชตะกราขนาดใหญติดตัง้ดานหนาเรือ 

ตัวเรือขับเคลื ่อนดวยเครื่องยนตเบนซินขนาด 13 แรงมา โดยใชใบพัดหางเสือขับน้ําใหเรือแลน  การ

ปฏิบัติงานของเรือเก็บวัชพืชโมเดล II ทําได  2 ลักษณะ คือ (1) การดันใหวัชพืชเคลื่อนเขาหาฝง แลวตักยกขึน้

ทิ้งบนฝง (2) การตักวัชพืชโดยหัวตักตะกราดานหนาเรือ ตักยกวัชพืชลอยขึ้นเหนือผิวน้าํนํามาเทบนตลิง่  เรือ

สามารถเก็บวัชพืชทัง้พืชลอยน้ําและพืชใตน้าํ เชน ดีปลี สาหราย จอกหูหนู และผักตบชวาทีข่ึน้หนาแนนไม

มากนัก ถึงปานกลาง ความสามารถในการเก็บวัชพืช ประมาณ 3-5 ตัน ตอชั่วโมง อัตราการใชน้าํมันสูงสุด 1.8 

ลิตรตอชั่วโมง  ใชผูปฏิบัติงานบนเรือ 3 คน ประกอบดวย พนักงานขับเรือ 1 คน ผูควบคุมเครือ่งตักเก็บวัชพืช 

1 คน และ คนชวยถอเรือกันกระแทกกับฝงและชวยดันเรือออกจากฝง 1 คน ผลการทดสอบเก็บสาหรายหาง

   การพัฒนาเรือเก็บวัชพืชนํ้าขนาดเล็ก                       

Development of Mini Aquatic Weed Harvester 

ดร.ปริญญา  กมลสินธุ1, กัญญา  อินทรเกลี้ยง 2 
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กระรอกและบัวสาย อางเก็บนํ้าหวยเสนง จังหวัดสุรินทร ความหนาแนนวัชพืชประมาณ 5-6 ตัน/ไร  อัตราการ

เก็บวัชพืชประมาณ 1.3 ไร/ชั่วโมง คิดเปนอัตราคาใชจายในการเก็บวัชพืช ประมาณ 28 บาท / ตัน  

Keywords: Aquatic Weed, Hydrilla, Pondweed, Aquatic Weed Harvester  

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 วัชพืชน้าํเปนพืชที่สามารถขยายพันธุและเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่ผิวน้าํไดอยางรวดเร็ว  ความ

หนาแนนของวัชพืชในแมนํ้าลําคลองและบึงตางๆ กอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย เชน ขัดขวางการสัญจรทาง

น้ํา ปดกั้นทางระบายน้ําของคลองระบายน้ําและเขื่อนตางๆ ทําใหนํ้าเสียและเปนอันตรายตอสัตวนํ้าโดยเฉพาะ

ปลา แยงอาหารพืชทีป่ลูก ลดปริมาณออกซิเจนในน้ํา  ประชาชนไมสามารถใชน้ําอุปโภคบริโภคได แมน้าํลํา

คลองจะตืน้เขินเร็วขึน้และยังเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวน้าํ อันเปนพาหะของพยาธิหรือเชื้อโรค เปนแหลง

เพาะพันธุยุงที่เปนพาหนะของโรคมาลาเรีย ไขเลือดออก  เปนตน   

ในระบบชลประทานวัชพืชทีเ่กิดขึ ้น กีดขวางการไหลของน้าํ (รูปที่1) ทําใหน้ําไหลไมไดตามปริมาณที่

ตองการ วัชพืชไหลปนกับน้ํา ทําความเสียหายใหแกเครื่องสูบน้ํา กังหันน้าํ อุดตันประตูระบายน้าํ ทําให

ประสิทธิภาพการสงน้ําและระบายน้ําชลประทานลดลง 40 – 70 เปอรเซ็นต กรมชลประทานตองจัดสรร

งบประมาณในการกําจัดวัชพืชโดยตรงไมนอยกวา 65 ลานบาทและกําจัดโดยออมวิธีอื่น เชน การขุดลอกปละ

นับรอยลานบาท  การกําจัดวัชพืชถึงแมจะทําไดหลายวิธี แตละวิธีก็มีขอจํากัด เชน การกําจัดดวยสารเคมีอาจมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การใชกําลังคนงานตัด ดึง ถอน ก็ลาชาและใชกําลังงานจํานวนมาก (รูปที่2)  การ

กําจัดดวยเครือ่งจักร เรือเก็บวัชพืชของกรมชลประทาน ทีม่ีอยู สวนมากมีขนาดใหญ น้ําหนักมาก คาใชจาย

การขนยายสูง ไมสามารถเขาปฏิบัติงานในพื้นที่หรือคลองขนาดเล็ก จํานวนเครื่องมีนอยเมื่อเทียบกับพื้นที่

ชลประทาน และ ราคาแพงเนื่องจากตองสั่งซื้อจากตางประเทศ  (รูปที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 วัชพชืทีเ่กดิขึน้ในคลองและแหลงน้ําชลประทาน 
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รูปท่ี 2  การเก็บกําจัดวัชพืชดวยแรงงาน ทําไดลาชา และ ประสิทธิภาพตํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 3  เรือเก็บวัชพืชขนาดใหญ  นํ้าหนักมาก คาขนยายสูง การปฏิบัติงานในพื้นที่ขนาดเล็กทําไดไม            

   สะดวกและไมคุมทุนในการขนยายเคร่ืองมือไปปฏิบัติงาน 

 

2.วัตถุประสงค 

 เพื่อจัดทําเรือเก็บวัชพืชน้ํา ที่มีขนาดเล็ก น้าํหนักเบา เคลือ่นยายไดสะดวก และสามารถปฏิบัติงานใน

คลองขนาดเล็ก 

3. การดาํเนินงาน 

 การดําเนินงานประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

 1. สํารวจ ศึกษาขอมูล วัชพืชน้ําที่ระบาดในระบบชลประทาน ของโครงการตาง ๆ 

 2. ทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตรกายภาพของวัชพืช เพื่อนําไปใชในการออกแบบ 
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 3. ออกแบบและจัดทําชิ้นสวนสําคัญของเครื่องตัดเก็บวัชพืชน้าํ และทดลองในหองปฏิบัติการ

  ปรับปรุงทดลองหาความเหมาะสม 

 4. ออกแบบและสรางตนแบบเรือเก็บวัชพืชน้ํา 

 5. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเรือเก็บวัชพืชน้ําตนแบบ 

4. ผลการดําเนินงาน 

4.1 การสํารวจและทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตรของวัชพืชนํ้า 

 ขอมูลรายงานการสํารวจวัชพืชน้าํในแหลงน้าํ คลองชลประทาน โดยกลุมงานวัชพืช  สวนวิจัย

และพัฒนาดานวิทยาศาสตร สํานักวิจัยและพัฒนา  พบวาวัชพืชน้ําสวนใหญที่พบในคลองชลประทาน  ไดแก  

ดีปลีน้ํา และสาหรายหางกระรอก  จึงไดทําการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของพืช (Physico-Mechanical 

Properties) เพื่อนําไปใชออกแบบเรือเก็บวัชพืชน้าํ ขอมูลทีส่ําคัญประกอบดวย ความหนาแนน (Weed 

Density) คาแรงดึงถอนราก (Uprooting Force) คาตานทานแรงดึงขาดของลําตน (Tensile Force) ไดผลการ

ทดสอบดังแสดงใน (รูปที่4 ถึง 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4  น้ําหนักเปยกและความหนาแนนของสาหรายหางกระรอก 
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รูปท่ี 5 นํ้าหนักเปยกและความหนาแนนของดีปลนี้าํ 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 6  คาแรงดึงถอนรากและขนาดลําตนเฉลี่ยของสาหรายหางกระรอก 

 

 

 

 

y = 0.0304 x  + 0.685
R2 = 0.832
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รูปท่ี 7  คาแรงดึงถอนรากและขนาดลําตนเฉลี่ยของดีปลีนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8  คาแรงตานการดึงขาดของลําตนและจํานวนลําตนของสาหรายหางกระรอก 
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รูปท่ี 9  คาแรงตานการดึงขาดของลําตนและจํานวนลําตนของดีปลีนํ้า 

 

4.2 เรือเก็บวัชพืชนํ้าโมเดล I 

ก) สวนประกอบ 

 เรือเก็บวัชพืชนํ้าตนแบบ มีสวนประกอบที่สําคัญ  2  สวนหลัก  ดังน้ี 

 สวนท่ี1 เรือที่ใชติดต้ังเคร่ืองตัดเก็บวัชพืช (Carrying Unit)   

ตนแบบเรือเก็บวัชพืชน้ําตนแบบโมเดล I เปนแบบคาตามาราน ( Catamaran ) ลอยนํ้าไดดวยโปะทําดวยไฟ

เบอรกลาส รูปทรงกระสวยขนาดกวาง 0.6 เมตร สูง 0.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร 2 ขาง ขนาดเรือกวาง 1.7 เมตร 

ยาว 5.5 เมตร มีเสาโครงเหล็กตั้งบนเรือรับหลังคาและโครงยกของเครือ่งเก็บวัชพืช น้าํหนักเรือพรอม

เครือ่งยนตทัง้หมดรวมประมาณ 500 กก. นํ้าหนักบรรทุกสูงสุดประมาณ 700 กก. ตัวเรือขับเคลื ่อนดวย

เคร่ืองยนตเบนซนิขนาด 9 แรงมา โดยใชใบพัดหางเสือขับนํ้าใหเรือแลน   

 สวนที่ 2 เครื่องตัดเก็บวัชพืช (Chopping Unit) ประกอบดวยกลองหัวตัด ซึ่งมีใบมีดหมุนดึง

วัชพืชเขามาในกลองและตัดเปนชิ้นเล็กๆ แลวดูดดวยทอดูดที่มีใบพัดอยูภายใน ดูดน้ําผสมกับวัชพืชที่ถูกตัด

เปนชิ้นเล็กๆแลว ไปเก็บไวในตะกราที่ติดตั้งอยูทายเรือ วัชพืชทีดู่ดมาจะคางบนตะกราสวนน้ํา ไหลกลับลง

ทางน้าํ บริเวณที่ทํางาน เครือ่งตัดเก็บวัชพืชขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตเบนซินขนาด 13 แรงมา รายละเอียดเรือ

เก็บวัชพืชนํ้าโมเดลI แสดงในรูปที่10 และลักษณะหัวตัดดังรูปที่11 
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ข) หลักการทํางาน          

   การทํางานของเรือเก็บวัชพืชโมเดลI ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ การเกี่ยว ดึงวัชพืชเขาสูกลองตัด

และ ใบมีดตัดวัชพืช  เปนชิน้เล็กๆในกลองตัด และการดูดวัชพืชทีถู่กตัดใหเปนชิ้นเล็ก  ๆ  ปนกับน้าํสูตะกรา

บนเรือ  และปลอยใหนํ้าไหลผานตะกราลงสูคลอง  สวนวัชพืชที่คางบนตะกรานําไปทิ้งบนฝง 

ค) ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 เรือเก็บวัชพืชน้ําโมเดล I สามารถตัดเก็บวัชพืชที่ เปนพืชเถาจมในน้าํ เชน สาหรายทุกชนิด และ พืช

ลอยนํ้าขนาดเล็ก ไดแก จอกชนิดตางๆ  อัตราการตัดเก็บขึ้นอยูกับความหนาแนนของวัชพืช  บริเวณที่สาหราย

ระบาดหนาแนน การทํางานของเรือเก็บวัชพืชน้าํโมเดลI (รูปที ่12 และ 13)  อัตราการตัดเก็บ ประมาณ 1.8-2 

ตัน ตอชั่วโมง (รูปที่14)  อัตราการใชน้ํามัน 2-3 ลิตร ตอ ชัว่โมง ( รวมเครื่องยนตเครื่องตัดวัชพืชและ

เคร่ืองยนตขับเรือ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) แบบเรือเก็บวัชพืชน้ําโมเดล I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) แสดงเรือเกบ็วัชพชืนํ้าโมเดล I ขณะปฏิบัติงาน 
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c) ภาพเรือเก็บวัชพืชนํ้าโมเดล I 

รูปท่ี 10  แสดงรายละเอียดเรือเกบ็วัชพชืนํ้าโมเดล I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี11 แสดงลักษณะหัวตัด ของเรือเก็บวัชพืชนํ้าโมเดล I 
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รูปท่ี12  การทํางานของเรือเก็บวัชพืชน้ําโมเดล I  ขณะดูดตัดเก็บสาหรายหางกระรอกในอางเก็บนํ้า 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี13  การทํางานของหัวตัด  ขณะปฏิบัติงานดูดตัดเก็บสาหรายหางกระรอก 
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รูปท่ี 14  ผลการทดสอบการปฏิบัติงานเก็บสาหรายหางกระรอกที่ข้ึนหนาแนนในน้ําประมาณ 4 ตัน/ไร 

 

4.2 เรือเก็บวัชพืชนํ้าโมเดล II 

 ก) สวนประกอบ          

  เรือเก็บวัชพืชนํ้าตนแบบ  มีสวนประกอบ ที่สําคัญ 2  สวนหลัก  ดังน้ี    

   สวนที่ 1. เรือทีใ่ชติดตั้งเครื่องเก็บวัชพืชในการปฏิบัติงาน ลักษณะเหมือนกับโมเดล I ตัวเรือ

ขบัเคลือ่นดวยเคร่ืองยนตเบนซนิขนาด 13 แรงมา โดยใชใบพัดหางเสือขับนํ้า ใหเรือแลน 

 สวนท่ี 2. เคร่ืองเก็บ ผลักดัน วัชพืช  

 เครื่องเก็บ ผลักดันวัชพืช ประกอบดวยระบบรอกทุนแรง ดึง ยก หัวตัก ซึง่ทําเปนตะกราเก็บวัชพืช 

โดยม ีHand Winch ชวยในการดึงสลิงใหหัวตักที่ติดตั้งอยูดานหนาเรือขึน้ลง และตัก เทวัชพืชไดตามตองการ  

หัวตักสรางใหสามารถยืน่ออกไดไกลจากหัวเรือ 2.5 เมตร ยกวัชพืชเทไดสูงประมาณ 2 เมตรรายละเอียดเรือ

เก็บวัชพืชนํ้าโมเดล II  แสดงในรูปที่ 15  
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a) แบบแสดงรายละเอียดเรือเก็บวัชพชืนํ้าโมเดล II 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) เรือเก็บวัชพืชนํ้าโมเดล II ในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 

รูปท่ี15 รายละเอียดเรือเก็บวัชพืชน้ําโมเดล II 

 

ข) หลักการทํางาน 

  การปฏิบัติงานเก็บวัชพืชที่ประดิษฐ ทํางานได  2 ลักษณะ คือ  

 การผลักดัน : เปนการดันใหวัชพืชเคลื่อนเขาหาฝง แลวตักยกขึ้นทิ้งบนฝง หรือ ดันวัชพืช 

                                    ลอยเขาหาฝงใหเคร่ืองจักรที่ติดต้ังบนฝง ตักเก็บขึ้นฝงอีกทอดหน่ึง  

 การตักเก็บวัชพืช : ใชตะกรา ตักยกวัชพืชลอยขึ้นเหนือผิวนํ้านํามาเทบนตลิ่ง 

 การปฏิบัติงานเก็บวัชพืชน้ํา ของเรือเก็บวัชพืชน้ําโมเดล II แสดงในรูปที ่16 
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a) การปฏิบัติงานเก็บดีปลีนํ้าในคลองสงน้ําชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) การปฏิบัติงานเก็บสาหรายหางกระรอก และ บัวสาย ในอางเก็บนํ้า 
 

รูปท่ี 16 แสดงการปฏิบัติงานเก็บวัชพืชนํ้า ของเรือเก็บวัชพืชนํ้าโมเดล II 

 

ค) ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

เรือสามารถทํางานได บริเวณทีผ่ักตบชวาขึน้หนาแนนไมมากนัก ถึงปานกลาง ความสามารถในการ

เก็บวัชพืช ประมาณ 3-5 ตัน ตอชั่วโมง  อัตราการใชน้ํามันสูงสุด 1.8 ลิตร ตอ ชั่วโมง  ใชผูปฏิบัติงานบนเรือ   

3 คน ประกอบดวย พนักงานขับเรือ 1 คน ผูควบคุมเครือ่งตักเก็บวัชพืช 1 คน และ คนชวยถอเรือปองกันเรือ

กระแทกกับฝงและชวยดันเรือออกจากฝง 1 คน 

 ผลการทดสอบเก็บสาหรายหางกระรอกและบัวสาย อางเก็บน้ําหวยเสนง จังหวัดสริุนทร  

ความหนาแนนวัชพืช ในอางบริเวณที่กําจัด ประมาณ 5-6 ตัน/ไร  

-  ความสามารถในการเก็บวัชพืช 1.3 ไร/ชัว่โมง  ( แรงงานคน  20  คน  ทํางานไดประมาณ  400      

ตารางเมตร /วัน หรือ 0.25 ไร/วัน) 

 - คาใชจายในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  คาแรงคนงาน 3 คนๆละ 300 บาท /วัน ( ทํางานวัน

  ละ 7  ชั่วโมง) และ คานํ้ามัน ( เบนซิน ลิตรละ 40 บาท )  
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 -  คิดเปนอัตราคาใชจายทั้งหมดในการเก็บวัชพืช 154 บาท/ไร หรือ ประมาณ 28 บาท/ตัน   

  (กรมบัญชีกลาง ก.พ. 2555 กําหนดราคากลาง คาดําเนินการกําจัดวัชพืชดวยเรือ 39.76 บาท/

  ตัน) 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 

 เรือเก็บวัชพืชน้ําที่ประดิษฐ มีขนาดเล็ก น้าํหนักเบาเคลือ่นยายสะดวก จึงเหมาะที่จะใชเปนหนวย

ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติงานไดในพื้นที่เล็กๆที่เคร่ืองจักรหรือเรือขนาดใหญไมสามารถเขาปฏิบัติงานได 

การทํางานประหยัดคาน้ํามันเชื้อเพลิง  สามารถเก็บวัชพืชไดทัง้วัชพืชลอยน้ํา และวัชพืชใตน้าํ เชน ผักตบชวา 

จอก แหน สาหราย ดีปลีนํ้า เปนตน 

6. ประโยชน  

1. เรือเก็บวัชพืชน้าํขนาดเล็กที่สรางขึน้ ชวยกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา ทางน้ําคลองชลประทาน และ

  ทางน้ําทั่วไป ทําใหการสงน้ําในคลองชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยลดปญหาวัชพืชกีด

  ขวาง การสัญจรทางน้ํา 

2. เรือตนแบบมีขนาดเล็ก ประกอบดวยเครื่องจักรที่สามารถ  ถอดแยกชิน้สวนสวนประกอบได  จึง

  สะดวกและประหยัดคาใชจายในการขนยาย  และ คาใชจายในการปฏิบัติงาน 

3. เรือเก็บวัชพืชน้ําตนแบบ สวนประกอบตางๆสามารถจัดหาไดในทองถิ ่น ชวยใหประหยัด

 คาใชจายใน การจัดซือ้ และสามารถสรางเพิม่ไดตลอดเวลา  ตามความตองการ และ อาจประยุกต 

 ดัดแปลงทํางานอยางอ่ืนไดอีก เชน ใชเปนเรือเก็บขยะ ทําความสะอาดทางน้ํา เปนตน 
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