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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้เปนการพัฒนาแบบจําลองปริมาณน้ําฝน-น้ําทาและ แบบจําลองสภาพการไหลของน้ํา

ในแมน้ ํามูลและแมน้ ําชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื ่อใชในการศึกษาสภาพการเกิดอุทกภัย และ

เสนอแนะแนวทางการบรรเทาและปองกันอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานี ดวยเหตุการณอุทกภัยในป 

พ.ศ. 2553 โดยการศึกษานี้ไดใชแบบจําลอง MIKE 11 ในการจําลองลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและอุทก

วิทยาในพื้นท่ีศึกษา  

 สําหรับแนวทางในการบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่ศึกษาไดพิจารณามาตรการผันน้ํา เลี่ยงเมือง

อุบลราชธานีผานลําน้ําธรรมชาติ (หวยพับ หวยยอดและหวยขาวสาร) ไหลลงแมน้ํามูลบริเวณทายน้ําของ

เมืองอุบลราชธานี ตามสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2553 ซึ่งมีปริมาณน้ําหลากสูงสุดที่สถานีวัดน้ํา M.7 

(อําเภอเมืองอุบลราชธานี) เทากับ 3,112.5 ลบ.ม./วินาที ขณะที่ความจุของแมน้ ํามูลเทากับ 2,725         

ลบ./วินาที ทําใหเกิดน้ําลนตลิ่งประมาณ 40 วัน ในการศึกษาไดจําลองคลองผันน้ําแบบคลองขุดและ

คลองดาดคอนกรีตขนาดความกวางทองคลอง 50 เมตร พบวา คลองผันน้าํทัง้สองรูปแบบจะชวยผันน้ํา

หลากเลี่ยงเมืองได โดยคลองดินขุดจะสามารถผันน้ําได 321 ลบ.ม./วินาที และคลองดาดคอนกรีต         

จะสามารถผันน้ําได 325 ลบ.ม./วินาที โดยคลองทั้งสองประเภทรนระยะเวลาน้ําลนตลิ่งลงเหลือ 8 วันได

เหมือนกัน และจากนั้นไดทําการขยายขนาดความกวางทองคลองเปน 60 เมตร  พบวาสามารถลดปริมาณ

น้ําหลากสูงสุดของเมืองอุบลราชธานีไมใหลนตลิ่งได ในการศึกษานี้จึงไดเสนอแนะใหปรับปรุงลําน้ํา

ธรรมชาติดังกลาวใหมีขนาดความกวางทองคลองอยางนอย 60 เมตร เพื่อการลดปริมาณน้ําหลากที่ไหล

ผานเมืองอุบลราชธานีใหต่ํากวาระดับตลิ่งแมน้ํามูล ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ํา     

ทําใหการเกิดน้ําทวมขังในพื้นท่ีชุมชนเมืองอุบลราชธานีและอําเภอวารินชําราบบรรเทาลง 
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ABSTRACT 

 This research is a development of rainfall-runoff model and hydrodynamic model in Mun and 

Chi Rivers, Ubon Ratchathani Province. It use for flood hazard studying and suggest the guideline for 

flood mitigation and prevention in Ubon Ratchathani Province by using MIKE 11 model to simulate 

the Meteorological and hydrological features in the study area. 

 For the alleviation method in the study area, considering the diversion measurment in bypass 

of Mueang Ubon Ratchathani through existing canel (Huai Pub, Huai Yot and Huai khaosarn) to the 

down stream of Mun River in Mueang Ubon Ratchathani according to flood situation in 2010 (B.E. 

2553). The highest water volume at Gaging Station M.7 (Mueang District) is 3,112.5 m3/sec 

meanwhile the Mun River had capacity is 2,725 m3/sec causing water overflow about 40 days. In this 

research, using a diversion canal in earth type and concrete type model at 50 meters width found that 

both types of the diversion canal can divert flood water from the city. The earth canal type divert water 

about 321 m3/sec and the concrete canal type divert water about 325 m3/sec. It reduces the flood period 

to only 8 days. And it prevent flooding in study area after increase the canal width to 60 meters. As a 

result that from this research, the improving of existing canal width to 60 meters will decrease flood 

hazard in Ubon Ratchathani Province and also to increase the efficiency of the drainage system in the 

city of Mueang Ubon Ratchathani and Varin chumrap district.   

Keywords: Flood Prevention, Ubon Ratchathani Provinces, Lower Mun River Basin 

คํานํา 

 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเปนที่ราบสูง ลาดเอียงไปทางตะวันออก 

และมีพื้นท่ีราบลุมบริเวณแมน้ําสายใหญ 2 สาย คือ แมน้ํามูล และแมน้ําชี ท่ีมาบรรจบกันในพื้นท่ีของ

จังหวัด ทําใหเกิดปญหาเนื่องจากอุทกภัยซ้ําซากในรอบหลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะปพ.ศ.2553 ซ่ึงปญหา

น้าํทวมในพืน้ทีเ่กิดจากอิทธิพลของรองความกดอากาศต่าํพาดผานภาคใตตอนบน ภาคกลางและภาค

ตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยรองมรสุมกําลังแรงดังกลาวมีสาเหตุมาจากปรากฏการณลา

นิญาที่มาเร็วกวาปกติ ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ทําใหเกิดฝนตกหนักปกคลุมเกือบตลอดท้ังพื้นท่ี

ลุมน้ํามูล จนทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมขึ้นในลุมน้ํามูล สรางความเสียหายใหแกประชาชน ทรัพยสิน 

สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก และมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

จึงไดมีการศึกษาแนวทางการในการบรรเทาและปองกันเหตุการณน้ําทวมที่จะเกิดขึ้นตอไป ในการศึกษา

นี้ไดใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจําลองสภาพการไหลในพื้นที่ศึกษา และหาแนวทางในการ
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บรรเทาและปองกันน้ําทวม โดยเลือกใชแบบจําลอง MIKE 11 ซึ่งสามารถใชเปนเครือ่งมือในการ

วางแผนเพื่อกําหนดมาตรการในการบรรเทาอุทกภัยไดอยางเหมาะสมและเปนระบบลุมน้ํา 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจําลองและวิเคราะหพารามิเตอรของแบบจําลองปริมาณน้ําฝน-น้ําทาของพื้นท่ีศึกษา   

2. เพื ่อจําลองและวิเคราะหสภาพการไหลหลากของน้ ําในแมน้ ํามูลและแมน้ ําชีในเขตจังหวัด 

อุบลราชธานี และพื้นท่ีใกลเคียง 

3. เพื ่อศึกษาสภาพการเกิดอุทกภัย และเสนอแนะแนวทางการปองกัน และบรรเทาอุทกภัยของ

จังหวัดอุบลราชธานี ดวยเหตุการณอุทกภัยในป พ.ศ. 2553  

อุปกรณ และวธิกีาร 

1. พื้นท่ีการศึกษาพื้นท่ีศึกษา ตั้งอยูในลุมน้ํามูลตอนลาง ครอบคลุมพื้นท่ี 25,207.69 ตร.กม. 

ครอบคลุมจังหวัด อุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร 

และจังหวัดศรีสะเกษ ดังแสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษาใน รูป 1 ประกอบดวย 7 ลุมน้ํายอย ไดแก หวย

สําราญ หวยขยุง ลําโดมใหญ ลําโดมนอย ลําเซบาย ลําเซบก และหวยตุงลุง 

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ในการศึกษานี้ไดใชแบบจําลอง MIKE11 ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ 

แบบจําลองน้ ําฝน-น้ําทา (Rainfall-Runoff module) และแบบจําลองสภาพการไหล 

(Hydrodynamic module) โดยมีข้ันตอนการดําเนินการศึกษาดังนี้  

2.1 แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (Rainfall-Runoff module) เปนแบบจําลองที่ใชในการวิเคราะห

ปริมาณน้ําทาจากขอมูลปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ลุมน้ํา ตามหลักการอุทกวิทยาแบบ Lump Conceptual 

Model เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชเปนปริมาณการไหลเขาดานขางในแบบจําลองสภาพการไหล

ตอไป     

 2.2 แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module) เปนแบบจําลองที่ใชหลักการของ 

implicit finite difference method ในการวิเคราะหการไหลแบบไมคงที่ (unsteady non-uniform flow) 

โดยใชคํานวณการไหลของน้าํตอเนือ่งจากน้าํทาทีเ่กิดขึน้จากลุมน้าํยอย (ผลคํานวณจาก NAM Model) 

ซึ่งสามารถคํานวณการไหลของน้ําในลําน้ํา (Main Channel) และที่ราบลุมริมแมน้ํา (Flood Plain) 

นอกจากนั้นยังสามารถคํานวณการไหลของน้ําในบริเวณปากแมน้ําท่ีไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนไดดี  

3. การรวบรวมขอมูล 

 ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อประกอบการจัดทําแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทาและ

การไหลในลําน้ําของพื้นท่ีการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 ขอมูลน้ําฝน ไดทําการรวบรวมขอมูลน้ําฝนจากสถานีวัดน้ําฝนตางๆ ในพื้นที่ศึกษา แลว

ทําการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล โดยการพล็อตกราฟปริมาณน้ําฝนสะสมของสถานีวัดน้ําฝนท่ี
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ตั้งอยูใกลเคียงกัน (Double Mass Curve) ดังแสดงใน รูป 2 กอนที่จะนําเขาขอมูลฝนซึ่งเปนขอมูลตั้งตน

ของแบบจําลองน้าํฝน-น้ําทา และปรับแกขอมูลฝนในชวงเวลาการตรวจวัดขอมูลขัดของเปนขอมูลขาด

หาย (missing data) ทัง้นีใ้นการจัดทําแบบจําลองไดคํานวณคาถวงน้าํหนัก (weighting factor) กรณีท่ีมี

ขอมูลขาดหายดังแสดงใน รูป 3 

 

รูป 1 แสดงท่ีตัง้พื้นท่ีศึกษา 

 

 3.2 ขอมูลระดับน้ําและอัตราการไหล ไดทําการรวบรวมขอมูลระดับน้ําและอัตราการไหลที่

สถานีวัดน้ําในแมน้ ํามูล และแมน้ําชีของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และการไฟฟาฝายผลิต 

จํานวน 5 สถานี มาทําการพล็อตกราฟตามชวงเวลา (time series) เพื่อเปรียบเทียบระดับน้ําและอัตราการ

ไหลตั้งแตเหนือน้ําถึงทายน้ําของพื้นท่ีศึกษาดังแสดง รูป 4 

 3.3 ขอมูลของอาคารชลศาสตร ไดทําการรวบรวมขอมูลรายละเอียดของอาคารชลศาสตร 

ขอมูลระดับน้ําดานเหนือน้ําและทายน้ํา ขอมูลระยะยกบานประตู เพื่อประกอบการจําลองสภาพการไหล

ในแมน้าํชีและแมน้าํมูล ซึง่ประกอบดวยอาคารชลศาสตร 3 แหง ไดแก ฝายธาตุนอย ตั้งอยูในแมน้ําชี 

ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล ท่ีตั้งอยูในแมน้ํามูล เปนตน 
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รูป 2 แสดงการพล็อต Double Mass Curve 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

รูป 3 แสดง thiessen polygon และคาถวงน้ําหนักของสถานวีัดน้ําฝนในพื้นท่ีลุมน้ํายอยตางๆ 

 

 3.4 ขอมูลรูปตัดลําขวางแมน้าํ ลักษณะทางกายภาพของแมน้ ําและสภาพภูมิประเทศ 

ประกอบดวย ขอมูลการสํารวจรูปหนาตัดของแมน้ําชีและแมน้ํามูล ยาว 354.68 กม. มีระยะหางระหวาง

หนาตัดทุก 5 กม.  

 

ลําดับ 
คาถวงน้ําหนักของสถานีวัดน้ําฝน 

76032 76070 67270 

1 0.68 0.24 0.08 

2 -1.00 0.66 0.34 

3 0.92 -1.00 0.08 

4 0.76 0.24 -1.00 

ลําดับ 
คาถวงน้ําหนักของสถานีวัดน้ําฝน 

57022 57161 57203 

1 0.39 0.38 0.23 

2 -1.00 0.63 0.37 

3 0.77 -1.00 0.23 

4 0.62 0.38 -1.00 

ลําดับ 
คาถวงน้ําหนักของสถานีวัดน้ําฝน 

57242 57282 57102 

1 0.22 0.28 0.50 

2 -1.00 0.46 0.54 

3 0.36 -1.00 0.64 

4 0.29 0.71 -1.00 

ลําดับ 
คาถวงน้ําหนักของสถานีวัดน้ําฝน 

67382 67402 67542 

1 0.39 0.13 0.49 

2 -1.00 0.13 0.87 

3 0.40 -1.00 0.60 

4 0.81 0.19 -1.00 

ไมมีการวัดขอมูลปริมาณนํ้าฝน (missing data)  

 

M.9 
M.69 

M.170 
M.176 

M.179 

หมายเหตุ: -1 = ไมมีการวัดขอมูลปริมาณนํ้าฝน (missing data)  

 
หมายเหตุ: -1 = ไมมีการวัดขอมูลปริมาณนํ้าฝน (missing data)  

 

หมายเหตุ: -1 = ไมมีการวัดขอมูลปริมาณนํ้าฝน (missing data)  

 
หมายเหตุ: -1 = ไมมีการวัดขอมูลปริมาณนํ้าฝน (missing data)  

 

หมายเหตุ: -1 = ไมมีการวัดขอมูลปริมาณนํ้าฝน (missing data)  

 

 

ลาํดบั 
คาถวงนํ้ าหนกัของสถานีวดันํ้ าฝน 

72042 72052 76042 

1 0.33 0.24 0.43 

2 -1.00 0.54 0.46 

3 0.48 -1.00 0.52 

4 0.34 0.66 -1.00 
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15-10-2000 3-5-2001 19-11-2001 7-6-2002 24-12-2002 12-7-2003 28-1-2004 15-8-2004 3-3-2005 19-9-2005

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0

108.0

110.0

112.0

114.0

116.0

118.0

120.0

122.0

124.0

    
  

  

 

รูป 4 แสดงระดับน้ําของสถานีวัดน้ําทา ท่ีใชศึกษา 

 

4. วิธีการศึกษา 

 4.1 แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (Rainfall-Runoff module) 

  4.1.1 วิธีการ 

  1) คัดเลือกสถานีวัดน้ําทาท่ีจะใชสอบเทียบและตรวจสอบ ในพื้นท่ีลุมน้ํายอยตางๆ ของ

พื้นที่ศึกษา จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีวัดน้ํา M.9 ตั้งอยูในลุมน้ํายอยหวยสําราญ สถานีวัดน้ํา M.69 

ตั้งอยูในลุมน้ํายอยลําเซบก สถานีวัดน้ํา M.170 ตั้งอยูในลุมน้ํายอยลําโดมใหญ สถานีวัดน้ํา M.176 ตั้งอยู

ในลุมน้ํายอยหวยขยุง และสถานีวัดน้ํา M.179 ตั้งอยูในลุมน้ํายอยลําเซบาย ในขณะที่ลุมน้ํายอยลําโดม

นอยใชปริมาณน้ําปลอยทายน้ําของเข่ือนสิรินธรเปนหลัก และเนื่องจากลุมน้ํายอยหวยตุงลุงไมมีสถานีวัด

น้าํ จึงไดนําพารามิเตอรจากลุมน้าํขางเคียงมาประกอบการจัดทําแบบจําลอง แลวแบงพื้นที่รับน้ําของ

สถานีวัดน้ําทาในพื้นท่ีลุมน้ํายอยตางๆ  

 2) คัดเลือกสถานีวัดน้ําฝนที่มีขอมูลตอเนื่องถึงปจจุบัน และที่ตั้งของสถานีกระจาย

ครอบคลุมพื้นท่ีลุมน้ํายอยตางๆ 

4.1.2 การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง 

ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ไดทําการปรับคาพารามิเตอรของแบบจําลองท่ีมี

ผลตอปริมาตรของน้ําทาในลุมน้ํา ไดแก Umax, Lmax และ CQOF ดวยการพิจารณาผลตางของปริมาณน้ําทา

สะสมทีคํ่านวณไดกับปริมาณน้าํทาสะสมจากการตรวจวัด โดยการวิเคราะหคา Water Balance Error 

(WBL) ไมเกิน ±10 % จากนั้นไดทําการปรับคาพารามิเตอรที่มีผลตอขนาดและรูปรางของไฮโดรกราฟ 

ไดแก CK1 และ CK2 ปรับคาพารามิเตอรที่มีผลตอการเริ่มเกิดน้ําทาผิวดิน (Surface Runoff) น้ําทาใตผิว

ดิน (Interflow) และน้ําใตดิน (Groundwater) ไดแก TOF, TIF, TG ตามลําดับ แลวจึงปรับคาพารามิเตอร 

M.7 

M.5 

E.20A 

W
at

er
 L

ev
el

 (m
.M

SL
)  

M.10 

เขื่อนปากมูล 
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CKIF และ CKBF ใหผลการคํานวณสอดคลองกับการตรวจวัดดวยการพิจารณาคา Correlation 

Determination (r2)  

 4.2 แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module) 

 4.2.1 วิธีการ 

 1) ทําการแบงพื้นที่รับน้ํายอยที่จะใชในการศึกษาสภาพการไหล ซึ่งจากการแบงพื้นท่ีลุม

น้ํายอยไดทั้งหมด 14 ลุมน้าํยอย และกําหนดขอบเขตดานเหนือน้ํา และดานทายน้ําของโครงขายลําน้ํา 

โดยกําหนดใหสถานีวัดน้ําทา M.5 เปนขอบเขตดานเหนือน้ําในสวนของแมน้ํามูล สถานีวัดน้ําทา E.20A 

เปนขอบเขตดานเหนือน้าํในสวนของแมน้ําชีกอนทีแ่มน้าํชีจะบรรจบลงแมน้ํามูล และกําหนดใหระดับ

น้ําดานเหนือน้ําของเข่ือนปากมูลเปนขอบเขตดานทายน้ําของแบบจําลอง ดังแสดงโครงขายของระบบลํา

น้ําในรูป 1 

 2) ทําการจําลองการเคลื่อนที่ของน้ ําในระบบลําน้ ําดวยแบบจําลอง HD โดยใช

คาพารามิเตอรจากผลการศึกษาตางๆ มาเปนคาเริม่ตน เพื่อใชหาคาพารามิเตอรที่ใกลเคียงตอไปและใช

ปริมาณน้ําทาในลุมน้ํายอยตามผลการคํานวณของแบบจําลอง NAM  

 4.2.2 การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง 

ทําการประยุกตและปรับคาพารามิเตอรของแบบจําลองน้าํฝน-น้ ําทาสําหรับลุ มน้าํยอย ดวยการ

เปรียบเทียบผลการคํานวณอัตราการไหลกับการตรวจวัดอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ําในลําน้าํมูลให

สอดคลองกันดี จากนั้นจึงทําการปรับคาความขรุขระในลําน้ํา ดวยคา Manning’s n ทั้งนี้ในการสอบเทียบ

และตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหล ไดพิจารณาความสอดคลองกันของระดับน้ําคํานวณและระดับ

น้าํตรวจวัดดวยคา Correlation Determination (r2) และพิจารณาคาคลาดเคลื่อนเฉลีย่ของการคํานวณ

ระดับน้ําดวยคา Root Mean Square Error (RMSE) 

 4.3 คาความสัมพันธทางสถิติ  

การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง NAM และแบบจําลอง HD จะตองใชคาความสัมพันธทางสถิติ

เพื่อใชในการพิจารณาประสิทธิภาพของแบบจําลอง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใชคาความสัมพันธทางสถิต    

3 ชนิด ไดแก Correlation Determination (r2) , Water Balance Error (WBL) ,Root Mean Square Error 

(RMSE) แสดงในสมการดังนี้ 

 1) Correlation Determination (r2)   
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 2) Water Balance Error (WBL) 

 

 

 3) Root Mean Square Error (RMSE) 

 

 โดยท่ี  

     N    = จํานวนขอมูล 

  Qobs = ปริมาณหรือระดับน้ําจากการตรวจวัด 

  Qsim = ปริมาณหรือระดับน้ําจากการคํานวณ 

  Mobs  = ปริมาณหรือระดับน้ําเฉล่ียจากการตรวจวัด 

  Msim  = ปริมาณหรือระดับน้ําเฉล่ียจากการคํานวณ 

 

 4.4 การประยุกตใชแบบจําลอง เมื่อไดทําการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง จนสอดคลองกับ

สภาพการไหลแลว ไดนําแบบจําลองมาใชเพื่อศึกษาแนวทางการปองกันและบรรเทาอุทกภัยตางๆ ตาม

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2547) ดวยการผันน้ําเลี่ยงเมืองผานลําน้ําธรรมชาติ (หวยพับ 

หวยยอด และหวยขาวสาร) ไปลงแมน้ํามูล เพื่อลดปริมาณน้าํที่จะไหลผานตัวเมืองอุบลราชธานี และ

อําเภอวารินชําราบ โดยการจําลองสภาพการไหลของน้ําดวยเหตุการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2553 

ผลการทดลอง และวจิารณ 

 1. ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทาและแบบจําลองสภาพการไหลในการ

สอบเทียบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ไดปรับคาพารามิเตอรที่มีผลตอปริมาณการเกิดน้ําทาในลุมน้าํ ขนาด

และรูปรางของไฮโดรกราฟ และระยะเวลาการเกิดยอดน้ ําหลาก ดังแสดงผลการสอบเทียบ และ

ตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทาของสถานีวัดน้ําทาตางๆในรูป 5 และตาราง 1 พบวาในการสอบเทียบ

แบบจําลองมีคา Correlation Determination (r2) อยูในชวง 0.74-0.77 และ คา WBL อยูในชวง -6.20% ถึง 

11.20% ซึ่งพอจะยอมรับไดเนื ่องจากสภาพน้ําทาที่สถานีวัดน้ําทาของลุมน้ํายอยตางๆมีการควบคุม

ประตูน้ําของฝายขนาดใหญ ไดแก ฝายลําเซบก ฝายลําเซบาย ฝายอํานาจเจริญ (ปะอาว) และฝายยางลํา

โดมใหญ จากนัน้ไดนําคาพารามิเตอรมาประยุกตกับพืน้ทีลุ่มน้าํยอย ดังแสดงในตาราง 3 ซึ่งมีการปรับ

คาพารามิเตอรตามการเปรียบเทียบอัตราการไหลท่ีคํานวณไดกับการตรวจวัดอัตราการไหลท่ีสถานีวัดน้ํา 

M.7 ดังผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองแสดงในรูป 6(ก) โดยมีคา Correlation Determination 

(r2) เทากับ 0.96 และ 0.97 ตามลําดับ และคา WBL เทากับ 3.63% และ 3.36%  ตามลําดับ 
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 สําหรับการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหล ไดทําการปรับคาความขรุขระ

การไหล (ตาราง 2) เพื่อใหผลการคํานวณระดับน้ําสอดคลองกับระดับน้ําตรวจวัดที่สถานีวัดน้ํา M.7 และ

สถานีวัดน้ํา M.10 ดังแสดงในรูป 6(ข), 6(ค) พบวา คา Correlation Determination (r2) อยูในชวง 0.96-

0.98 ในขณะที่ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของระดับน้ํามีคา RMSE อยูในชวง 0.55-0.78 ม. โดยความคลาด

เคลื่อนสวนใหญเกิดในชวงฤดูแลง ซึ่งมีการควบคุมอาคารบังคับน้ําในลําน้ํามูล ในขณะที่ผลการสอบ

เทียบและตรวจสอบแบบจําลองในฤดูน้ําหลากเกิดขึ้นไมมากนัก เนื่องจากอาคารบังคับน้ําในลําน้ํามูลจะ

ยกบานพนน้ํา จึงพอท่ีจะใชแบบจําลองสภาพการไหลท่ีพัฒนาข้ึนในการศึกษาการบรรเทาน้ําหลากท่ีไหล

ผานเมืองอุบลราชธานีได  

 

ตาราง 1 ผลการสอบเทียบ และตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ในลุมน้ํายอยตางๆ 

สถานี M.9 M.69 M.170 M.176 M.179 

ผลสอบเทียบ 

ชวงป 2008-2009 1993-1994 2005-2007 2008-2009 2005-2006 

r2 0.74 0.75 0.77 0.77 0.75 

WBL(%) 1.4 11.1 -7.9 -6.2 -12.4 

ผลตรวจสอบ 

ชวงป 2004-2005 2003-2004 2001-2003 2005-2006 2007-2008 

r2 0.81 0.52 0.78 0.84 0.77 

WBL (%) -17.9 54.4 -21.7 -13.4 12.9 

 

 

ตาราง 2 คาManning’s n ในแบบจําลองสภาพการไหล 

แมน้ํา/ลําน้ํา ระยะทาง (km.) Manning's n 

MUN 0+000 - 29+000 0.028 

MUN 29+000 - 45+880 0.028 

MUN 45+880 - 49+880 0.030 

MUN 49+880 - 177+880 0.030 

MUN 177+880 - 210+880 0.045 

CHI 0+000 - 139+000 0.028 
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                ตาราง 3 คาพารามิเตอรในแบบจาํลองน้ําฝน-น้าํทา 

ลุมนํ้ายอย 
พื้นท่ี 

(sq.km.) 

Umax 

(mm.) 

Lmax 

(mm.) 
CQOF 

CKIF 

(hr.) 

CK1,2 

(hr.) 
TOF TIF TG 

CKBF 

(hr.) 

หวยสาํราญ 3,549.12 50 800 0.50 600 108 0.60 0.60 0.90 500 

หวยขยุง 3,363.00 55 550 0.55 300 96 0.30 0.30 0.40 500 

ลําโดมใหญ 4,917.60 36 360 0.30 190 60 0.60 0.60 0.40 800 

ลําโดมนอย 96.34 10 100 0.50 500 24 0.50 0.50 0.40 800 

ลําเซบาย 4,001.74 50 700 0.70 500 96 0.70 0.70 0.70 700 

ลําเซบก 3,594.41 10 320 0.70 500 96 0.50 0.50 0.60 500 

หวยตุงลุง 859.86 10 100 0.50 500 24 0.50 0.50 0.50 1000 

มูล 1 627.36 20 200 0.5 1000 12 0.5 0.5 0.9 500 

มูล 2 472.04 20 200 0.5 500 12 0.5 0.5 0.9 500 

มูล 3 884.94 20 200 0.5 500 24 0.5 0.5 0.9 500 

มูล 4 352.09 20 200 0.5 500 12 0.5 0.5 0.7 500 

มูล 5 874.63 20 200 0.5 500 12 0.5 0.5 0.7 500 

มูล 6 78.72 20 200 0.5 500 12 0.5 0.5 0.7 500 

ชี 1 1544.06 20 200 0.5 500 24 0.5 0.5 0.6 500 

  
 

 

 

 

ก) สถานีวัดน้าํทา M.9 ในลุมน้ําหวยสําราญ 

 

 

 

 

ข) สถานีวัดน้าํทา M.69 ในลุมน้ําลําเซบก 

รูป 5 ผลการสอบเทียบ และผลการตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา 
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ค) สถานีวัดน้าํทา M.170 ในลุมน้ําลําโดมใหญ 

 

 

 

 

ง) สถานีวัดน้ําทา M.176 ในลุมน้ําหวยขยุง 

 

 

 
 

จ) สถานีวัดน้ําทา M.179 ในลุมน้ําลําเซบาย 

รูป 5 ผลการสอบเทียบ และผลการตรวจสอบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (ตอ) 

 

 

 
 

 

 

ก) ผลการคํานวณอัตราการไหลท่ีสถานีวัดน้ําทา M.7 
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ค) ผลการคํานวณระดับน้ําท่ีสถานีวัดน้ําทา M.10 

รูป 6 ผลการสอบเทียบ และผลการตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหล (ตอ) 

 

 2. ผลการวิเคราะหแนวทางการปองกัน และบรรเทาอุภัยของจังหวัดอุบลราชธานี  

 2.1 ในการศึกษาสภาพลําน้ํามูลดวยแบบจําลอง พบวา แมน้ํามูลในชวงตัวเมืองอุบลราชธานีมีคาระดับ

ของตล่ิงโดยเฉล่ียอยูท่ี +113.0 ม.รทก. มีความจุลําน้ําท่ีสถานีวัดน้ําทา M.7 เทากับ 2,725 ลบ.ม./วินาที ในขณะ

ท่ีเหตุการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2553 มีปริมาณน้ําสูงสุด 3,112.5 ลบ.ม./วินาที และเกิดปญหาน้ําลนตลิ่งเขาทวม

พื้นท่ีชุมชนในเขตเมืองอุบลราชธานีและอําเภอวารินชําราบนานกวา 40 วัน เนื่องจากระบบระบายน้ําตางๆไม

สามารถระบายน้ําลงสูแมน้ํามูลได กอใหเกิดพื้นท่ีน้ําทวมขังเปนบริเวณกวาง 

 2.2 แนวทางการปองกันและบรรเทาอุทกภัย ไดทําการจําลองการขุดคลองผันน้ําเลี่ยงเมืองผานลําน้ํา

ธรรมชาติในบริเวณพื้นท่ีของ ต.บุงหวาย อ.วารินชําราบ (หวยพับ หวยยอดและหวยขาวสาร) ไปลงยังแมน้ํา

มูลในเขต ต.สวาง อ.สวางวีระวงศ โดยพิจารณาคลองผันน้ําเปน 2 กรณี คือ คลองดินขุดมีคา Manning’s n 

เทากับ 0.025 และคลองดาดคอนกรีตมีคา Manning’s เทากับ 0.014 คลองยาว 88.88 กม ความกวางทองคลอง 

50 เมตร ลึก 6 เมตร ลาดตลิ่ง 1:2 ลาดชันทองคลอง 1:20,000 ระดับทองคลองที่ตนคลองผันน้ําอยูที่ +108.0 ม.

รทก. และระดับทองคลองที่ปลายคลองผันน้ําอยูที่ +103.76 ม.รทก. ผลการศึกษา พบวา เมื่อทําการขุดลอก

คลองผันน้ําเลีย่งเมืองแลว ในกรณีคลองผันน้าํเปนคลองดินขุด จะสามารถผันน้ําได 321 ลบ.ม./วินาที ทําให

ลดปริมาณน้ําสูงสุดที่สถานีวัดน้ําทา M.7 ลดลงเหลือ 2,794.0 ลบ.ม./วินาที และระยะเวลาน้าํลนตลิ่งเหลือ 8 

วัน ในขณะท่ีกรณีคลองผันน้ําแบบคลองดาดคอนกรีต จะสามารถผันน้ําได 325 ลบ.ม./วินาที ทําใหลดปริมาณ

น้าํสูงสุดที่สถานีวัดน้าํทา M.7 ลดลงเหลือ 2,790.0 ลบ.ม./วินาที และระยะเวลาน้ําลนตลิ่ง 8 วันเชนกัน ดัง

แสดงใน รูป 7 (ก) เนื่องจากปริมาณน้ําหลากที่ผานเมืองอุบลราชธานียังคงเกินความจุของลําน้ํามูล จึงไดทํา

การจําลองคลองผันน้ ําขนาดความกวางทองคลอง 60 เมตร ลึก 7 เมตร ลาดตลิ่ง 1:2 ลาดชันทองคลอง 

1:20,000 พบวา คลองผันน้ําดังกลาวจะทําใหปริมาณน้ําหลากสูงสุดของเหตุการณน้ําหลากในป พ.ศ. 2553 อยู

ในลําน้ํามูลดังแสดงใน รูป 7 (ข) ซ่ึงไมกอใหเกิดสภาพการไหลลนตล่ิงเขาทวมพื้นท่ีลุมริมตล่ิงลําน้ํามูล  
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รูป 7 ผลการคํานวณอัตราการไหล ในการจําลองการขุดคลองผันน้ําเล่ียงเมือง 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 1. สรุปผลการศึกษา 

 จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดทีมี่แมน้ําชีและแมน้าํมูลไหลมาบรรจบกัน จึงมีโอกาสใหเกิดปญหา

อุทกภัยบอยครั้ง เนื่องจากปริมาณน้ําในแมน้ํามูล ชวงที่ผานตัวเมืองอุบลราชธานีมีปริมาณมากจนลนตลิ่ง เกิด

พื้นที่นํ้าทวมขังเปนเวลานาน ในการศึกษาไดจําลองแนวทางในการผันน้ําหลากเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีผานลํา

น้ําธรรมชาติ ไปลงลําน้ํามูลดวยเหตุการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2553 โดยคลองผันน้ําแบบคลองดินขุดและคลอง

ดาด ขนาดกวางทองคลอง 50 ม. ลึก 6 ม. จะสามารถผันน้าํไดสูงสุด 321 ลบ.ม./วินาที และ 325 ลบ.ม./วินาที 

ตามลําดับ ซึ่งเปนความสามารถในการผันน้ําที่ไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากระดับน้ําดานปลายคลองผันน้ํา

ท่ีลงสูลําน้ํามูลมีระดับน้ําท่ีสูงมากจึงทําใหคลองผันน้ําไมสามารถระบายไดเต็มศักยภาพ อนึ่งขนาดคลองผัน

น้าํดังกลาวยังไมเพียงพอตอการลดปริมาณน้ําหลากทีไ่หลผานเมืองอุบลราชธานี ในการจัดทําแบบจําลอง

คณิตศาสตร พบวา คลองผันน้ําควรมีความกวางทองคลอง 60 ม. ลึก 7 ม. จึงจะชวยผันน้ําเลี่ยงเมือง เพื่อให

ปริมาณน้ําหลากผานเมืองอุบลราชธานีไมเกินความจุของลําน้ํามูล  
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 2. ขอเสนอแนะ 

 อยางไรก็ตามในการปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวม ควรศึกษาขนาดคลองผันน้ําใหสามารถผันน้ํา

หลากเพื่อใหปริมาณน้ําผานตัวเมืองต่ํากวาความจุลําน้ํา ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ําของ

พื้นท่ีชุมชนอุบลราชธานี และควรศึกษาความเหมาะสมทางดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพิ่มเติม เพื่อใหทราบถึง

แนวทางท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดในการปองกันน้ําทวมของจังหวัดอุบลราชธานีตอไป 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษานีไ้ดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และขอขอบคุณหนวยงานที่

เกี่ยวของไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ีอนุเคราะหขอมูลประกอบการศึกษา  

เอกสารและส่ิงอางอิง 

กฤษณ ศรีวรมาศ และฤกษชัย ศรีวรมาศ. 2548. การทดสอบความนาเช่ือถือของแบบจําลองทางชลศาสตร

สําหรับการทํานายระดับน้ําและอัตราการไหล กรณีศึกษาลําน้ํามูลบริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน.ี ใน 

วศิวกรรมโยธาแหงชาต ิคร้ังท่ี 10  

กฤษฎา จันทรคณา และสุวัฒนา จิตตลดากร. 2548. การตรวจสอบสภาพชลศาสตรการไหลในลําน้ําเสียวใหญ

โดยใชแบบจําลอง MIKE 11. ใน วิศวกรรมโยธาแหงชาต ิคร้ังท่ี 10 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2547. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการแบบจําลองสภาพน้าํทวมพืน้ทิริ่มตลิง่แมน้าํ

มูลเพือ่ทราบระดบัน้าํและพืน้ท่ีทวมนอง บริเวณเขตเทศบาลนครอุบลราชธานแีละเทศบาลเมืองวารินชาํราบ. 
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